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. WSTEP

Program prac konserwatorskich i restauratorskich we wnetrzu zakrystii kanonickiej
opracowano na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji z badan
konserwatorskich: "Dokumentacja konserwatorska. Badania stratygraficzne
wnetrz pomieszczen przyprezbiterialnych, kaplicy p.w. $w. Jerzego i kruchty
potudniowej Archikatedry p.w. Wniebowzigcia NMP i $w. Andrzeja we
Fromborku ", opr. Katarzyna Polak, Korneliusz Kuczykowski, Adriana Lora,
Torun-Frombork, 2015, maszynopis

I11. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE AN

W trakcie badah $cian stwierdzono obecno$é¢ wielu warstw

chronologicznych tynkéw i pobial.

Ze wzgledu na zachowana forme architektoniczng tego pomieszczenia nadang w
okresie barokowej aranzacji (ok. 1718) proponuje sie odstoniecie powierzchni

pochodzacych z tego okresu i przywrécenie " barokowej" kolorystyki wnetrza.



Zaleca sig usunigcie wtérnych tynkéw, szczegélnie tych z okresu regotyzacji i
pozniejszych, poniewaz majg sztywno opracowana powierzchnig i przykrywaja
tynki barokowe. Zniszczenia tynkéw (nasiekania) nalezy uzupetni¢ zaprawg

wapienng do poziomu oryginalnego tynku.

Po usunigciu wtérnych tynkéw nalezy ocenié stan zachowania odstonietych zapraw i
podioza. Jeéli beda one oslabione nalezy wzmocnié je strukturalnie
do$wiadczalnie dobranym (w zakresie zawartosci substancji aktywnej)
preparatem hydrofilnym. W wybranych miejscach w obrebie zniszczen
wywotanych zawilgoceniem nalezy zbadaé¢ zawarto$é soli rozpuszczalnych. Jesli
zawarto$¢ soli przekroczy 1,5% zaleca sie przeprowadzenie odsalania wraz z

kontrolg zasolenia po zakoficzeniu procesu.

Nie nalezy eksponowa¢ wykonanych do tej pory odkrywek architektonicznych, ale

zadokumentowac je na inwentaryzacji i zastonié.

Przed rozpoczeciem prac
konserwatorskich nalezy zmienié
instalacje ogrzewania, poniewaz
istniejgca na poétnocnej $cianie
jest nieodpowiednia gléwnie ze
wzgledow estetycznych. Grzejnik
na S$cianie wschodniej jest
historyczny i mozna go nadal
eksploatowaé. Jesli ogrzewanie
tego pomieszczenia jest konieczne

zaleca sie wykonanie nowej

instalacji, ktéra bedzie spetniata
wspolczesne wymogi techniczne i estetyczne, a\l\(\e{\w\przypadku sporadycznego
uzytkowania lepiej jest stosowaé inne Zrédta ciep{a niz "centralne ogrzewanie".

W takim wypadku grzejniki nalezy zdemontowacé.

Do uzupeinienia zniszczei w dolnych partiach écian (nad posadzka) zaleca sie
zastosowac tynki szerokoporowate, kumulujace sole. Mogg to by¢ zaprawy

gotowe o duzej zawarto$ci poréw otwartych ( ).



Pracami konserwatorskimi i restauratorskimi nalezy objaé réwniez stolarke - okna i

drzwi oraz drewniang podtoge.

Stolarkg okienng nalezy oczysci¢ z przemalowan, wykonaé niezbedne naprawy
stolarskie, uzupei¢ ubytki szklenie, wymieni¢ spekane szyby na nowe. Przy
wyborze nowych szyb nalezy zachowaé te sama grubo$é¢ szkla i dobraé szkto
formowane tradycyjnie (rozbiérkowe). Szyby nalezy osadzi¢ na kit naturalny.
Warstwe farby na ramach okiennych naleizy uzupelni¢é a na flekach i

uzupetnieniach pomalowa¢ w kolorze zgodnym z kolorem oryginatu.

Drzwi nalezy oczysci¢ z przemalowan. Proponuje sie rozszerzenie odkrywek - w
pierwszej kolejnoSci do warstwy opracowania z czerwienia i zielenig. Docelows
kolorystyka jest warstwa jasnougrowa na bialym podkladzie. Zaleca sie
komisyjne podjecie decyzji odnosnie kolorystyki stolarki. Poniewaz zaktada sie
odstonigcie tej warstwy z pod przemalowan zaleca sie uzupelnienie w miejscach

ubytkéw metoda konserwatorskg - przez kreskowanie.

W  zakresie prac jest réwniez lawaterz w péinoco-zachodnim narozniku.
Powierzchni¢ nalezy oczysci¢ z uzupelnieni i nawarstwien zapraw a nastepnie

uzupetni¢ zgodnie z zasadami konserwatorskimi.

Podtoge z desek nalezy oceni¢ pod katem stanu zachowania poszczegélnych desek.
Nastepnie nalezy oczysci¢ i profilaktycznie zdezynfekowaé powierzchnie. Ze
wzgledu na panujgce w tym pomieszczeniu warunki proponuje sie pokrycie
powierzchni  drewna  $rodkiem  zabezpieczajacym  drewno  przed
mikroorganizmami a nstgpnie zabezpieczy¢ najlepiej olejem lub farba kryjaca na

bazie naturalnego oleju Inianego.

III. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

A. SCIANY I SKLEPIENIA
1. Ostrozne skucie wtérnych zapraw i uzupetnief z powierzchni écian i sklepien.
2. Przeglad zachowanych tynkéw pod katem oceny stanu zachowania:
- wyznaczenie obszaréw wymagajgcych wzmocnienia
- wWyznaczenie obszaréw odspojonych

- oznaczenie spekan



10.

11.

IZ.

Wytypowanie miejsc pobrania prébek do oznaczenia zawartoéci soli
rozpuszczalnych.

Dezynfekcja powierzchni tynkéw i $cian w miejscach widocznego zawilgocenia.
Usunigcie wtérnych powtok malarskich z powierzchni zachowanych tynkéw z
zachowaniem $wiadkéw o powierzchni okoto 10 cm2 w 2 - 3 miejscach o duzej
ilosci nawarstwieni, z widocznymi warstwami wtérnego opracowania.
Wzmocnienie strukturalne ostabionych zapraw:.

Podklejenie i stabilizacja odspojonych tynkéw.

Wypetnienie szczelin i spgkaii w obrgbie warstw historycznych zapraw
tynkarskich.

Usunigcie zapraw ze spoin na gleboko$¢ okoto 5 cm w obrebie zawilgoconych
partii.

Odsolenie przypowierzchniowej partii muréw oraz oryginalnych zapraw za
pomocg okladéw z pulpy celulozowej z bentonitem i piaskiem. Kontrola
skutecznosci procesu odsalania.

Wypetnienie spoin w obrebie zawilgoconych partii szerokoporowatg zaprawg
renowacyjna.

Wykonanie uzupetnien brakujacych fragmentéw tynkéw. W czesci dolnej zaleca
si¢ wykonanie jednowarstwowych tynkéw renowacyjnych. Na sklepieniach
uzupetnienia nalezy wykonaé¢ stosujgc tynki wapienne na bazie wapna
dotowanego i wypeiniacza umozliwiajgcego uzyskanie gladkiej faktury.
Uzupetnienie powierzchniowych uszkodzeri tynkéw zaprawa na bazie wapna
dotowanego wraz ze scaleniem fakturalnym.

Opracowanie powierzchni Scian i sklepiefi pobiata wapienng podbarwiong w

kolorze oryginatu.

B. SZTUKATERIE

1.
2.

Ostrozne skucie uzupetnien z powierzchni. \
Ocena stanu zachowania oraz:

- wyznaczenie obszaréw wymagajgcych wzmocnienia
- wyznaczenie obszaréw odspojonych

- oznaczenie spekan

Dezynfekcja powierzchni miejscach widocznego zawilgocenia.



Usunigcie wtérnych powtok malarskich z powierzchni z zachowaniem $wiadkéw
0 powierzchni okoto 10 cm? w 2 - 3 miejscach o duzej iloéci nawarstwien, z

widocznymi warstwami wtérnego opracowania.

5. Wzmocnienie strukturalne ostabionych zapraw preparatem krzemoorganicznym,
hydrofilnym.

6. Podklejenie i stabilizacja odspojonych fragmentéw z zastosowaniem dyspersji
akrylowej oraz zaprawy z grupy PLM .

7. Wypetnienie szczelin i spekan dobrang na podstawie préb zaprawa PLM.

8. Odsolenie zapraw za pomocg okladéw z pulpy celulozowej z bentonitem i
piaskiem. Kontrola skuteczno$ci procesu odsalania.

9. Doczyszczenie powierzchni zachowanych ztocer i wypolerowanie powierzchni
ztocen.

10. Wykonanie uzupetnien brakujacych fragmentéw dekoracji. Zaleca sie wykonanie
uzupetnien z zaprawy wapiennej na bazie wapna dotowanego.

11. Opracowanie powierzchni pobiala wapienng podbarwiong w kolorze oryginatu.

12. Uzupelnienie niewielkich ubytkéw w obrebie istniejacych zlocefi zlotem
mineralnym w odcieniu dobranym do oryginalnego zlota. Jako spoiwo mozna
zastosowac roztwor zywicy akrylowej np. Paraloid B-72.

13. Odtworzenie zlocer w miejscach wigkszych ubytkéw i na zrekonstruowanych
partiach. Wigksze uzupetnienia nalezy wykona¢ ztotem ptatkowym na mikstion
lub spoiwo akrylowe np. w systemie Instacoll.

C.STOLARKA

1. Demontaz wtérnych materialéw: uzupelnied drewna, wspéiczesnych zamkéw,

gwozdzi itp.

Usunigcie przemalowan z powierzchni drewna po wczeéniejszym wykonaniu préb

i rozmigkczeniu wtérnych powtlok np. z zastosowaniem preparatu Scansol, f-my
Scandia Cosmetics. Pozostawienie warstw pierwotnego opracowania.

Dezynfekcja drewna w miejscach widocznego Zerowania owadéw preparatem

HylotoxQ firmy Altax.

Dezynfekcja drewna w obrebie stolarki okiennej w miejscu widocznych zniszczen

mikrobiologicznych preparatem Boramon prod. Altax.

Wzmocnienie strukturalne ostabionych fragmentéw drewna poprzez impregnacje

zywicami chemoutwardzalnymi np.: Epoxi-Holzverfestigung firmy Remmers, lub
z wykorzystaniem kompozycji wilasnych, na bazie roztworéw Epidianu 5
utwardzanego poliaminoamidami lub roztworem zywicy akrylowej np. Paraloid
B-72 w roztworze w miejscach o mniejszym stopniu zniszczenia. W szczegdlnosci
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nalezy zabezpieczy¢ przekroje poprzeczne. Impregnacje przeprowadzié¢ na drodze
kapieli, ewentualnie wielokrotnego smarowania, w celu zapewnienia wystarczajgco
gtebokiej penetracji struktury drewna przez preparat.

6. Uzupetlnienie wigkszych ubytkéw drewna metoda stolarska.

7. Uzupetnienie matych ubytkéw (w koniecznych przypadkach) zaprawa o spoiwie
epoksydowym np. Niewielkie ubytki: otwory po owadach, ubytki o nieregularnej
formie nalezy wypelni¢ masami na bazie zywic chemoutwardzalnych, np.: Epoxi-
Holzersatzmasse firmy Remmers, lub kompozycjami wilasnymi na bazie
wypetniacza drewnianego oraz Epidianu 5 utwardzanego poliaminoamidami.

8. Impregnacja drewna $rodkiem zabezpieczajacym przed mikroorganizmami np.

9. Scalenie kolorystyczne powierzchni zgodnie z wynikami badaf. W zaleznoéci od
iloSci zachowanej warstwy malarskiej pierwszego opracowania nalezy
odpowiednio dobra¢ metode uzupetniania. W przypadku niewielkich ubytkéw
nalezy uzupetni¢ je kreskowaniem. Wigksze ubytki nalezy uzupekni¢ plama z
efektem laserunku, aby zblizy¢ sie do wygladu historycznej powierzchni.

10. Wykoniczenie farba kryjaca zgodnie z wynikami badar konserwatorskich .

DOKUMENTACJA BADAN KOLORYSTYKI OKIEN -
widoczna pierwsza warstwa farby w kolorze kremowym

N
N\

D. PODLOGA Z DESEK .

1. Demontaz fragmentu podtogi i sprawdzenie stanu legaréw.

2. Oczyszczenie powierzchni drewna - reczne przeszlifowanie z zachowaniem
nierownosci powierzchni drewna.

3. Dezynfekcja i zabezpieczenie powierzchni preparatem Hylotox.

4. Uzupelnienie ubytkéw - naprawy stolarskie z zastosowaniem sezonowanego
drewna tego samego gatunku zabezpieczonego przez impregnacje bezbarwnym
preparatem grzybo- i owadobéjczym np. prod. Altax

5. Scalenie kolorystyczne uzupetniei z oryginalnym drewnem - wykonanie
laserunku rozcieficzong bejca.

6. Impregnacja drewna olejem do drewna.



