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5.3. Oswiadczenie Kapituty o prawie do wykorzystania dziatki nr 103/1 jako komunikacji
z terenem budowy na dziatce nr 106.

WARMINSKA KAPITULA KATEDRALNA
we Fromborku
14-530 Frombork, ul. Katedralna 11

kotespondancia wkaﬂcgj Qlstyn lg-r friﬁg?g;?ﬁ@ 22 Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2015 roku
e-mail: Darchwi .

tel. 89 524 71 685, fax 89 624 71 72
NIP 739-358-97-42, REGON 280111432

Ja, ks. Andrzej Marceli Lesifiski Prepozyt Warminskiej Kapituty Katedralnej we
Fromborku, o$wiadczam, , Ze Warminska Kapitula katedralna, wyraza zgode na
wykorzystanie, stanowiacej jej wiasno$¢ dziatki 103/1, potozonej we Frémborku, przy ul.
Katedralnej 6, dla ktorej jest prowadzona ksiega wieczysta kw. Nr EL1B/00014962/2, przez

archidiecezj¢ Warminska, jako komunikacji z terenem budowy na dziatce 106.

4. Ath | '

ks. pratat dr Andrzej Marceli Lesifiski

Prepozyt
Warmiriskiej Kapituty Katedralnej
we Fromborku

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624
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Projekt budowlany na prace konserwatorskie Katedry: konserwacja i osuszenie dolnej partii murow obwodowych

STAROSTWO POWIATOWE
6. Informacje dotyczace inwestycji w BRANIEWIE

6.1. Cel opracowania

e Bezposrednim celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
umozliwiajacej przeprowadzenie prac konserwacyjnych na dolnej partii muréw
obwodowych katedry we Fromborku

e Posrednim celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe umozliwiajgce
realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

6.2. Dane liczbowe
e powierzchnia elewacji objeta zakresem opracowania — 887 m?
e powierzchnia zabudowy — 2126 m?

6.3. Przeznaczenie obiektu

Przeznaczony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych obiekt jest obiektem
sakralnym. Szczegdtowa charakterystyka obiektu zostata zawarta w programie prac
konserwatorskich zatgczonego do niniejszego opracowania.

6.4. Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest na zabytkowym wzgérzu katedralnym w centrum
Fromborka.

6.5. Stan istniejacy dziatki

Wydzielona geodezyjnie dziatka, na ktérej przewidziana jest inwestycja jest zabudowana i

posiada dogodne polaczenie komunikacyjne z drogg publiczng przez dziatke nr 103/1. Dziatka
posiada utwardzone powierzchnie.

po—

6.6. Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie pominigte, projekt prac remontowo konserwatorskich nie przewiduje zmian w
istniejacym zagospodarowaniu terenu.

6.7. Zakres prac

Inwestycja obejmuje prace konserwacyjne i osuszanie dolnej partii muréw obwodowych
katedry

6.8. Przyjete rozwiazania projektowe

Nalezy zachowa¢ oryginalng kompozycje dolnej czg$ci muréw oraz stosowaé wypetnienia o
odpowiedniej kolorystyce. Izolacje dolnych partii muru wykonaé wedtlug projektu prac
konserwatorskich znajdujacego si¢ w dalszej czesci niniejszego opracowania.

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624
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STAROSTWO POWIATOWF

6.9. Prace remontowo-konserwatorskie w BRANTIEWIR

1. usunigcie warstwy gruntu o grubosci okolo 40 cm
ostrozne usunigcie przelicowania wraz z warstwa wtornej zaprawy - do poziomu oryginalnego
muru

3. ocena stanu zachowania oryginalnych cegiet

4. dezynfekcja powierzchni muru

5. ostrozne odkopanie rgczne muréw do poziomu posadowienia muru, w przypadku glebszych
muréw fundamentowych do glebokosci ok. 130 — ustali¢ na etapie odkopywania z nadzorem
konserwatorskim. Kopanie nalezy rozpoczaé od ukazania poziomu posadowienia przypér,
nastgpnie odstania¢ nalezy przestrzeni pomiedzy przyporami. Jednorazowo dopuszczalne jest
odstanianie przypor i pola pomi¢dzy przyporami w uktadzie co 2 pola [pole odkopane, 1 pole
zakopane przy czym za pole uznaje si¢ przestrzefi pomigdzy przyporami], dla fragmentéw $cian
bez przypor odstaniaé nalezy fragment 4-5 metrowe. Niedopuszczalne jest kopanie ponizej
poziomu posadowienia fundamentu.

6. oczyszczenie powierzchni muru: usunigcie luznej gleby, luznych zapraw ze spoin i
pokruszonych fragmentow cegiet

7. naprawa ujawnionych po skuciu przelicowania spekan muru - w systemie Helifix po
uprzednim zgloszeniu i przeanalizowaniu zgloszenia przez nadzoér autorski i konserwatorski

8. naprawa ubytkéw w licu muru ceglanego w cze$ci podziemnej - wmurowanie cegiet o
odpowiednich parametrach z zastosowaniem zaprawy wapiennej

9. wyréwnanie powierzchni muru kamiennego gling lub zaprawg wapienno-piaskows (zgodnie z
technologia muru oryginalnego)

10. hydrofobizacja powierzchni podziemnych partii muru

11. montaz maty drenarskiej na pionowych $cianach muru fundamentowego, w miejscu
wystapienia tawy schodkowej, schodki wygladzi¢ naturalng gling na ktérej wylozyé nalezy
mate drenarskg zapobiegajacej parciu wody na elementy ceglane

12. uzgodnienie utozenia rur drenarskich bedacych w odrgbnym opracowaniu jako dodatkowe
uzupehienie odprowadzania wody opadowej od $cian fundamentowych

13. zasypanie wykopu/obsypanie zwirem o wysokiej przepuszczalno$ci wody w otulinie z
widkniny filtracyjnej o uziarnieniu nie wigkszym niz 8-32mm i zageszczeniu min 35%

14. montaz przepony z maty bentonitowej na wyréwnanej warstwie piasku 1d=0,60

15. uzgodnienie utozenia rur drenarskich bedacych w odrebnym opracowaniu jako dodatkowe
uzupehienie odprowadzenia wody opadowej od $cian fundamentowych

16. warstwa filtracyjna w otulinie z widkniny filtracyjnej o uziarnieniu nie wiekszym niz 32mm,
zaggszczeniu max. 35%

17. warstwa gruntu pierwotnego

18. prace konserwatorskie lica muru powyzej poziomu gruntu

19. naprawa ujawnionych po skuciu przelicowania spekan muru - w systemie Helifix po
uprzednim zgloszeniu zaistniatego faktu nadzorowi autorskiemu lub konserwatorskiemu

20. wyréwnanie poziomu lica muru -rozwigzania w zaleznosci od sytuacji - uzupeienie
glebszych ubytkéw przez wmurowanie cegiet lub wyréwnanie zaprawg - zalecane jest
zastosowanie szerokoporowatej zaprawy renowacyjnej

21. odtworzenie lica muru z cegly pelnej

22. spoinowanie lica

23. scalenie kolorystyczne

24. hydrofobizacja powierzchniowa

Szczegbtowy zakres prac konserwatorskich wedtug programu prac konserwatorskich

NADZORY 1 PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624
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Projekt budowlany na prace konserwatorskie Katedry: konserwacja i osuszenie dolnej partii muréw obwodowych

6.10. Informacje uzupeiajace STAROSTWO POWIATOWE

w BRANIEWIE
Ochrona konserwatorska:

Przedmiotowy obiekt, katedra NMP we Fromborku wpisana jest do rejestru zabytkow
pod numerami F/5 z 09.03.1957 r. oraz F/5/1957/478/95 z 04.10.1995 r.

7. Zakres opracowania

7.1.1. Zakres niniejszego opracowania

- widok elewacji potudniowej w zakresie prezbiterium
- widok elewacji wschodnie;j

- widok elewacji potnocnej w zakresie korpusu katedry i prezbiterium
- przekrdj przez izolowang $ciang fundamentowag

7.1.2. Zakres ilosciowy

Projekt budowlany na prace konserwatorskie i osuszanie dolnej partii muréw
zostat opracowany w pigciu egzemplarzach, z ktorych :

Nr1 - przeznaczony jest dla Inwestora jako jego egzemplarz archiwalny,
Nr2i3 — przeznaczone sg dla starostwa,

Wydzial Architektury i Budownictwa jako egzemplarze archiwalne Urzedu.

Nr4  — przeznaczone sg dla inwestora w celu wykorzystania na budowie jako
projekt roboczy dla kierownika budowy i dla wykonawcéw
Nr 5 - przeznaczony dla Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw jako

egzemplarz archiwalny

Zakres niniejszego opracowania speinia warunki umowy zawartej pomiedzy
Inwestorem a jednostka projektowa oraz jest opracowany zgodnie z przepisami
zawartymi w art.. 34 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z wymogami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

8. Informacje i uwagi

>

>

Wszystkie opracowania pracowni projektowej ,NADZORY 1 PROJEKTY
BUDOWLANE SZYMON SMOEKOWSKI” objete sg prawami autorskimi.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, oraz obowiazujacymi w ich zakresie przepisami wykonawczymi i normami
pod nadzorem 0séb uprawnionych.

Materiaty budowlane, elementy prefabrykowane zastosowane w wykonawstwie
powinny posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiadaé wymaganiom norm budowlanych
i odpowiednich przepiséw w tym zakresie.

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624
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» Zastosowanie materialow czy rozwigzan zamiennych moze by¢ dokonane po uzyskaniu
zgody projektanta oraz urz¢du budowlanego, ktéry wydat pozwolenie na budowe.

» Przed podjeciem prac nalezy uzyskaé stosowne pozwolenie na budowe oraz uzyskaé
pozwolenie wlasciwego urzedu konserwatora zabytkow.

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA ELEWACJACH - PRZYZI w BR
opracowanie: dr hab. PIOTR NIEMCEWICZ, KATARZYNA POLAK A‘F&Bﬁh%RK 2015

PROJEKT KONSERWATORSKI

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
NA ELEWACJACH BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNE]
pod wezwaniem Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny
i $w. Andrzeja Apostota we FROMBORKU

w zakresie:
mury obwodowe: przyziemie i cze$¢ podziemna murow

korpusu nawowego, prezbiterium, kaplic, krucht i zakrystii

rozszerzenie projektu z roku 2013

opracowanie: dr hab.Piotr Niemcewicz
mgr sztuki w zakresie konserwacji rzezby
i detali architektonicznych

ul. Bema 12/7, 87-100 Torun

dyplom UMK nr 12775
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA ELEWACJACH - PRZYZIEMBTAROSTWO

opracowanie: dr hab. PIOTR NIEMCEWICZ, KATARZYNA POLAK - BEE& / Tz(c)%m
1. WSTEP
OBIEKT

BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA POD WEZWANIEM WNIEBOWZIECIA
NAJSWIETSZE] MARII PANNY I SW. ANDRZEJA APOSTOEA
NA WZGORZU KATEDRALNYM WE FROMBORKU

CZAS POWSTANIA

1329-1388; pozniejsze naprawy oraz dobudowy

MIEJSCOWOSC
FROMBORK
ADRES
ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork
PRZYNALEZNOSC ADMINISTRACYJNA
wojewddztwo warminsko-mazurskie,
powiat braniewski,
gmina miejsko-wiejska Frombork
POPRZEDNIE NAZWY MIEJSCOWOSCI
Niem. Frauenburg
WEASCICIEL I JEGO ADRES
ARCHIDIECEZJA WARMINSKA 10-006 Olsztyn, ul. Pienieznego 22
UZYTKOWNIK I JEGO ADRES
Parafia archikatedralna Wniebowziecia Najswigtszej Maryi Panny
i éw. Andrzeja we Fromborku; ul. Katedralna 6 14-530 Frombork;
ARCHIDIECEZJA WARMINSKA

REJESTR ZABYTKOW

F/5 z 09.03.1957 1. oraz F/5/1957/478/95 z 04.10.1995 rt
WYMIARY zewnetrzne

- dlugos$¢ korpusu nawowego 60 m, szerokos¢ 22 m,

- dtugos¢ prezbiterium 27, szerokos¢ 10 m,
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA ELEWACJACH - PRZYZIEMIE
opracowanie: dr hab. PIOTR NIEMCEWICZ, KATARZYNA POLAK STAROST®O P OR@%%W 2015

1y A sTYTAYRILTY
W B RAINI WIS

I1. HISTORIA OBIEKTU, OKRESLENIE STYLU

Zarys historii budowy bazyliki archikatedralnej we Fromborku
( opracowanie Jagoda Semkéw)

Katedra p.w. Wniebowziecia NMP we Fromborku wymieniana jest w dokumentach
z 1288 T., jako maly, drewniany koscidlek, do ktérego biskup Henryk I Fleming
przeniést siedzibe biskupstwa warminskiego ze zniszczonego w czasie powstan
pruskich Braniewa'. Obecna budowla zostata wzniesiona w XIV stuleciu i dodano jej
drugie wezwanie éw. Andrzeja, ktore przeniesiono z katedry braniewskie]. Nie da sie
ustali¢ kto byl budowniczym tego wspaniatego kosciola, nie byto bowiem zwyczajem
éredniowiecznych mistrzéw przekazywanie swego nazwiska potomnym®. Prace
finansowane byly w dwéch trzecich przez biskupéw, a w jednej trzeciej przez
kapitute, ktéra takze nadzorowala wykonywanie tych prac’.

Za date rozpoczecia budowy uwaza sig ok 1329. Prezbiterium ukoriczone zostalo w
roku 1342, natomiast rok 1388 wyznacza koniec wznoszenia korpusu nawowego*.

! Na temat historii budowy archikatedry we Fromborku najwigcej informacji znajdziemy w opracowaniu F.
Dittrich, Der Dom ... (jak w przyp. 1); Adolf Béticher, Die Bau und Kunstdenkmdler...(jak w przyp. 1);
Tadeusz Zagrodzki, Warownia we Fromborku jako katedralne zatozenie obronne, Kwartalnik Architektury i
Urbanistyki t. 15, zeszyt 3-4, Warszawa 1969. Natomiast zarys historii budowy i opis powojennego
wyposazenia zawiera: Katalog zabytkéw sztuki...(jakl w przyp. 4).

2 Lucjan Czubiel, Zabytki Fromborka, [w:] Komentarze Fromborskie, Olsztyn 1968, zeszyt 2, s. 36

3 Katalog zabytkow sztuki...(jak w przyp. 4), s. 48. Kolejnymi biskupami, za panowania ktorych budowana
byla katedra w latach 1329-1388 byli: Henryk II Wogenap, Herman z Pragi, Jan I z Mini, Jan II Stryprock i
Henryk III Sorbom. Nadzorca rob6t wymieniany jest dopiero w dokumencie z 1397 roku — Lithard z Datteln.
4 S. Achremczyk, R. Marchwicki, J. Przeracki, Poczet biskupow warmiriskich, s. 30. Najstarszym
dokumentem znanym ze Zrodet, méwigcym o budowaniu katedry we Fromborku, jest bulla odpustowa
wydana 12 listopada 1329 r. przez papieza Jana XXII, ktéra ,przyznawala liczne odpusty tym, ktorzy
przyczynia sig do budowy katedry fromborskiej”. ; Katalog zabytkéw sztuki... (jak w przyp. 4), s.46 W roku
1860 odkryto w prezbiterium tablicg inskrypcyjna ,ANNO DNI MCCCXLII DEDICATUS E.CHORUS”
datujaca czas zakoficzenia I etapu budowy $wiatyni (prezbiterium), natomiast w kruchcie zachodniej
potudniowa i péinocng $ciang obiega napis wykonany na glazurowanych plytkach ozdobng majuskuta:
LANNO DOMINI MCCCLXXXVIII COMPLETA EST CUM PORTICU ECCLESIA VARMIENSIS
AMEN?”.
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Katedra zostala zbudowana jako tréjnawowa hala z wydiuzonym, pigcioprzgstowym
prezbiterium zamknietym $ciang prosta. Korpus posiada wbudowane cztery narozne
wieze, ktore przenikajac przez dach wystrzelaja smuklymi oémiobokami, nakrytymi
iglicami. Wnetrze nakryte jest sklepieniem gwiazdzistym z zebrem przewodnim,
wspartym na gladkich oémiobocznych filarach.

W kolejnych wiekach budowla zostata nieznacznie powigkszona poprzez dobudowe
anekséw: kaplicy éw. Jerzego i zakrystii kanonickiej w koficu XV w., kruchty
potudniowej na poczatku XVI stulecia, kaplicy Szembeka wzniesionej w latach 1732-
1735 i potnocnego korytarzyka w 1809 1., przylegajacego do prezbiterium.’

Katedra jest wiec w caloéci budowla gotycka, jedynie kaplica Szembeka ma
charakter barokowy. W XVII wieku przy prezbiterium po stronie péinocnej istniata
takze kaplica, ktéra rozebrano w zwiazku z budowa korytarzyka péinocnego, a w

1721 1. Kanonik Gotfryd Henryk Eulenburg ufundowat kaplice $éw. Brunona, ktora
takze rozebrano w roku 1839.

Na przestrzeni wiekéw katedra wymagala takze przeprowadzania pewnych prac
remontowych i przebudéw po pozarach i zniszczeniach wojennych, ale nie miato to
duzego wplywu na og6lny, architektoniczny wyraz budowli.

Pierwszy powazny pozar w roku 1551, ktory wybucht od uderzenia pioruna,
strawil wiezbe dachowa nad nawa gléwna. Wowcezas, odbudowujac dach, nieco go
obnizono, przemurowano takze szczyt zachodni i wschodni. Prace trwaly z
przerwami do konica XVI w. i zakoriczono je wybudowaniem nowej wiezyczki na
sygnaturke i dwéch lukarn zegarowych. Podczas tych prac zniesiono
prawdopodobnie takze ganek drewniany koronujacy lini¢ dachu od poéinocy i
potudnia, poniewaz ukoriczono fortyfikacje calego wzgorza, ktére otoczono murami
obronnymi z gankami po wewnetrznej stronie muréw. Ustawiono takze na kalenicy
dachu: przy wschodnim szczycie wiezyczke sygnaturkowa w latach 1551-52,
natomiast w czeéci $rodkowej péznogotycka, osmioboczng z iglica i choragiewka
wietrzna w latach 1581-88 (ktéra zastapila starsza, wzmiankowana w 1564, spalong
takze od pioruna w roku 1581). W tym tez czasie wybudowano wysunigte ponad
okapem dachu dwie wystawki zegarowe z tarczami zegarowymi. Pierwotnie, lukarna
polnocna byta w konstrukeji szkieletowej, w XVIII wieku zmieniono j3 na
murowana. W dokumentach odnotowuje sie takze pozar z 1480 roku i 1747, ale nie
przynioslty one tak powaznych strat jak ten z polowy XVI wieku.® Kolejnych
powaznych napraw dokonywano po zniszczeniach wojennych toczacych sig na
przestrzeni XV - XX wieku. Nalezy wiec wspomnie¢ rok 1456 i lata 1477-79, kiedy to
zolierze urzadzajac we wnetrzu $wiatyni stajnie dla koni zniszczyli wiele oftarzy i
spladrowali katedre. W czasie wojny ,glodowej” z 1414 r oddzialy Jagielly wtargnely

* Katalog zabytkéw sztuki... (jak w przyp.4), s.48.
6 B. Chorostian, Frombork, 1971, s. 200 i nast. Katalog zabytkow sztuki... (jak w przyp. 3) s. 48 156-57.
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do katedry, ale zolierze nie dokonali powaznych zniszczen. Natomiast po
zniszczeniach wojennych z XV w. wiele sum nalezalo przeznaczy¢ na
odrestaurowanie nie tylko muréw, ale takze na nowo wyposazy¢ wnetrze. Z tego
okresu pochodzi ufundowany przez bpa M. Tungena, a realizowany przez bpa k.

Watzenrode 6wczesny gléwny oftarz z 1504 roku, zachowany jako jedyny do
naszych czaséw.

Najwiekszych jednak zniszczen dokonali zolnierze szwedzcy w czasie I wojny z
roku 1626, kiedy oprocz zniszczen zewnetrznych muréw dokonali grabiezy
wiekszoéci dziet sztuki i paramentdw liturgicznych z katedry. Szwedzi wywiezli nie
tylko paramenty koécielne, ale takze dzwony, organy, archiwalia kapitulne
i biblioteke. Po zawieszeniu broni w Starym Targu kapituta powrécita do Fromborka
i w latach 1630-31 wyremontowano dach, naprawiono wieze, elewacj¢ zachodnia,
uzupelniono witraze, wzmocniono filary wewnetrzne, potozono nowa posadzke,
naprawiono meble koscielne oraz odrestaurowano wielki oltarz. Wiele
przedmiotéw, ktére Szwedzi porzucili znajdowano w fosie otaczajacej wzgorze w
czasie porzadkowania terenu w roku 1630 r.” Szwedzi wywiezli takze organy, w
miejsce ktorych dopiero blisko 40 lat poézniej biskup Michat Radziejowski
ufundowal nowe. Wiazalo si¢ to z nieznacznymi zmianami w wygladzie
zewnetrznym katedry. Nad kruchta zachodnia nieco podwyzszono dach, pod
ktéorym ukryto miechy organowe, a po stronie péinocnej kruchty dobudowano
polokragla wiezyczke schodowa wiodaca do komory miechéw. Kolejne wojny:
pélnocna (1701-1721) i siedmioletnia (1756-1763)takze zniszczyly w nieznacznym
stopniu katedre i jej wyposazenie i prace naprawcze prowadzono w roku 1721 a
takze 1756-57.% Ostatnia wojna z lat 1939-1945, nie przyniosta wielkich strat ani w
budowli ani w jej wyposazeniu, zniszczeniu ulegly gléwnie witraze z konca XIX i
pocz. XX w i czeéé elementow ruchomych?.

Przez szereg lat w obrebie katedry prowadzono prace restauratorskie, poczawszy od
polowy XVI w., a od potowy XIX w. prace konserwatorskie - projektowane
i wykonywane i nadzorowane przez budowniczych diecezjalnych. Wartym
odnotowania zjawiskiem z tego czasu jest wybudowanie w prezbiterium w latach
1710-1720 nowej krypty grzebalnej, a takze ufundowanie do prezbiterium nowych

" A. Kopiczko, Ustrdj i organizacja diecezji..., s. 32. . Sikorski, T. Piaskowski, Frombork, s. 34.

8 B. Chorostian, Frombork [w:] Braniewo... (jak w przyp. 50), s. 200.

® Dziatania II wojny $wiatowej przyniosty wiele szkéd w obregbie samego wzgérza, kiedy legio w gruzach
wiele zabytkowych budowli (wieze, kanonie, patac biskupi), natomiast katedra oprécz niewielkich sladow po
ostrzalach i zniszczeniu witrazy zostala nieznacznie ograbiona z czgéci wyposazenia. Do najpowazniejszych
strat nalezy zaliczy¢ zaginiecie fragmentéw gotyckiego oltarza z 1504 r., ktory zostat wywieziony przez
Niemcow w 1945 r. do okolicznych kosciotéw wiejskich i czgs¢ rzezb ulegla rozproszeniu. Niektore
zagingly bezpowrotnie (jak komentuje J. Wolski ktéry brat udziat w poszukiwaniach terenowych po II
wojnie $wiatowej, ,,cze$¢ figur zostata rzekomo spalona, jako nie nadajgca si¢ do kultu” - Marxen-Wolska
Ewa, Losy oltarza fromborskiego z 1504 roku oraz zagadnienie jego konserwacji i restauracji po drugiej
waojnie $wiatowej, Rocznik Muzeum w Toruniu, tom V, 1973 rok, s. 130.
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stall barokowych z fundacji biskupa Teodora Potockiego i Krzysztofa Szembeka,
przeksztalcenie stall psalterzystow z 1699 roku, ktdre w 1738 r. zostaly pociete i
rozproszone. Do dzi$ zachowaly sie z nich nieliczne elementy.

W tym tez czasie zamurowano duze okno w $cianie wschodniej prezbiterium,

poniewaz stangl tam nowy, wysoki oltarz gléwny z fundacji bpa. Adama
Grabowskiego.”

W I potowie XVIII wieku, kiedy bp Andrzej Krzysztof Szembek wizytowal katedre

»11

zanotowano, iz ,znalazt jq bez zarzutu, piekng i wspaniatqg™™.

W kilkadziesigt lat poOzniej, kiedy po 1 rozbiorze Polski Warmia zostala
zaanektowana przez krola pruskiego, sytuacja zmienila sie radykalnie. Biskup i
kapituta zostaly catkowicie pozbawione dochoddéw i mialy utrzymywac sie z dotacji
panstwowych. Nim jednak przekazano jakiekolwiek $rodki na utrzymanie obiektow,
popadaly one w zaniedbanie. Celem polityki pruskiej na Warmii bylo zniszczy¢
wplywy i znaczenie instytucji koécielnych. Dobra biskupie i kapitulne zostaly
przejete przez panstwo a kolegiata i klasztory zostaly skasowane. Doszto nawet do
tego, iz wybudowana w 1751 1. kaplica pdinocna ,wspélnych modiéw”, ktéra stuzyla
do przechowywania sprzetow koscielnych, w roku 1809 grozita zawaleniem i
woéwczas kapitula przeniosta z niej utensylia do baszty pétnocnej, a kaplice musiano
rozebrac."” Ze sprawozdania fabriciusa, kanonika Szujskiego wynika natomiast, ze
juz w 1819 r. ko$ciol przedstawial krytyczny stan: ,ponownie zniszczone mury,
przeciekajgce jak sito dachy i sklepienia, a nawet fundamenty wymagajace
naprawy”. W 1839 r. pomiedzy kapitula a panstwem pruskim podpisano
porozumienie dotyczace lozenia przez panstwo na naprawe kodciola.® Prace
remontowe podjete w I potowie XIX wieku dotyczyly nie tylko prac budowlanych,
ale takze przeksztalceh w wyposazeniu wnetrza. Przelozono takze posadzki,
zamurowano wejscie poludniowe do prezbiterium tzw. porta episcopalis* i przez
dwa lata (1839-1841) naprawiano dachy”®. W latach 1888-18g9o w katedrze wykonano
nowa, neogotycka polichromie a w kolejnych latach do poczatku XX wieku trwaty
prace przy wykonaniu nowych witrazy do okien. W czasie odnawianie wngtrza
natrafiono na fragmenty polichromii gotyckiej w czeéci wschodniej prezbiterium,
ktére nieudolnie przemalowano. Nowa polichromia wykonana w prezbiterium
nawigzywala do dekoracji gotyckich - motywy kotary i ostéw, natomiast w nawie

10 Katalog zabytkéw sztuki (jak w przyp. 42), s. 68. B. Chorostian, Frombork... , s. 200.

13, Sikorski, T. Piaskowski, Frombork (jak w przyp. 71), s. 37.

127, Oblak, Historia diecezji warmifiskiej, Olsztyn 1959, s. 39.

3 tamze, s. 63, Porozumienie to podpisano na skutek wydania przez papieza bulli w 1821 r. ,, De salute
animarum’” nakladajacej na panstwo obowigzek naprawy kosciotow.

" porta episcopalis —fac. porta - brama, episcopus - biskup; tu - wejscie biskupie.

3 Ciekawym dokumentem potwierdzajacym prace na dachu katedry sa znalezione w latach 80-tych XX
wieku oryginalne zapiski ukryte w ztotej kuli na iglicy sygnaturki srodkowej. Oprécz tych z lat 40-tych XIX
stulecia byty takze dokumenty z 1909 r. pisane przez 6wczesnych kanonikow: Franca Dittricha i Andreasa

Sandera. Byty one przechowywane w miedzianej tubie zaspawanej ofowiem i nosily §lady przestrzelenia.
Obecnie w Archiwum Archidiecezjalnym w Olsztynie.
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gléwnej zacierata charakterystyczny wertykalizm architektury poprzez schematyzm
i symetrie obcg duchowi malarstwa éredniowiecznego. Prace te byly konsultowane
lub korygowane przez Karola Fryderyka Schinkla, a nastgpnie konserwatoréw
rzadowych: Aleksandra Ferdynanda von Quasta i Ludwika Persiusa.

W okresie miedzywojennym ponownie naprawiano wigzbg dachowg, a we wnetrzu
zalozono instalacje elektryczna i cieptownicza, poddano takze przebudowie organy.
Oprécz gruntownej naprawy instrumentu zbudowano takze nowe organy chérowe,
ktére umieszczono we wnece nad Kaplica Polska przy $cianie potudniowej

prezbiterium, a obudowe do stotu gry organéw wykonano z podzielonych dawnych
stall psalterzystow."”

Po II wojnie $wiatowej katedre objeto troskliwa opieka konserwatoréw i ksiezy
Salezjanéw (ktérzy po wojnie podjeli we Fromborku prace duszpasterska) i juz od
1946 Toku rozpoczeto wstepne prace zabezpieczajace, a W kolejnych latach
przeprowadzano szereg prac, poprzedzonych badaniami architektonicznymi,
opracowaniem wytycznych do realizacji konserwatorsko-budowlanych.

W okresie 1945-48 zdotano przeprowadzi¢ jedynie najbardziej palace prace typu
zabezpieczajacego i porzadkowego. Uzupelniono wéwczas ubytki w pokryciu
dachéw i oszklono okna. Uporzadkowano takze teren wokot katedry. Natomiast juz
od poczatku lat 6o-tych trwaly prace przy restauracji organéw katedralnych. Na

szeroka skale zostaly tez wykonane prace konserwatorskie przy barokowych
ottarzach drewnianych.®

Kolejny okres, w ktérym odnotowano szereg prac remontowych prowadzonych w
katedrze rozpoczyna si¢ w poczatku lat 8o. XX w., kiedy katedre przejmuja ksieza
diecezjalni, z nowo mianowanym proboszczem ks. Tadeuszem Graniczka.

W obiekcie postepowato duze zawilgocenie i pierwszym dziataniem w I potowie lat
80. XX w. bylo odkucie tynkéw wewnetrznych scian na wysokosci ok. 2 metrow od
posadzki, nastgpnie wprowadzono centralne ogrzewanie, ktore po okresie dwoch lat
wylaczono, poniewaz bardzo zmienialo mikroklimat wnetrza. Najwieksze prace
przeprowadzono w latach 1986-1991, kiedy przelozono pokrycia  dachéw,
naprawiajac uprzednio w wielu miejscach zniszczong wigzbg dachowa. W
nastepnych latach kontynuowano prace przy zmianie oszklenia, a takze odnowiono
elewacje ( w czeéci przyziemia lokalnie naprawiono najwigksze ubytki) i zalozono
opaski brukowe wokét katedry. W ostatnim czasie zalozono kraty zeliwne w obu
wejéciach do katedryi alarmy antywlamaniowe w catej katedrze.

16 Lranc Dittrich, Die Neue Dekoration des Domes zu Frauenburg, Zetschrift fiir Christliche Kunst, Nr 10,
18921, s. 307-318;

17 Stefan Potom, Wielkie organy katedry we Fromborku [w:] Komentarze Fromborskie, Olsztyn 1968 1, z. 2,
s. 109.

'8 Lucjan Czubiel, Prace konserwatorskie na Wzgorzu Katedralnym we Fromborku w latach 1945-1964 —
opis analityczny warowni. [w:] Komentarze Fromborskie, Olsztyn 1965, zeszyt 1,s.24-35
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2. Udokumentowane prace prowadzone do 1945 r:
. Po wielkim pozarze dachu w 1551 r naprawiano:
- zachodni szczyt katedry,

- cztery szczytowe wiezyczki

- szczyt nad wschodnia $ciang prezbiterium

- wiezbe dachowa nad nawa gltéwna

. W roku 1646 wymieniono czeéciowe pokrycie dachowe blachg otowiang na
pokrycie ceramiczne.

. W roku 1719 odbudowano od podstaw wiezyczke narozng poéinocng,
stracona przez wichure w roku 1717

J W roku 1758 zamurowano okno w $cianie wschodniej prezbiterium
(pozostawiajac jedynie rozete) po ustawieniu nowego, monumentalnego oftarza.

. Ostatnia wazna restauracja katedry z lat 1839-1842 wedlug projektu Augusta
Bertrama pod nadzorem Ferdynanda von Quasta, obejmowata szereg prac:

- naprawiono i uzupelniono brakujace fragmenty dekoracji ceramicznej szczytu
zachodniego (W czasie tej restauracji w srodkowej niszy odnaleziono zamurowanq w
wieku XVIII duzg, stiukowq, polichromowang XIV-wiecznq rzezbe Matki Boskiej z
dziecigtkiem, ktérq niestety usunieto, ponownie nisze zamurowujqc i nadajqc jej
widoczny dzisiaj ptytki dwudzielny, ostrotukowy ksztatt),

- maswerki i laskowania okienne wykonano od nowa,
- naprawiano wegary portalu zewnetrznego zachodniego

- naprawiono i cze$ciowo wymieniono wi¢zbe dachowa na korpusem nawowym
(naprawiana jeszcze potem w roku 1947)

- naprawa wiezyczki zegarowej w $rodkowej czeéci dachu (wymieniono woéwczas
drewniana galeryjke na zeliwna) i kolejny raz naprawiano jeszcze w 1909 I.

- wymieniono drzwi drewniane w kruchcie zachodniej z ostrolukowym drewnianym
naswietlem, ozdobionym maswerkiem

J W latach 1887- go pokryto polichromia korpus gtéwny katedry, a w roku 1891
zakonczono prace malarskie w prezbiterium katedry.

. W okresie miedzywojennym ponownie naprawiano wiezbe dachowy, a we
wnetrzu zatozono instalacj¢ elektryczng i cieptownicza.

3. Prace remontowe i konserwatorskie od lat 8o. XX w.

I. Remonty dachow: 1986-1901

Remonty wiezyczek szczytowych i wiezyczki érodkowej katedry 1987
Zalozenie metalowej balustrady przy sygnaturce na dachu 1987
Dachy nad korpusem gtéwnym katedry i nad prezbiterium 1990
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Dach na kapitularzu, nad kruchta zachodnig i poludniowg, nad kaplica polska, nad

zakrystia, nad wiezyczka schodowa wiodaca na organy 1990 - 1991

II. Remonty nazewnatrz katedry:
Remont rozety witrazowej w prezbit. i naprawa okien w Kaplicy Polskiej 1991

Remont i konserwacja portali kamiennych i drzwi kruchty zach. i potudn. 1991

Elewacja zakrystii 1992
Utozenie bruku na ciggu komunikacyjnym na migdzymurzu péinocnym 1992
Naprawa lukarny i tarczy zegarowej po stronie péinocnej i potudniowe;j 1992
Opaska brukowa przy murach katedry i kaplicy Szembeka 1992-1994
Naprawa symboli nadania godnosci bazyliki mniejszej z 1965 roku 1992
Naprawa schodéw do dawnego wejscia biskupiego przy prezbiterium, i do kruchty
potudniowej katedry 1992
Odnowienie elewacji i naprawa okien w kaplicy Szembeka 1993
Izolacja pionowa przyziemia muréw wschodniej $ciany prezbiterium 1994
Uzupeknienie cegiel w przyziemiu muréw potudniowych 1997

. Zalozenie krat zabezpieczajacych wejécia glowne i potudniowe 2006
Zalozenie drzwi w $cianie pd. prezbiterium do krypty kanonickiej 2006

Dorazna, wielokrotna naprawa dachéw (wymiana i uzupelnianie dachéwek) po
wichurach

III. remonty wewnatrz katedry:
Odkucie tynkéw na $cianach wewnetrznych w latach 8o. XX w.
osuszanie muréw katedry metoda fal elektromagnetycznych od 1996-2004

konserwacja wyposazenia ruchomego: (oltarze, rzezby, sprzetarstwo koscielne,
przedmioty rzemiosta artystycznego, ztotnictwo)

wymiana oszklenia w oknach potudniowych na szklo witrazowe 1998-1999-2000
konserwacja wewnetrznej kruchty zachodniej 1990-1996

skucie tynkéw na écianach obwodowych we wnetrzu i wykonanie nowych tynkéw
renowacyjnych wraz ze scaleniem kolorystycznym 2010

konserwacja i restauracja polichromowanego fryzu podokiennego 2010

konserwacja portalu do Kaplicy Szembeka 2010 oraz konserwacja i restauracja
polichromii na $cianach wewnetrznych kaplicy Szembeka 2011-2014

konserwacja oltarzy w Katedrze 2011-2014

konserwacja ottarza $w. Jerzego i ambony w Kaplicy Polskiej 2012
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. konserwacja dwdch plyt nagrobnych 2013

. konserwacja i restauracja kolorystyki kraty do Kaplicy Szembeka 2014
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Sprawozdanie z badan architektoniczno - archeologicznych, Jurkiewicz B.2006

Badnia architektoniczne elwacji zachodniej
Analiza dendrochronologiczna katedry
Kwerenda archiwalna

Program prac przy dekoracji malarskiej scian.
Opinia techniczna dot. zaciekéw wyzszych partii
$cian oraz sklepien

Badania georadarowe w poszukiwaniu krypt pod
posadzka

Inwentaryzacja

Wstepne sprawozdanie z archeologicznych badan
wykopaliskowych

Badania konserwatorskie $cian wewnetrznych
Program prac konserwatorskich i restauratorskich
przy dekoracji malarskiej $cian

Opinie techniczna dot. zawilgocenia oraz zaciekow
wyzszych partii §cian oraz sklepien

Sprawozdanie z badan archeologiczno -
konserwatorskich

Inwentaryzacja muréw 2 tomy

Ekspertyza przyczyn zawilgocenia murow katedry z
wnioskami odno$nie osuszenia i izolacji

Projekt prac konserwatorskich wnetrza

Opinia mikrobiologiczna

. Sprawozdanie z badan archeologicznych

wyprzedzajacych budowe krypty pod pochéwek
Kopernika

Sprawozdanie z konserwatorskich badan
fundamentow

Protokot z dnia o07.11.2011 z posiedzenia Warminsko-
Mazurskiej Rady Ochrony Zabytkéw w Olsztynie
Opinia dot. dokumentacji dotyczacej przyczyn
zawilgocenia murdw kosciola katedralnego p.w.
Whiebowziecia NPMarii i §w. Andrzeja we
Fromborku

Badanie wilgotnosci cian Archikatedry pw.
Whniebowziecia Najswietszej Maryi Panny i $w.
Andrzeja we Fromborku
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ITI. POSADOWIENIE - warunki geotechniczne.

Opracowano na podstawie:

- Badania geotechniczne podloza gruntowego katedry pw. Wniebowziecia
NMP i sw. Andrzeja we Fromborku, opr. Andrzej Drqzek; 2011 [w:] Ekspertyza
przyczyn zawilgocenia murdéw katedry pw. Wniebowziecia NMP i sw. Andrzeja
we Fromborku z wnioskami odnosnie osuszania i izolacji. R.W.Gazda,
M.Michniewicz,D.Gazda; Warszawa 2011 maszynopis

oraz

- UZUPEENIENIE I WYJASNIENIA : Ekspertyzy przyczyn zawilgocenia muréw
Katedry pw. Wniebowziecia NMP i sw. Andrzeja we Fromborku z wnioskami
odnosnie osuszenia i izolacji, R. W. Gazda, M. Michiewicz, D. Gazda;
Warszawa 2011 maszynopis

Katedra wzniesiona jest na wzgdrzu stanowigcym cze$¢ réwniny sandrowej na
gruntach wodnolodowcowych i antropogenicznych. Grunty nasypowe stanowig
zasypke wciecia erozyjnego w sandrze i znajduja si¢ we wschodniej czgsci wzgorza
(w czeéci pod prezbiterium i w kierunku na wschéd).

Zasypy wykonane s3 z miejscowych piaskow wodnolodowcowych, z ktérymi

przemieszany jest gruz ceglany. Ich migzszo$¢ wynosi do 5,7 m.

Na przekrojach hydrogeologicznych wydzielono cztery warstwy
1) nasypy niebudowlane stanowiace zasypy wykopdw fundamentowych. Grunty
te maja miazszoé¢ od o,7 m do 2,5 m. Dla stanu zachowania muréw istotna
jest staba odsaczalnog¢ tych gruntow, to znaczy dlugi czas schnigcia. Jest to o
tyle wazne, ze grunty te odbieraja wode sptywajaca z dachéw i ze wzgledu na
staba odsaczalno$¢ magazynuja ja, a poniewaz stykaja sig¢ bezposrednio

z powierzchnig ceglanego muru stanowia dlugotrwate zrédlo wilgoci.

2) Nasypy budowlane - s3 to piaski z gruzem ceglanym obecne w czesci

wschodniej. Charakteryzuja sie dobra przepuszczalnoscia wody. Maja

miazszos¢ do 5,7 m.

3) Grunty wodnolodowcowe sypkie, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych,

lokalnie piaskéw pylastych, grubych i pospéiek o barwie jasno brazowo-

11
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szarej, jasno-szarej i zolto-szarej. Lokalnie w piaskach wystgpuja laminy
pyléw i glin. Sg to grunty $rednio zageszczone, o dobrej przepuszczalnosci
wody. Autor opracowania podaje za danymi archiwalnymi, Ze migzszos¢ tych

piaskow w rejonie Fromborka dochodzi do 35 m.

4) Grunty wodnolodowcowe spoiste. S3 to gliny pylaste, zwiezle, piaski gliniaste
oraz gliny wystepujace w postaci pakietéw i soczew w obrebie piaskow
wodnolodowcowych. Nie stanowia ciaglej warstwy, sa polprzepuszczalne dla

wody.

Bardzo istotna jest informacja, ze w wykonanych odwiertach nie stwierdzono
obecnosci wody oraz, ze mozliwe jest okresowe wystepowanie wody

zawieszonej, ktora gromadzi sie na powierzchni soczew.

W trakcie badan archeologicznych odkryto kilka historycznych poziomoéw

uzytkowych. Za opracowaniem R. Gazdy’ mozna przytoczy¢:

"Badania archeologiczne z 2011 wykazaty 3 poziomy uzytkowo-historyczne od strony ptd.
i 2 od strony ptn.

Od strony ptd. poziom bruku wymienionego powyzej (Wykop-2 przy Nawie Ptd. katedry)
znajduje 20 cm .pod poziomem wspdfczesnego gruntu na rzednej 21,00-05 m.n.p.m
Wykop 5 (przy Kaplicy Polskiej): poziom bruku znajduje sie na gfebokosci 20 cm na rzednej
20,63-68 m.n.p.m . Wspomniany bruk pochodzi sprzed Il Wojny Swiatowe;.

Poziom podestu ceglanego schodéw prowadzgcych do krypty Kanonikéw Wykop nr 1
znajdowat sie ok. 30 cm ponizej gruntu na rzednej 20,60 m n.p.m. i mozna go wigzac
z poziomem uzytkowym poczgtku XVIII wieku.

W Wykopie 1 takze zarejestrowano fragmenty starszej opaski brukowej znajdujqcej sig 15-
20 cm ponizej wspétczesnego poziomu gruntu. Inny charakter podsypki swiadczy ,ze wyzej
wymieniona opaska zostata wykonana prawdopodobnie przed Il Wojna Swiatowq.

Od strony pin. Sredniowieczny poziom gruntu jest zaktécony budynkami pochodzqcymi
z poZniejszych okreséw, ale wystepowat w potudniowej czesci wykopu 4 ok. 25-30 cm pod
poziomem gruntu na rzednej okofo 19.90 m n.p.m.

W wykopie 3 przy korpusie nawy pin. wystepowat okoto 50 cm ponizej gruntu na rzednej
okoto 20.00-10 m n.p.m."

19 UZUPEENIENIE I WYJASNIENIA, s. 4
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IV. TECHNIKA WYKONANIA - material, konstrukcja

Mury katedry wzniesione zostaly z cegly ceramicznej na zaprawie wapienne;j.
Etapy budowy, przebudowy i naprawy czytelne s3 w materiale: w rodzaju

zaprawy, wielkosci i rodzaju cegiel, sposobie ich murowania itp.

Fundament w obrebie korpusu

wykonany jest z warstwowo ulozonych glazéw narzutowych, grubo$¢ okofo 1 m,

posadowiony na réznej glebokosci:

1) $ciana poludniowa - 20,20 - 21,00 m npm

Fragment odstonietego fundamentu po stronie potudniowej korpusu nawowego.
Widoczny warstwowy uktad gtazéw o grubosci okoto 70 cm. Pomigdzy gtazami znajduje
sie wilgotna gleba. Fot. K. Polak, 2010

Na powyzszym zdjeciu wida¢, ze fundament posadowiony jest na niewielkiej
glebokosci. Znajdujace sie powyzej ceglane lico jest wtdrne. Jest murowane z cegiel
maszynowych. W wykonanych odkrywkach na murze potudniowym stwierdzono, ze

przelicowanie obejmuje dwie warstwy cegiet.

13
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Glazy tylko w wyzszej czedci, w jej wierzchniej partii spojone s3 zaprawg wapienna z
kruszywem ceglanym (taka sama zaprawa widoczna jest w glebszych partiach muru
w warstwie przelicowania), w dolnej przestrzenie wypelnione sa gleba lokalnie z
gruzem ceglanym®. Stwierdzono, ze grunt wypelniajacy przestrzenie pomigdzy
glazami byt bardzo wilgotny w momencie wykonywania odkrywek.

2) - $ciana polnocna - 18,62 - 19,71 m npm.

Stopa fundamentowa muru pétnocnego korpusu nawowego odstonigta w trakcie sondazowych
odkrywek. Fot. J. Semkow, 2010

W obrebie wykonanej odkrywki widoczne uskokowe rozszerzenie grubosci muru
tworzace stope fundamentowa. Przy zalozeniu, Ze cegla ma wymiar 15x 30 cm
powierzchnia 1 m biezacego stopy wynosi okolo 11,2m*.

Fundament kamienny, na ktérym wsparta jest stopa ma grubos¢ mniej niz 1 m. Na
odstonietym odcinku zbudowany jest z dwéch warstw glazéw. Znajduje sig 1,2 m
ponizej obecnego poziomu gruntu.

Ze wzgledu na wigksza glebokos¢ posadowienia pod poziomem gruntu od strony

polnocnej znajduje sie wigksza ilos¢ cegiet.

2 UyZUPEENIENIE i WYJASNIENIA..., 5.8
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Poziom gruntu przy murach zréznicowany. Po stronie poludniowej (od 20,88 -

21,26), po pétocnej (20,66 - 19,04),

Mury prezbiterium - PRZYZIEMIE, material pierwotny
mury zbudowane s3 z cegiel ceramicznych pelnych o wymiarach 27,2-28,1 x 13,2-13,8
X 7,4-8,1 cm, wigzanych w ukladzie wendyjskim. Mury obwodowe prezbiterium sa

przewigzane z murami przypor, $cianami zakrystii i wiezyczki schodowe;j

Mury korpusu - PRZYZIEMIE, material pierwotny

a) mury sredniowieczne

Wedhug badan prof. E. Euzynieckiej” mury korpusu wznoszone byly w kilku fazach
dlatego w obrebie pierwotnej warstwy mozna wyrézni¢ kilka grup
"technologicznych":

- polnocna $ciana korpusu do wysokosci okolo 1 m i $ciana potudniowa do
wysokoéci okoto 6m zbudowane z cegiet o ukladzie wendyjskim o wymiarach 27,2 -
28,1 x 13,2 -13,8 X 7,4 - 8,1 cm, $ciany obwodowe korpusu nawowego s przewigzane
z podwdjnymi przyporami wschodnimi

- wschodnie wiezyczki schodowe, elewacja zachodnia do wysoko$ci szczytu wraz z
wiezami zbudowane z cegiet w ukladzie gotyckim o wymiarach: 29,0 - 30,0 x 13,8 -
14,0 X 7,1 - 8,0 cm, - szczyty wschodni i zachodni korpusu nawowego, kruchta

zachodnia z cegiel o rozmiarach 29,0-30,0x13,8 - 14,0 X 7,1-8,0 cm

Przyklad watku wendyjskiego na elewacji wschodniej prezbiterium

2 gatedra we Fromborku. Badania  architektoniczne elewacji wschodniej, potudniowej i péinocnej, E.
Luzyniecka, Wroctaw 2013, maszynopis

15
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- Kaplica Polska, zakrystia kanonicka, mury zbudowane s3 z cegiel o ukladzie
gotyckim o wymiarach 27,2-28,1 x 13,2-13,8 x 7,4-8,1 cm
- kruchta potudniowa, mury zbudowane s3 z cegiel o ukladzie gotyckim o

wymiarach 27,4-28,1x13,3-13,8 x 7,4-7,9 cm

i

W czedci éredniowiecznej Katedry zastosowane s3 réwniez elementy wykonane z
kamienia. S3 to o$cieza portalu wejsciowego w kruchcie zachodniej oraz najwyzszy
ze stopni schodow prowadzacych do kruchty biskupiej. Wykonane sa z wapienia
olandzkiego - skaly pochodzacej z wyspy Olandii, przywozonej jako balast i
spotykanej w architekturze krzyzackiej i péZniejszej na terenie Hanzy. Ze wzgledu
na trudng obrébke i twardo$¢ skaly stosowana byla do elementéw nosnych,

konstrukcyjnych nie wymagajacych precyzyjnej obrébki. Niska nasigkliwosé¢ woda

umozliwiala stosowanie w partii cokolowej.

Przyklady zastosowania wapienia olandzkiego: oscieza i cokoly na elewacji
zachodniej oraz zachowany najwyzszy stopien schodow do kruchty biskupie;j.

16
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mury nowozytne - A) Kaplica Zbawiciela, B) lacznik na elewacji pélnocnej
prezbiterium

Kaplica Zbawiciela wzniesiona z cegly, otynkowana i malowana.

Kaplica Zbawiciela -widok og6lny i zblizenie cokotu z widoczna opaska brukowa

Na powierzchni cokolu zaprawa ma fakture delikatnego baranka. Bezposrednio do
muru przylega opaska brukowana.

17
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Eacznik

Murowany z cegly, otynkowany gladkim tynkiem.

material wtérny - uzupelnienia muréw

Na licu muréw korpusu i prezbiterium oraz przylegtych kubatur widoczne sg liczne
pozniejsze naprawy i przemurowania. Wyrdzniaja si¢ one zaréwno formatem
i wygladem zastosowanej cegly jak i rodzajem zastosowanych zapraw. Zastosowane
wtérne cegly z ostatnich napraw mozna fatwo rozpozna¢ po ostrych krawedziach
i powtarzalnosci charakteryzujacych wyroby maszynowe. Maja one znacznie
bardziej niz cegly historyczne gladka powierzchnie. Zastosowane wtdrnie cegly
produkowane recznie trudniej wyrézni¢ na podstawie konkretnych cech
makroskopowych. Niekiedy s3 one mniejsze, maja inne proporcje, inny wyglad itp.
Znacznie latwiej zidentyfikowa¢ wtérne zaprawy uzyte podczas remontow. W
spoinach na licu muréw wyrdzniono co najmniej 7 rodzajéw zaprawy murarskiej. S3
to réZne zaprawy wapienne z wypelniaczem z piasku, z wypetniaczem ceramicznym,
z wypelniaczem z piasku z okruchami muszli oraz zaprawy cementowo-wapienne
i cementowe.

W obecnym stanie badann i mozliwosci dostepu nie mozna jednoznacznie
zidentyfikowa¢ partii z zachowana na powierzchni muru oryginalng
($redniowieczna) spoina. Pewne cechy takiej zaprawy maja te w przyziemiu
wschodniej elewacji prezbiterium, gdzie prawdopodobnie podczas remontow
pozostawiono najlepiej zachowane partie $redniowiecznego lica muréw. Sg one

obecnie jednymi z bardziej zniszczonych partii.
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Fotografie powierzchni réznych rodzajow zapraw w murze.

Na podstawie obserwacji obiektu stwierdzono, ze prawie na calym obwodzie
przemurowane zostato lico do wysokoéci co najmniej gzymsu cokolowego lub nawet
wyzej - do gzymsu kapnikowego. Istniejace przemurowania pochodza z réznych faz,
o czym $wiadcza zastosowane cegly i zaprawy. Wystepowanie réznych wtérnych
( zapraw $wiadczy, ze naprawy byly wykonywane kilkukrotnie poniewaz np. w glebi
\ muru pdhmocnego pod obecnym przelicowaniem (cegla maszynowa, zaprawa
cementowo-wapienna) widoczna jest zaprawa z ceramicznym wypelniaczem, ktora
jest wtérna w stosunku do stosowanej w czasie budowy zaprawy czysto wapienno-
piaskowej. Na calym obwodzie wstawione sa réwniez rézne nieoryginalne ksztattki

gzymsowe poniewaz w trakcie kolejnych napraw stosowano dostgpny materiat,
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[Przyklady réinych zapraw w spoinach. W dolnym prawym rogu - czes¢
wschodnia prezbiterium (gdzie zachowana jest sredniowieczna zaprawa).

- W obrebie przemurowann wystepuja roéwniez cegly rdéznej wielkodci,
o réznych cechach makroskopowych i murowane w réznym watku.

- Na powierzchni muru bardzo liczne s3 wypelnienia spoin zaprawami
cementowymi o réznym skladzie i réznym opracowaniu.

- Mur ceglany korpusu nawowego w czesci podziemnej rozszerza sig
uskokowo tworzac stope opierajacy sie na kamiennym fundamencie. Ponizej

poziomu gruntu w obrebie wykonanej odkrywki nie stwierdzono obecnosci
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przemurowan, co $wiadczy o tym, ze zniszczenia nastepowaly powyzej

poziomu gruntu

T

Przyklad opracowania czesci cokotowej w réznych miejscach elewacji.
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V. STAN ZACHOWANIA - dotyczy $cian przyziémia =

Stan zachowania $cian przyziemia jest bardzo zly.

Rozlegle zniszczenia wywolane zawilgoceniem widoczne s3 zaréwno na $cianach
zewnetrznych jak i wewnetrznych.

Mimo, Ze na przelomie lat 2009 i 2010 wymieniono tynk na $cianach wewnetrznych
w przyziemiu katedry na tynk renowacyjny stan jego zachowania jest bardzo zly, co
wskazuje na utrzymujace sie zawilgocenie. We wnetrzu katedry na écianach
widoczne sa zabielenia, wykwity soli, powloki farb s3 w wielu miejscach
specherzone, pudruja sie lub zluszczaja. W wielu miejscach powstaly
przypowierzchniowe ubytki tynkow prawdopodobnie na skutek dezintegracji
zaprawy pod wptywem krystalizacji soli. Wilgotnos¢ $cian wewnetrznych jest bardzo
wysoka i wynosi od 13% WME do 47% WME na $cianie péinocnej i 9% WME do 59%
WME na $cianie poludniowej*. Analiza jakosciowa soli rozpuszczalnych wykazata
obecno$¢ wielu jonéw w tym siarczanéw i jonéw sodu, ktore moga tworzy¢ bardzo
aktywnie dzialajace sole.

Zmiany kolorystyczne powierzchni tynkéw $wiadcza o obecnosci réinych
mikroorganizméw - glonéw, grzybéw i prawdopodobnie bakterii. Warto zauwazy¢,
ze glony najliczniej wystepuja tuz ponad posadzka, co wskazuje ze tam jest
najwyzsze zawilgocenie. Wynika to prawdopodobnie z przenikania wody
kondensujacej na posadzce stykajacej sie z tynkiem.

Tak szybkie pojawienie sie zniszczen na tynku renowacyjnym wynika z jego
niewielkiej grubosci, ktéra jest niewystarczajaca dla kumulowania soli wynoszonych

z muru i réwniez z wlasciwoéci kapilarnych umozliwiajacych swobodniejsze

parowanie wody niz wczesniejsze tynki.

22 Ekspertyza przyczyn zawilgocenia....,
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Na elewacjach zniszczenia sa najbardziej czytelne yngRglewagic polnocnej i

wschodniej, ale na wszystkich obserwujemy zaawansowang destrukcje cegiet i
zapraw. Przy blizszych ogledzinach wida¢, ze pod licowa warstwa cegiel powstaty
pustki o nieokreslonym zasiegu. W glebi muru, w zawilgoconych partiach zaprawa

jest zdezintegrowana, o znikomych wla$ciwoéciach mechanicznych a w wielu

miejscach osypuje si¢. Na elewacji p6inocnej wiele cegiel wypada z muru.

Przyklady zniszczen na elewacji poludniowej.

Na elewacji potudniowej wzdluz muréw obwodowych wykonana zostala opaska
brukowa.

Stan zachowania lica muru jest zly. Wiele cegiel rozwarstwia sie i rozpada. Bardzo
liczne sa spekania, glebokie ubytki zapraw w spoinach, liczne nieprofesjonalnie
wykonane naprawy i uzupelnienia. Wiadomo, ze wigksze ubytki byly naprawiane
kilka lat temu, a mimo to mur jest bardzo zaniedbany i zniszczony.

Na elewacji poludniowej jest kilka miejsc, gdzie jest wyzsze zawilgocenie ze wzgledu
na niedostatecznie sprawne odprowadzenie wody z rur spustowych. Sg to naroznik
poludniowo-zachodni Kaplicy Zbawiciela oraz naroznik pomiedzy Kaplica Polska
a kruchta biskupia. Dodatkowo przy kruchcie biskupiej nawierzchnia zostala

pokryta betonowa wylewka, ktéra z jednej strony ogranicza bezposrednia penetracje

23
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wody w grunt ale z drugiej uniemozliwia odparowanie wody z gruntu. Na
fragmencie 4ciany fundamentowej prezbiterium i fundamencie Kaplicy Polskiej

wykonano izolacje pionowa szlamem.

Zblienieporzchni muru elewacji wschoej niszczoego pr;ez s.(;lé‘.
Na elewacji wschodniej i czeéciowo na bocznych elewacjach prezbiterium
zachowane s3 duze obszary muru $redniowiecznego (nie przelicowane). Na elewacji
wschodniej bardzo dobrze widoczny jest zasieg zawilgocenia i wszystkie jego
obszary: wysalania, wysychania i strefa wahan poziomu zawilgocenia. W dolnej
czesci tej strefy cegly maja zniszczong warstwe powierzchniowg, ale struktura muru
zachowana jest w dobrym stanie, szczegélnie pod wzglgdem wilasciwosci
mechanicznych.

Na powierzchni widoczne s3 zabielenia spowodowane osadzaniem soli.
Stwierdzono, ze cegly i zaprawy zawierajg bardzo duza iloé¢ soli (aneks 2), i ich
obecnoé¢ jest przyczyna obserwowanych zniszczen. Podczas prac nalezy okresli¢

profil zasolenia w strukturze muru.
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Elewacja p6lnocna.

Jest to elewacja zachowana w najgorszym stanie. Na elewacji korpusu najwigksze sa
obszary przemurowan wtérna cegla i najwieksze zniszczenia materiatu. Ponadto lico
cegiel na elewacji péinocnej pokryte jest nawarstwieniami mikrobiologicznymi.
Tworza je kolonie grzybéw, porostéw, glonéw i prawdopodobnie towarzysza im
bakterie. W zaglebieniach spoin zakorzenione sa liczne rosliny poczawszy od
mchéw, paproci az po trawy i inne rogliny zielne. W tych warunkach bytuje réwniez
wiele gatunkéw zwierzat. S3 to stawonogi i migczaki i inne.

Taki ekosystem korzysta ze stabilnych warunkéw jakie panuja przy péiocnej
elewacji, gdzie bez wzgledu na pore roku panuje wysoka wilgotnos¢, stabilna

temperatura, a glebokie pustki w murze daja dobre schronienie.

Przyklady zniszczen na elewacji péinocnej korpusu

Utrzymywaniu wilgotnego $érodowiska sprzyja rodzaj nawierzchni wzdluz
pétnocnego muru koéciota. Za wyjatkiem chodnika migedzymurze jest zadarnione.
Teren porastaja liczne trawy, pomiedzy ktérymi widoczne s3 kolonie mszakdow.

Sytuacji nie poprawia kamienna opaska o szerokosci okoto 0,6 m utozona tuz przy
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murze. Nawierzchnia ta przyjmuje wode opadajaca z dachow i kumuluje ja
przekazujac na drodze podciggania kapilarnego w glab muréw. Jak okreslono w
badaniach geologicznych gdérng warstwe gruntu stanowi o slabej zdolnosci
filtracyjnej, dlugo utrzymujacy wilgo¢, dlatego w praktyce na ukrytym pod
nawierzchnia licu murdéw lezy wilgotny kompres.

Poniewaz do przelicowania muréw stosowano zaprawy slabo przepuszczalne dla
wody i cegle niskiej nasigkliwo$ci warstwa lica utrudnia odparowywanie wody ze
struktury muru.

Nasycenie woda zapraw i cegiel sprzyja ich niszczeniu. Objawy s3 réine w
zaleznosci od wlasciwosci. I tak cegly o niskiej mrozoodpornosci pekaja i
rozwarstwiaja sie, a mokre zaprawy ulegaja dezintegracji. Ale wieksze zniszczenia
zachodza w glebszych partiach muru, gdzie moze wahania temperatury sa

niewielkie, ale mozliwoéci wysychania bardzo ograniczone.

Przyklady organizmow zywych na powierzchni lica muru
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Przyklady stanu zachowania przyziemia

Elewacja zachodnia zakrystii przy
pomocnej scianie prezbiterium

Naroznik pomiedzy Iaplicq Polska a
kruchta biskupia

Przyklady zniszczen na elewj oludniowej. Przelicowany cokot mez;rczki przy
poinocne;j $cianie kruchty zachodniej
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BADANIA ZAWILGOCENIA
Badania zawilgocenia prowadzone byly przez p. R. Gazde w zwigzku z jego

ekspertyza oraz prowadzone w nastepnych latach przez mgr Dobromira
Dombka z UMK?23,

Ponizsze wnioski przytoczono za opracowaniem p. D. Dombka.

Analiza wynikéw pomiaréw wykazala zwigkszone przewodnictwo elektryczne
wewnetrznych $cian muréw obwodowych bazyliki archikatedralnej we Fromborku.
Podwyzszone wartosci, siegajace 50%WME na wysokosci 250 cm swiadcza
zawilgoceniu i zasoleniu muréw budynku. Nalozenie w ostatnim czasie na
wewnetrzna powierzchnie muru tynkéw renowacyjnych uczytelnilo problem,
poprzez umozliwienie akumulacji soli rozpuszczalnych w wodzie w
przypowierzchniowych warstwach $cian. Uwage zwraca rozbieznos¢ profili
zawilgocenia dla $ciany poélocnej i poludniowej budynku. Na $cianie poéinocnej
(zacienionej z zewnatrz), przewaza profil charakterystyczny dla aktywnego
podciggania kapilarnego z bardzo wysokimi wartosciami %WME w przyziemiu.
Przeprowadzone badanie zawilgocenia muréw wskazuje na obnizenie zawilgocenia
w przesle, w ktérym mur zostal prowizorycznie odizolowany od gruntu folig
kubetkowa. Ze wzgledu na kubature muru jego wysychanie postepuje powoli.
Zawilgoceniu muréw sprzyja wysoka zawarto$¢ soli. Analizy prébek materialow z
partii o zniszczeniach charakterystycznych dla dziatania soli wykazaly ich wysoka
zawarto$é od 1,75% do 7,98% . W skladzie soli zidentyfikowano gtéwnie aniony
siarczanowe i azotanowe oraz jony wapniowe i niewielkie ilo$ci jonéw sodowych i

potasowych.

2 Badanie wilgotnosci $cian Archikatedry Wniebowzigcia Najswigtszej Maryi Panny
i $w. Andrzeja we Frombork; D. Dombek; Frombork/Torun 2013-2014, maszynopis
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VI. PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Najwiekszym problemem konserwatorskim w obrebie przyziemia katedry jest
wystepujace zawilgocenie obejmujace znaczne partie murow i stanowigce przyczyng
réznorodnych zniszczen obserwowanych na zewnatrz i we wnetrzu. Jak stwierdzono
przyczyna zawilgocenia jest migracja wody z gruntu w czesci podziemne murow,
a nastepnie wyzej.

Ze wzgledu na sposéb wykonania i posadowienia mury katedry maja kontakt z gleba
i gruntem. Kamienny fundament zbudowany jest z materialu nie przepuszczajacego
wody jednak ze wzgledu na wypelnienie lokalnym gruntem pustych przestrzeni
pomiedzy glazami nie stanowi on warstwy izolacyjnej a jedynie warstwg
konstrukcyjna. Bezposredni kontakt z gruntem maja réwniez mury ceglane. Na
murach korpusu od strony pdéinocnej ze wzgledu na schodkowo rozszerzajacy sig
stope powstaje pozioma powierzchnia, dodatkowo infiltrowana przez wode.
Sytuacja taka powoduje, ze $ciany przyziemia narazone sa na bezposredni kontakt z
gruntem.

Z wykonanych badan geologicznych wynika, Ze mury maja kontakt przede
wszystkim z gruntami kumulujacymi wode, ktére znajduja si¢ w gornej partii
nawierzchni. PoniZej s3 to przewaznie grunty przepuszczalne, ale na uwagg zwraca
fakt, ze lokalnie na tak duzym obszarze wystepuja tez soczewki gruntéw
nieprzepuszczalnych, na ktérych woda moze si¢ zatrzymywa¢. W ekspertyzie p.
Gazdy powiazano je z miejscami o zawilgoceniu wyzszym niz przecigtna. Taka
sytuacja jest widoczna na dokumentacji odkrywki na elewacji potudniowej, gdzie
dolna cze$¢ fundamentu posadowiona jest na ilastym piasku. Wypetnial on réwniez
zgodnie ze stratygrafia gruntu pustki pomiedzy gltazami. Zaréwno ten ilasty piasek
jak i grunt znajdujacy sie powyzej byl znacznie zawilgocony.

Wazny jest fakt, ze w wykonywanych odwiertach nie stwierdzono obecnosci
wody wolne;j.

Uwzgledniajac to, ze woda z potaci dachowych spada bezposrednio na teren wokot
muréw i ze jest tam grunt kumulujacy wode mozna stwierdzi¢, ze grunt stanowi
"kompres" bedacy rezerwuarem wody dla muréw. Woda wsigka w strukturg muru

zaréwno ceglanego jak i kamiennego w czeéci podziemnej i na drodze kapilarnej
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wznosi sie wyzej a nastepnie odparowuje na powierﬂ"‘:ﬁﬁfﬂ\ﬁ‘ﬁ.}’}’ﬂl}.3 Poniewaz
zawilgocenie sprzyja niszczeniu materialéw dlatego cegly i zaprawy oraz tynki
stopniowo ulegaly niszczeniu. Znaczne pogorszenie stanu wymuszalo dokonywanie
napraw, ktorych liczne $lady widoczne sa na elewacjach. Zastosowanie zapraw
cementowych oraz cegiel o niskiej nasigkliwosci utrudnilo wysychanie,
spowodowalo uszczelnienie lica i przesunigcie w gore strefy wysychania.
Prawdopodobnie juz na etapie pierwotnej realizacji mur katedry, zaréwno w czgsci
kamiennej jak i ceglanej, miat kontakt z gruntem.

Przeanalizowano dostepne dokumenty archiwalne pod katem informacji o
problemach z zawilgoceniem. Nie ma w nich jednoznacznych informacji na temat
problemu zawilgocenia, ale po$rednio mozna wnioskowaé, ze przyczyna kolejnych

remontdw byt zly stan zachowania $cian przyziemia.

Waznym czynnikiem niszczacym, zwigzanym z obecnoscia wody s3 sole
rozpuszczalne, ktérych duze ilodci skumulowane s3 w murach. Efekty niszczacego
dzialania soli wida¢ na cegltach na elewacji wschodniej prezbiterium, gdzie

zachowane s3 jeszcze materialy sredniowieczne.

Réwniez pozostale czynniki niszczace s zwigzanie z obecnoécia wody takie jak
wzrost mikroorganizméw w tym glonéw, grzyb6w, porostéw oraz roélin zielnych
oraz dzialanie temperatury ( zamarzanie materialéw) przyczyniaja sie do niszczenia

muréw katedry zaréwno w warstwie materialnej jak i odbioru estetycznego budowli.

Nalezy zwréci¢ uwage na szczegdlng sytuacje murdéw prezbiterium. Jak wynika z
przeprowadzonych badan s3 one posadowione na glebokim fundamencie
siegajacym kilku metréw w glab. Lico $ciany wschodniej prezbiterium i sasiadujacy z
nim fragment elewacji poludniowe]j prezbiterium to obszary przyziemia, gdzie w
najwiekszym stopniu zachowaly sie $redniowieczne cegly. Ich stan zachowania jest
zly, sa znacznie zdezintegrowane i zasolone, ale to Ze przetrwaly moze $wiadczy¢ o

mniejszym zawilgoceniu tych muréw w przesziosci.

30



h3
PROJEKT KONSERWATORSKI KATEDRA WE FROMBORKU
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA ELEWACJACH - PRZYZIEMIE
opracowanie: dr hab. PIOTR NIEMCEWICZ, KATARZYNA POLAK FROMBORK 2015

STARQSML@%%%——
VII. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATOI?SKICH

A. ZALOZENIA - dotyczace kompleksowych prac.

Projekt catosci prac konserwatorskich zaklada zachowanie istniejacych rozwigzan
formalnych i nawarstwienn historycznych w obrebie elewacji katedry. Sa one
$wiadectwem bogatej historii w zakresie przebudéw i remontéw obiektu.

Wryjatkiem s3 dzialania nakierowane na utrwalenie substancji zabytkowej poprzez

lepsze zabezpieczenie obiektu przed dzialaniem czynnikéw niszczacych i w ramach

tego celu s3 to:

1) remont dachu wraz z przywréceniem profilu i wlasciwego wysunigcia
polaci dachowych.
Umozliwi odprowadzenie wody deszczowej na wieksza odlegtos¢ od murow
obwodowych (szczegélowe rozwigzanie w ramach projektu budowlanego).
Podczas remontu dachu nalezy zweryfikowa¢ istniejacy system orynnowania
pod wzgledem funkcjonalnogci i sprawnosci. Nalezy zapewni¢ wlasciwe
odprowadzenie wody opadowej z rynien i usuna¢ istniejace bledy. np. przy
wejsciu do kruchty biskupiej, aby nie byto mozliwosci zawilgocenia muréw
przez wode z rur spustowych. Najlepszym rozwigzaniem byloby

odprowadzenie wody z rur spustowych bezposrednio do kanalizacji.
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2) catkowita wymiana wtornego oblicowania strefy cokolowe;j.
Ze wzgledu na zastosowanie w tej warstwie ( wtdrnego oblicowania) zapraw
o ztych wlasciwosciach kapilarnych i cegiet o niskiej nasigkliwosci, przy braku
odpowiedniej izolacji i wysokim zawilgoceniu struktury muru warstwa ta
uniemozliwia swobodne parowanie wody penetrujacej mur od strony gruntu.
Skutkuje to utrzymujacym sie zawilgoceniem $cian wewnetrznych i migracja
wilgoci w murze w wyzsze partie. Warstwa oblicowania jest réwniez
najbardziej zniszczonym elementem elewacji. Wiekszo$¢ zapraw w spoinach
jest zdezintegrowana, widoczne sa glebokie ubytki. W niektérych partiach
ubytki sa powierzchniowo uzupelnione zaprawa o cechach zaprawy
cementowej. Nie nawigzuje ona do wygladu zapraw historycznych, ma inng
fakture, teksture, forme i kolor. A przede wszystkim obecno$¢ mocnych
cementowych zapraw, ktére maja zle wlasciwosci kapilarne - slabo
transportuja wode, wolno wysychaja, dodatkowo uszczelnia powierzchnie
muru.
Ze wzgledu na wymienione powyzej cechy wtorne oblicowanie to element
dzialajacy niszczaco na zabytkowy material budowlany i dlatego konieczne
jest calkowite usuniecie cementowych zapraw.
Prace w obrebie strefy cokotowej powinny by¢ powiazane z badaniami
zasolenia muréw. Po usunieciu przelicowania nalezy sondazowo zbada¢
zawarto$¢ soli rozpuszczalnych w poszczegdlnych partiach i w przypadku
wysokiej  zawarto$ci  zmodyfikowa¢  proponowane  postgpowanie
wprowadzajac pomiedzy mur oryginalny a nowe oblicowanie warstwe
solochtonng lub pustke powietrzng. Szczegéltowe rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ po usunieciu oblicowania i wykonaniu ogledzin oraz badan.

Podczas usuwania przelicowania nalezy zachowaé¢ daleko posunigta

ostrozno$¢ i weryfikowac na biezgco oraz warto$ciowac odslaniany mur.

Przyziemie elewacji pélnocnej - stan zachowania
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3) Zabezpieczenie fundamentow przed woda.

korekta terenu

W sytuacji kiedy jedna z przyczyn zawilgocenia jest podniesiony w stosunku do
pierwotnego poziom gruntu, co umozliwia penetracj¢ wody opadowej z gruntu w
strukture muru, logicznym rozwigzaniem powinno by¢ obnizenie poziomu gruntu.
W omawianym obiekcie stwierdzono stosunkowo niewielkie podwyzszenie poziomu
terenu. Jest to odpowiednio kilkanascie centymetréw po stronie péinocnej okoto
40 cm po stronie potludniowej. (w stosunku do istniejacych historycznych brukéw).
Jednak zaréwno w opinii prof. M. Rozbickiej jak i w stanowisku Warminsko-
Mazurskiej Wojewddzkiej Rady Ochrony Zabytkéw w Olsztynie wskazano na
konieczno$¢ takiego rozwiazania.

Proponuje sie korekte poziomu gruntu i usuniecie wtérnych nasypéw.
Wyznacznikiem docelowego poziomu powinien by¢ poziom historycznych brukéw
odstonietych w trakcie badan archeologicznych, na co wskazuje Warminsko-
Mazurska Rada Ochrony zabytkéw. Kwestie techniczne powinny by¢ opracowane w
projekcie zagospodarowania i odwodnienia terenu wzgorza katedralnego. Powinien
on uwzglednia¢ réwniez uksztaltowanie terenu ze spadkiem od muréw oraz
pokrycie terenu w sasiedztwie muréw w pasie spadania wody z dachéw trwaly
nawierzchnia najlepiej brukiem z polnych kamieni.

Bardzo duzy wplyw na warunki wilgotnosciowe ma nawierzchnia. Dlatego
proponuje si¢ pokrycie terenu w s3siedztwie muréw w pasie spadania wody z
dachéw trwala nawierzchnia najlepiej brukiem z polnych kamieni, co w
najwiekszym stopniu nawigzuje do rozwiazan historycznych, chociaz bezposrednio
przy murze opaske lepsza "funkcjonalno$¢” mialaby opaska zwirowa, ktéra ze
wzgledu na rozdrobniong powierzchnie ogranicza rozbryzgiwanie wody dookota w
tym na powierzchnie muru. Ze wzgledu na walory uzytkowe mozna nawierzchnie
komunikacyjne wykona¢ z innego materialu niz historyczny bruk ale nie nalezy
stosowaé¢ w bezposrednim sasiedztwie muréw podbuddw zawierajacych cement.
Kwestie techniczne powinny by¢ opracowane w projekcie zagospodarowania i

odwodnienia terenu wzgodrza katedralnego.
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Nie objete planowanym obecnie zakresem prac, ale konieczne dla skutecznego
odwodnienia muréw i poprawienia mikroklimatu na migdzymurzu jest
uporzadkowanie terenu wokdt budowli i na calym placu katedralnym, tak aby
zapewni¢ sprawne odprowadzenie wod opadowych. Projekt nalezy wykonac
kompleksowo dla calego wzgérza uwzgledniajac obecnoéé¢ gteboko posadowionych
muréw obronnych, ktore stanowia zapore dla wod naturalnie splywajacych z terenu
wzgorza.

Nalezy sprawdzi¢ fundamentowe czeéci muréw pod katem istnienia ewentualnych
przepustéw i rynsztokéw. Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ wprowadzenia wody poza

mury obronne wykorzystujac naturalny spadek terenu.

Korekta terenu pozwoli ograniczy¢ ilo§¢ wody penetrujacej w glab gruntu, ale jej
calkowicie nie wyeliminuje, dlatego nalezy wprowadzi¢ kolejne rozwigzania, ktérych

celem jest zabezpieczenie murdw przed zawilgoceniem.

W protokole M-W Rady Ochrony Zabytkéw zalecono nie wprowadzanie izolacji
$cian fundamentowych od strony gruntu. Réwniez prof. M. Rozbicka watpi w
skuteczno$¢ zalozenia szczelnej membrany na powierzchni¢ muru oraz ma
zastrzezenia do proponowanej w ekspertyzie pp. Gazdéw metody izolacji przez

wykonanie przepony w murze.

Uwzgledniajac stan zachowania muréw, po analizie przyczyn zniszczen proponuje
sie ponizsze rozwigzanie.
Izolacja

Zaproponowane rozwiazanie wynika z zaloZenia, ze nie ma mozliwosci catkowitego
odciecia doptywu wilgoci do muréw, (bo z woda mur nie ma kontaktu juz obecnie)
dlatego nalezy maksymalnie ograniczy¢ jej ilos¢ w gruncie otaczajgcym fundamenty
a jednoczesnie zapewni¢ mozliwo$¢ wentylacji muru, nawet w tak znikomym
zakresie jakim jest bezposrednia wymiana pary wodnej z otaczajgcym gruntem.
Proponuje sie rozwigzanie, ktore z jednej strony odsunie wodg opadowa od muru a

z drugiej ograniczy mozliwo$¢ zawilgocenia na drodze podciggania kapilarnego i
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jednoczeénie nie bedzie blokowalo wentylacji muru. W ramach tego rozwigzania
planuje sie wymiane istniejacego gruntu (o slabej odsaczalnodci, czyli diugo
utrzymujacego wode) na grunt o bardzo dobrych wlasciwosdciach filtracyjnych i
dobrze napowietrzony.

Dodatkowo proponuje sie zabezpieczenie tej warstwy przed naplywem wody
opadowej przez membrane bentonitowa.

Na licu muru proponuje sie warstwe maty drenazowej, ktéra uniemozliwi
bezposredni kontakt gruntu z licem muru. Takie rozwigzanie pozwoli
wyeliminowaé bezposredni kontakt powierzchni muru z wilgotng gleba, odetnie
naplyw wody deszczowej oraz umozliwi wentylacje murow.

Dla dodatkowego zabezpieczenia przed zbieraniem sie wody opadowej przy
fundamentach proponuje sie drenaz na dwoch poziomach: pierwszy zbierajacy
wode z powierzchni a drugi osuszajacy grunt w bezposrednim sasiedztwie muru
fundamentowego, co w intencji ma ograniczy¢ ilo§¢ wody w gruncie u podstawy
fundamentu.

Dla lepszego wysychania muréw obwodowych konieczne jest przeprowadzenie prac
we wnetrzu katedry, w przyziemiu.

Poza planowanymi pracami zwigzanymi z likwidacja kanaléw cieptowniczych nalezy
wokot $cian wykonaé szczeline wentylacyjna umozliwiajacg wysychanie murdéw juz
ponizej poziomu posadzki, aby w przysztosci ograniczy¢ powstawanie wykwitow na
$cianach. Ze wzgledu na znaczna ilo$¢ soli wskazane jest zastosowanie tynkéw
solochtonnych oraz wykorzystanie strefy cokolowej ( wyréznionej w opracowaniu
malarskim $cian wewnetrznych) do wykonania tynku o wigkszej grubosci, co
zwiekszy mozliwosci kumulacji soli. Prace we wnetrzu katedry nie sg przedmiotem

tego opracowania.

Przyziemie elewacji zachodniej
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B. PROGRAM SZCZEGOLOWY
strefa cokolowa i fundamenty
Uwagi ogélne
Prace nalezy prowadzi¢ etapami wzdluz elewacji réwnolegle z pracami ziemnymi.
Wskazane jest pozostawienie odstonietego lica muru po skuciu oblicowania aby
umozliwi¢ wyschniecie muru przed ponownym wymurowaniem lica.
Dlatego zaklada sie dzialania etapowe:
[ etap: skucie oblicowania
II etap: odkopanie podziemnej czesci muru do calca
III etap: naprawa ubytkéw i zniszczen w podziemnej cz¢$ci muru
IV etap: wentylacja i suszenie czeéci podziemnej
V etap: wykonanie warstwy odsaczajacej wokét muru, zasypanie wykopow z
przywroceniem poziomu gruntu
VI etap: wymurowanie oblicowania z gzymsami
Zdemontowane cegly nalezy skladowa¢ z daleka od obiektu, aby ograniczy¢
mozliwo$é wtérnego zakazenia. Do murowania mozna uzywac cegly ceramiczne
klasy 15, a na gzyms cokolowy klasy 25. Do spoinowania gzymsu nalezy zastosowa¢
zaprawe o ograniczonej nasigkliwosci.

Po odstonieciu gruntu nalezy okresli¢ zasieg przemurowan i przelicowan.

Program prac

I ETAP: zalecane wykonanie wczesng wiosng

- usuniecie warstwy gruntu o grubosci okoto 40 cm

- ostroine usuniecie przelicowania wraz z warstwga wtdérnej zaprawy. W obrebie
cokohu jest to zaprawa wapienno-cementowa lub cementowa. Charakteryzuje sig
ona niska nasigkliwo$cia, zlym transportem wody, staba zdolnoscig wysychania i ma
zbyt duza wytrzymato$¢ mechaniczna. W odslonigtym podlozu w murze moze
wystepowaé zaprawa wapienno-piaskowa lub wapienna z wypelniaczem
ceramicznym. Zaprawy nie zawierajace cementu powinny by¢ pozostawione. Nalezy

pozostawi¢ wszystkie cegly i zaprawy $redniowieczne.
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oczyszczenie odstonietego muru z pozostatosci wtérnej zaprawy

badania w celu okredlenia poziomu zawilgocenia muru. Zaleca si¢ badania w
wyznaczonych osiach pionowych roztozonych réwnomiernie w obrgbie budynku na
$cianach wewnetrznych i zewnetrznych. W kazdej osi na odcinku od o -250 cm
wysokosci nalezy wykona¢ do 6 pomiaréw, metoda oporowa.

pobranie prébek do badania jakosciowego i ilo$ciowego soli. Na poczatku nalezy
pobra¢ trzy prébki w poszczegolnych przgstach wedlug schematu oraz w
pozostawionych ceglach gotyckich.

ocena stanu zachowania oryginalnych cegiet

dezynfekcja powierzchni muru. Dezynfekcja chemiczna - zabieg o charakterze
doraznym.

zalozenie okladu odsalajacego z dodatkiem $rodka biobdjczego na partie cegiet
éredniowiecznych. Kontrola zasolenia i powtdrzenie zabiegu do momentu
ograniczenia zawartosci soli do poziomu o0,4%.

Pozostawienie lica muru do wyschniecia z kontrolg zawilgocenia i stanu
powierzchni (kontrola mikrobiologiczna)

uzupelnienie glebszych ubytkéw muru zaprawa szerokoporowata w celu

wyréwnania poziomu lica muru

II ETAP:

Ostrozne odkopanie reczne muréw do poziomu podstawy fundamentéw lub
glebokosci przewidzianej w projekcie (w przypadku muréw glebiej posadowionych).
Prace nalezy prowadzi¢ kolejno wzdtuz przeset, wokoét przypér i wzdhuz $cian.

Zabezpieczenie (ostoniecie) wykopu przed deszczem na odlegtos¢ ponad 1,5 m

III ETAP:

- oczyszczenie powierzchni muru: usuniecie luznej gleby, luznych zapraw ze spoin i

pokruszonych fragmentéw cegiet

- wyréwnanie powierzchni muru kamiennego piaskiem lub zaprawa wapienno-

piaskowa
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- w przypadku glebokich ubytkéw uzupelnienie muru z zastosowaniem cegiet

ceramicznych i zaprawy wapiennej

IV ETAP:

- naturalne osuszenie powierzchni muru

- badania zawartosci soli rozpuszczalnych oraz usuniecie soli rozpuszczalnych z
przypowierzchniowych ~warstw zachowanych —materiatéw oryginalnych na

elewacjach prezbiterium. Zaleca sie oklady z pulpy celulozowej z piaskiem i

bentonitem.

V ETAP:

- pokrycie powierzchni odsadzek warstwa starannie ubitej gliny ( grubos¢ okoto 10
cm). Ma to na celu zabezpieczenie poziomych powierzchni przed wsigkaniem wody.
- montaz maty drenarskiej

- ulozenie drenu zgodnie z projektem budowlanym branzy instalacyjnej

- zasypanie wykopu gruntem o wysokiej przepuszczalnosci wody w otulinie
z wiékniny filtracyjnej

- montaz przepony z tkaniny bentonitowej. Tkanina ulozona sko¢nie w kierunku od
lica muru w glab gruntu, aby zabezpieczy¢ obsypke przed wsigkaniem wody.

- ulozenie drenu zgodnie z projektem budowlanym branzy instalacyjnej

- warstwa filtracyjna w otulinie z wiékniny filtracyjnej

- warstwa gruntu

Szczegblowe rozwiazanie przedstawione zostanie w projektach budowlanych

VI ETAP:

MURY CEGLANE

odtworzenie lica muru z cegly pelnej. W zaleznosci od stanu muru mozna rozwazy¢
wprowadzenie szczeliny powietrznej, ktora z jednej strony bedzie stanowila warstwe
izolacyjng (odetnie zawilgocony mur od nowego lica) a z drugiej umozliwi

wentylacje i wysychanie muru. Konieczne jest kotwienie szpilkami nierdzewnymi
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zgodne z normami projektem. Najlepszym rozwiazaniem byloby wykonanie
oblicowania po wstepnym przesuszeniu muru. Odczekanie do catkowitego
wyschniecia nie jest mozliwe poniewaz ze wzgledu na grubos¢ muru i jego silne
zawilgocenie proces wysychania bedzie dlugotrwaly i moze trwac wiele lat.
Szczelina jest proponowana ze wzgledu na wysoki stopieni zawilgocenia muru
wyspoinowanie lica

scalenie kolorystyczne

hydrofobizacja powierzchniowa. Od strony péinocnej nalezy zastosowac ¢rodek z
dodatkiem substancji biobdjczej ze wzgledu na warunki sprzyjajace wzrostowi

mikroorganizmow.

MURY TYNKOWANE

Etap1:

1. Skucie istniejacego tynku z powierzchni cokotu
2. oczyszczenie lica muru z pozostato$ci zapraw
Etap II - V - analogicznie jak w murach ceglanych
Etap VI:

-otynkowanie powierzchni cokotu tynkiem cokotowym, proponowany tynk KEIM
Porosan® -Trass-Zementputz

Poludniowa elewacja korpusu
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Projekt budowlany na prace konserwatorskie Katedry: konserwacja i osuszenie dolnej partii muré6w obwodowych

STAROSTWO POWIATOWE
10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w BRANIEWIE

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

POLEGAJACEJ NA KONSERWACII I OSUSZANIU DOLNEJ PARTII MUROW
OBWODOWYCH KATEDRY NMP WE FROMBORKU

Adres obiektu:
14-530 Frombork, ul. Katedralna 6, DZ. NR 106, obreb Frombork
Inwestor :

ARCHIDIECEZJA WARMINSKA,
10-006 Olsztyn, ul. Pienigznego 22

Wiasciciel nieruchomoscei:

ARCHIDIECEZJA WARMINSKA,
10-006 Olsztyn, ul. Pieni¢znego 22

Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :

nr ewndencyjny 05/DSOKK /2011

Data opracowania : kwiecienr 2015 r.

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624



Projekt budowlany na prace konserwatorskie Katedry: konserwacja i osuszenie dolnej partii muréw obwodowych

STAROSTWO POWIATOWE
10.1. Podstawa opracowania w BRANIEWIE

Projekt architektoniczno - budowlany na potrzeby prac konserwatorskich

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126

e RMBIiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano- montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93.

* RMPIPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny
pracy.

* RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektérych Polskich norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

10.2. Zakres i kolejno$¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego
10.2.1. Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza budowy

W zakresie: ogrodzenie, oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia
higieniczno- sanitarne i socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i
pierwszej pomocy, utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie
miejsca skladowania materialéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronny
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

10.2.2. Roboty ziemne — wykopy wzdhuz istniejgcych $cian

10.2.3. Roboty budowlano montazowe

wykonanie wyku¢ zdezintegrowanych fragmentow
uzupelnienia brakéw i wykué

wykonanie izolacji

roboty wykoficzeniowe: spoinowanie, hydrofobizacja;

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukq budowlana i pod nadzorem osoby
uprawnionej.

10.3. Zagrozenia w czasie wykonania robét budowlanych
* mozliwos¢ osunigcia si¢ ziemi do wykopu

10.4. Sposob  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw i  zapobieganie
niebezpieczenstwom

* Kierownik rob6t zobowigzany jest do opracowania planu ,,BIOZ”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano- montazowych.

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624
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. w BRANIEWIE
Roboty budowlane winny byé prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry

technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odziez roboczg i ochronng , zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( helmy, rekawice
ochronne). Z  uwzglednieniem  niebezpieczenstw wystepowania:  urazow
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z
wykonywana praca. Nalezy stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne ( np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé¢
aktualne atesty.

W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzi¢ dla oséb zatrudnionych instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwié sposéb prowadzenia robét,
wystepujace i moggce wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykaz numeréw
telefonéw i adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a
takze apteczki oraz Srodkowi urzgdzen przeciwpozarowych.

Na obiekcie powinny znajdowaé sie podreczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydrant, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd do
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazdéw nie wolno

zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Muszg by¢ w kazdej
chwili dostepne.

OPRACOWAL :

gr inz. archyMagdalena Borkowska
U t 4 BLDOWLANE
nosc. i =t - -1 nicznej

do projektowania be. . anic. 2
nr ewidencyjny 05/ DSOKK / 2011

NADZORY I PROJEKTY BUDOWLANE SZYMON SMOLKOWSKI
ul. KOLISTA 14/12, 54-152 WROCLAW NIP 621-168-00-58
tel. kom. 795-590-624
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[ZBA ARCHITEFKTOW
RZECZYROSEOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 605/DSOKK/2011 Wraclaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/43/2010

DECYZJA nir 25/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2 2010 ¢, Ny 242, poz 1822 @ pdin. zmy), art 11 124 wst 1 it 2 uslevy T 2nic 18
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5 poz. 42 2 pdén. zm. ), § 11 ust. 1 pkt 1 roznorzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

s STSUE QS LG lethilenny el W Dudowadutaie (Oz. U, « 2308 . Ni 83, paz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z p&Zn. =)

stwierdza sie, ze

Panl mgrint. arch. Magdalena Borkowska
corka Andrzeja, ur. 03.06.1983 r.
posiada odpowiediiie wyksztaicenie techiniczne | prakiyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektconicanei do projcktowzniz bez ograniczef

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloSci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Pani
ortewatanis dr Kpniowal Momishl Munlifiesmine] Inby Architoleddw, Ocwolanic wnos! sig 2a poérednictwem organu, ktéry wydat

aecyze Y. Ukrggowey hnomis)i nwaimkacyjne) Doinosiqsklej Okregowej Izby Archltektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

\ ~
Wiodzimierz Wilczewski przewodniczacy OKK < l_ 1

! pezak | ink z’reprzewodniczacy OKK Ik' -
Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK \ l/ /k%
Juliusz Modlinger sekrataiz OK¥ /—l L < e
L~

Anna Boryska czionek OKK s WL
Elzbieta Cegielska czlonek OKK C _-'/g) k/
Jerzy Chmiel czionek OKK ) . —\ /,M/
Krzysztof Czerkas czionek OKK _ % /
Andrzej Hubka czlonek OKK AR SN Ay

o ~" 1 :t‘/" 3 ) pg O\ / T
Grazyna Makowska czionek OKK / S B AN 4 N alro(o ;;)_

ujg:
1. Pani Magdalena Borkowska
Al. Amnii Krajowej 18/4, 50-541 Wroclaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowianego
- w celu wpisania do centrainego rajcstru a5k posizdcizoych uprawitionis budowiane,
2) Okregowa Rada izby Architektéw.
3. aa.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Borkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr 05/DSOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1452.

Czionek czynny od: 15-11-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1452-1A8A-2EA2-DC39-D498

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /13/2009 Wroctaw, dnia 22.01.2009 .
sygnatura akt: OKK/7131/53/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p62n. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
Zz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Doilnoslaskiej Okregowej izby Architektow
stwierdza, ze
Pani mgr inz. arch. Anna Maria Newerla
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 43/08/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w calosci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sig
za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

ﬂ W//m‘;\

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / < e
Leszek Link - wiceprzewodniczgcy OKK k E'J -

Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK \>/W C/ / i
Elzbieta Cegielska - czionek OKK ( é “

Jerzy Chmiel - czionek OKK

Krzysztof Czerkas - czionek OKK / é/,«,,

Wanda Grochocka -_czionek OKK

Piotr Kociotek -_czlonek OKK

Jan Matkowski - _czionek OKK

1. Pani Anna Maria Newerla,
ul. B. Prusa 19/1, 50-319 Wroclaw
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslaska Okregowa Rada lzby Architektow
4. Ala
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria Newerla
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 43/08/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1662.

Czlonek czynny od: 03-02-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-02-2015 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mac¢kdéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1662-7BY5-3DEE-6CB7-AYE4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK.7131-77/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp6in. zm.) 1 § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.),
w zwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z p6éZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Szymon Andrzej Smotkowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 sierpnia 1984 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 15/D0S/12

w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Szymon Andrzej Smotkowski jest uprawniony:

W specjainosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowiane;.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-KT3-72M-DB5 *

Pan Szymon Andrzej Smétkowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0104/11

adres zamieszkania ul. Kolista 14/12, 54-152 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-26 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

( (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jest pragiciowy
E‘"- = fonin



Katarzyna Polak STAROSTWO POWIATOWE
Mateckiego 13/4 w BRANIEWIR
60-707 Poznan

Dyplom UMK nr 1273

Torun, dnia 15.01.2011r.

REFERENCJE

Jako kierownik prac konserwatorskich potwierdzam, ze Pan mgr inz. Szymon
Smotkowski odbyt pod moim kierownictwem praktyke zawodowg przy zabytkach
nieruchomych w mys$l Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchomych Dz.U.04.150.1579 - § 8.1.

taczny czas praktyki pod moim kierownictwem wynosit ponad dwa lata i odbywat sie na
nastepujgcych obiektach wpisanych do rejestru zabytkow:

. Nr w rejestrze Okres odbywania
L.p. Nazwa obiektu 2abytkow praktyki

y Dom Towarowy Renoma,

Wroctaw ul. Swidnicka 349/Wm z 03.05.77 01.2008-04.2009

5 Gotycka kapliczka przydrozna

_ Gnojewo woj.Pomorskie 102/N z 05.04.60 07.2009

3 Mury obronne wzgérza 05.2009-07.2009

F/10z 15.10.58

katedralnego - Frombork 08.2009-10.2009
4 | 4espotklasztomy Cystersow - 889 7 10.07.84 11.2009-01.2010
Pelplin
5 Kanonia MB Whniebowzietej F/20 z 15.10.1958 03.2010 -05.2010

Katedralna 13, Frombork

Kosciot parafialny pw.

6 Whiebowzigecia NMP -
Bierzgtowo, woj.Kujawsko-
Pomorskie

A/111/35 2 19.03.30 06.2010-07.2010

Kosci6t pw. Podniesienia
7 | Krzyza Sw. — Cekeyn, A/10/1 2 12.10.99 08.2010-09.2010
woj.Kujawsko-Pomorskie

Stwierdzam, réwniez ze Pan mgr inz. Szymon Smoétkowski wykazat sie podczas
praktyki petnym profesjonalizmem, wiedza merytoryczna, zaangazowaniem i bardzo dobrg
organizacjg pracy.
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Leszno, dnia 28 grudnia 1998 r.

GKPN-7342/N/ 48 /98
DECYZJA -

Y PITITAArTY B wversues
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Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 4 oraz art. 14
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
tme T AT 008 mne 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
CuspUMAL AL Frecuilecune]) 4+ DullwiailiWa 2 dnia 30 grudnia 1994 «r.
w sprawie samodzielnych gunkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 8 poz.38 z 1995 r.), po ustaleniu na podstawie
ztozonych dokumentédw, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowaan — niezbhednean do uzyskania uprawniefi

r—— ] - —— —— - — ] - o
bU.dOWld.u_xvu olrotuliwiuliot SR PSSR . by

wynikiem pozytywnym,
Pan MAREK BYSIAK

Iniyaics Lulcwnictwa
ur. 29 sierpnia 1955 roku w Lesznie

otrzymuje
TUPRAWNIENIA BUDOWLIITT
Nr ewid. 111/98/Lo

DO PROJEKTOWANIA
s SoEISTEESlT SOLNSTACACEGNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uprawnienia do projektowania bez ograniczefi stanowia rdwniez
podstawe do sprawdzanin projabtie hAnwl antah woapariainngeid

objetej tymi uprawnieniami.

0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gibéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego za pofrednictwem Wojewody Leszczyiskiego
- “=iminie 11 dni od dnia jej doreczenia.

1/ Marek Eysiak
ul. Gierymskiego 23
64-100 Leszno

2/ GINB Warszawa

3/ a/a
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'ZASWIADCZENIE

Marek Wojciech Lysiak
Pan/Banl v sl i R R e e

miejsce zamieszkania
64-100 Leszno

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw
WKP/BO/6359/02

Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.
2015-01-01

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2015-12-31

....................................................................................... PR

do dnia

Wielkopolska Okregowa lzba InZynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl



