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tajemnica Orange Polska S.A. — confidential — chrori przed Detalem

Orange Polska S.A. Archidiecezja Warmiriska
Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Pienigznego 22

Adres do korenspondenciji:ul. Pienigznego 21a, 10-004 Olsztyn 10-006 OLSZTYN

tel.: 89 525 20 59 fax.: 89 525 22 86

Olsztyn, 21 kwietnia 2016 1.

Numer pisma: 26594/TODDROU/P/2016

Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z realizacj projektu “Projekt
zagospodarowania terenu wokét KATEDRY® ul. Katedralna 8 dz.nr 103/1, 106 w miejscowoscl Frombork powiat braniewski.

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 21.04.2016 dotyczacy wydania warunkéw technicznych w zwigzku z realizacjg
projektu ,Projekt zagospodarowania terenu wokét KATEDRY ul. Katedralna 8 dz.nr 103/1, 106 w migjscowosci
Frombork powiat braniewski” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowadé projekt i wykonad przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wehodzacych w

kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odleglodci w zakresie zblizeri i
skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowiazany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostgpu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- wp. 16, 17, 18 ninigjszych Warunkéw Technicznych,
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Projekt zagospodarowania terenu wokdét Katedry koliduje z istniejgcymi doziemnymi kablami OPL. Sie¢
teletechniczng OPL nalezy przebudowaé poza obreb kolizji w taki sposéb aby umozliwi¢ dostep do nich w
przypadku wystapienia awarii. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury

Orange Polska Spétka Akcyjna 2 siodziba | adresem w Warszawie {02-326) przy Al Jerozoimskich 160, wpisana do Rejestru F

il Wydzia!

iorcd przez Sad Rej damst
y Krajowego Rej pod . REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 w caloici kapiiah kiadowym wy 3.937.072.437 2iotych.
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1.
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telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przelozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowad Zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami moziiwie bez przerw w {gcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za§ w przypadku kabli $wiatiowodowych ~
maksymalnie zminimalizowad przerwy w lgcznosci;

W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
gruboscienng przez calg szeroko$é jezdni;

Przebudowywang sie¢ naleZy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozZiwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatkki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwagiji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z
tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnisje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzer teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodniongj i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skladaé do =zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Olsztyn, ul. Pienieznego 21A, 10-004 Olsztyn.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne;
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdlnienie ilodci i rodzaju urzgdzeri kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcow drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczace linii Swiatlowodowych zostang udzielone w
Dziale Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie ul Pitlsudskiego 63A( sprawe prowadzi
Pan Marek Adamkowski tel. 89 525 25 30) natomiast dane dotyczace kanalizacji | kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Olsztynie przy ul. Pienieznego 21A
(spraweg prowadzi Pan Marcin Gabrysiewicz tel. 89 523 54 78). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A..
projektem, pod $cistlym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wilasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty

formalne nalezy dolgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej
dokumentagiji.
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Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parémetréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istnigjgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58340 77 00), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca
wlasnos¢ ORANGE, posiada certyfikaty I1SO 9001 gwarantujgce wysoky jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
ktdra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze dogwiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w
okresie ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej siecci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie
ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzala taka umowe lub odstgpila od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE
POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szczegdly dotyczace
prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znale?é na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest
naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bgdzie zglaszane organom $ciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 — Gdarisk
ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk

tel. 68 555 71 08

e-mail tomasz.palucki@orange.com

oraz
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Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn
ul. Pienieznego 21A

10-004 Olsztyn

tel. 89 523 54 78

e-mail: Marcin.Gabrysiewicz@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét

» certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

* uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robdt,

¢ jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A..
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazue w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Protokdt
Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zgtosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bgdgcej w uzytkowaniu OPL nalezy spetni¢
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablic informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydzialu Utrzymania Ustug i
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Infrastruktury lub Wydzialu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgloszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreglonym standardem tj: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane:

- nazwe firmy - wykonawceg, lub podwykonawce prac,
- imig nazwisko kierownika robét,
- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykoriawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
Orange Polska. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

L. Marcin ewltz
Z powazaniem &

Dziat Ewide ta Danymi
o Infra e Olfiztyn

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

Jud



Orange Polska S.A. CTl

Domena Hurt Elektrotechnika Sp. z 0.0.
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Metalowa 3

Adres do korespondencii: 10-603 Olsztyn

ul. Pienigznego 21a, 10-004 QOlsztyn
tel.: 89 525 20 59; fax: 89 525 22 86

Olsztyn, 2016.05.12

Numer pisma:  31317/TODDROU/P/2016

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wokdl katedry ul. Katedralna 8 w miejscowosci Frombork
obreb 6.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy ,,Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wokdt katedry ul.

Katedralna 8 w miejscowosci Frombork obreb 6”. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie
nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powolujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgltaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk

adres e-mail : DISU.RNWUUilGdansk@orange.com

Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie igcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego

przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obslugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomocg
przekop6w kontrolnych, a w przypadku odkrycla w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgca sie¢
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

Orange Polska Spétka Akcyjna z sledziba i adresem v/ Warszaviie (02-326) pizy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru F biorcé przez Sad Rej dlamsi.
X1 Wydzial Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci Y 3,937.072.437 zlotych.
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4. W strefie projektowanych wykopow kanalizacje teletechniczng zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustali¢ na roboczo
z naszym przedstawicielem. Zbigniew Marszycki ul. Polna 18 82-300 Elblag tel. 501 620 472 .

Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

6. Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury
6 Gdanisk ul. Piekarnicza 1 81-126 Gdanisk tel. 501 620 472

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokoiu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6inosci w wyniku niedotrzymania wymagan

i warunk6w okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

tgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy zlotych polskich:;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 Olsztyn otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Marclné sleWicz

/

Wy

a%zama Danymi
urze’ Olsziyn

Starszy Specijalista ds. Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Z powazaniem

Dzial Ewidendy i
o Infr.

Zalgcznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany architektoniczny

1.3. Obowigzujgce normy, dane katalogowe urzgdzen

1.4 Warunki przebudowy nr 26594/TODDROU/P/2016 z dnia 21.04.2016r.

1.2 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano- wykonawczy przebudowy fragmentu linii
telekomunikacyjnej dotyczacy tematu ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOt KATEDRY” ,

dz. nr 103/1, 106 obr. 6, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork, gm. Frombork, powiat braniewski, woj.
Warminsko- mazurskie.

Projekt obejmuje:
1. Przebudowe kabli telekomunikacyjnych.
2. Schemat instalacji.

1.3 Stan istniejgcy i demontaze.

Wokét istniejgcego budynku katedry istniejg doziemne kable teletechniczne. Jedna linia jest uzywana,
druga nieczynna. Przy prowadzeniu prac ziemnych wokét terenu nalezy wszystkie kable usungé z ziemi,
a po wykonanym demontazu nalezy je przekaza¢ ich wiascicielom.

1.4 Opis przebudowy

Sie¢ teletechniczng nalezy przebudowaé jak wskazano na rysunku T-01 poprzez budowe nowej
kanalizacji telekomunikacyjnej, w ktéra nalezy zaciggng¢ nowe kabel typu XzTKMXpw. Prace zwigzane
z infrastrukturg telekomunikacyjng wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przebudowe
wykonaé¢ w miare mozliwosci bez przerw w tacznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze
wystepowania kolizji.

Nalezy wykona¢ kanalizacje kablowg po trasie wskazanej na rys. T-01. Kanalizacje wykona¢ ze studni
typu SKR-1 i SK-1 oraz przy uzyciu rur RHDPE 110/6,3 i RPCW110/5,0, wg rys. T-01. We wszystkich
budynkach kable telekomunikacyjne wpig¢ analogicznie do stanu istniejgcego. Do tgczenia kabli
zastosowacl zigcze z ostong typu XAGA 43/8. Wprowadzenie kabli do budynku nalezy uszczelnié
stosujac przepusty gazoszczelne.

Kanalizacje kablowag uktada¢ na gilebokosci 0,7m w wykopie o szerokosci 0,4m, trasg ktérg
przedstawiono na rys. PZT. Wytaz studni kablowych réwnac z powierzchnig terenu. Kable zasypaé 10cm
warstwg piasku, nastepnie rodzimym gruntem, przykry¢ folig (taSmg ostrzegawczg). Folia powinna
znajdowad sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm.
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg i obowigzujgcymi przepisami.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Metalowa 3; 10-603 Oisztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www.elektrotechnika.olsztyn.p/ tel. 881 633 955  info@cti.olsztyn.pl
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1.5 Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp. Materiaty jm ilos¢
1 Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 157
2 Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 mb 41

3 Kabel XzZTKMXpw 15x4x0,5 mb 21
4 Rura RPCW 110/5 mb 26
5 Rura RHDPE 110/6,3 mb 230
6 Studnia kablowa SKR-1 szt 5

7 Studnia kablowa SK-1 szt 7

8 Ztacze przelotowe XAGA 43/8 szt 4

9 Zfacze rozgatezne XAGA 43/8 szt 5

1.6 Uwagi koricowe

1.

Cato$¢ wykonad zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz aktualnag wiedzg techniczng.

Wszystkie zastosowane materialy powinny mieé¢ atest dopuszczajacy do stosowania

w budownictwie.

Wykona¢ prébne uruchomienie wszystkich instalacji.
Catos¢ robot wykonac z uwzglednieniem przepiséw bhp i ppoz.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Metalowa 3; 10-603 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739

www.elektrotechnika.olsztyn.pl

tel. 881 633 955

info@cti.olsztyn.pl
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Oznaczenia
w telekomunikacji

STAN STAN STAN
L] WYSZCZEGOLNENE | v wer | proueionany| Liwponyy | UWASH
s ‘ 1A~

1 | Szafa kablowa T Il o I P Wi

2 | Puszka kablowa £ 3 5

3 | Glowica kablowa 55 &2 3

4 | Stup kablowy 4 \V/ \

5 | Stupek kablowy w s e

6 | Ztqcze przelotowe o o o

7 | Ziqcze rozgalezne { q 4

8 | Rezerwa kablowa Corip]  Lurigp ki Ritp - "2’3;" ‘
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