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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Y3A-CZ8-X3E *

oan Mieczystaw Szyjka o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0090/08

adres zamieszkania ul. Pionierow 6/1, 11-015 Olsztynek

iest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

podpisem elektronicznym

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym
5-10-22 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201

tAariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

ektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie el
owanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

Lrgodiee art S
clekiromczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik

Cwnowarne pad wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisamt wtasnorecznymi.)

{wiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

weerfibacge poprawnosc danych woniniejszym za
w.plib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej 1zby Inzynierow

< oo Poiskie) lzby nzymierow Budownictwa ww

padowniciwy
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BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GES-9EB-5AV *

Pan Andrzej Zakrzewski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0135/10

adres zamieszkania Tuszewo 30, 14-260 Lubawa

jest cztonkiem Warmirsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
“wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

ariusz Debrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zzoente g1t 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
eleklroniczne) upatrzone bezoiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
woowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

weryliket)g poprawnosct danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pOmMaoca numeru wer fikacyjnego zaswiadczenia na
G POt Y I p P

cirnrie Polskiey 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynierow
Hudowmctiwa
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/62/10 Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U, 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Mimstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w hudownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
admmistracyjuego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI ZAKRZEWSKIEMU

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 19 kwietnia 1980 r. w llawie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
Nr ewid. WAM/ 0012/PWQE/10

DO PROJEKTOWANIA [ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetyeznych.

UZASADNIENIE

W zwiaziu z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
d nzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

7godnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
echnicznnych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
saswiadezenien wydanym przez te izbe, z okre$lonym w nim terminem waznosci.

/. Ud decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko-Mazurskiej
Ukregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajgcy OKK: f

2.inz Janusz Palmowski  // '

3. mgr inz. Elzbieta Lasman6wicz @

0532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiegy [, tel/fax (089) 527- 72 02; tel. (0-89) 522-29-95  (e-mail) wam@piib.ora.pt



2 STAROSTWO POWIATOWE
w BRANIEWIE

Pan Andrzej Zakrzewski upowazniony jest :

I, Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
" w specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergeiycznych, bez ograniczen do:

a) prOJektowama sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

i1, Na podstawie § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
s dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
( w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja do projektowania obiektow budowlanych 1 kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
t ramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

§jt. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

4
HEZVTIgE: f
PRZEWODHICZACY
i Pan Andrzej Zakrzewski OKREGOWEJLKgMIiJI );WALIFIKACYJNEJ

!(k.

J{/ j {
mgr inz. Zdzwlaw Bm‘é’%?’ pski

14-200 Lubawa, Tuszewo 30
T Okregowa Rada lzby
Givwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

1wl e

-
[P————g

c e

= Olsztyn, dnia 01 czerwca 2010 1.
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REGON 004462080 NIP 736-29-61-783

1ZN.5142.99.2016.mg Elblag, 08.08.2016 1.

POZWOLENIENR 09D 12016

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.), oraz § 14 Rozporzadzenia Ministra Kultury z
dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziafan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz.U. z 2015
poz. 1789), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Pani Marty Kalinowskiej posiadajace] upowaznienie Archidiecezji
Warminskiej, ul. Pienigznego 22, 10-006 Olsztyn — wiasciciela obiektu

2z dnia: 11.07.2016 r. wptyw: 22.07.2016 1.

w sprawie: udzielenia pozwolenia na wykonanie prac w obiekcie zabytkowym:

Katedra p.w. Wniebowzigcia NMP i Sw. Andrzeja we Fromborku, ul. Katedralna 6, dziatka nr 106, wpisana

do rejestru zabytkow decyzjg z dn. 9.03.1957r. pod nr A-201

Polegajacych na remoncie instalacji elektrycznej,

po zapoznaniu si¢ z trescia wniosku i zalgeznikow:

1. . Projekt budowlany (bez zmian mocy przylgczeniowej), branza elektryczna, obiekt katedra
Frombork ul. Katedralna, wewneltrzne instalacje elekiryczne, katedra Frombork, I 4-530
Frombork. ul. Katedralna 6", aut. Mieczystaw Szyjka, Olsztyn 2016 1.,

WARMINSKO - MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
orzeka
udzieli¢ pozwolenia na prace remontowe instalacji elektrycznej we wnetrzu katedry p.w.

Whiebowzigcia NMP i $w. Andrzeja we Fromborku, ul. Katedralna 6, dzialka nr 106 polegajace
na:

> demontazu istniejgce]j instalacji

> montazu nowych instalacji rozdzielczych, rozdzielnic, wylacznika glownego, gniazd
wtykowych,

wykonaniu nowej instalacji o§wietleniowej glownej, awaryjnej i przeciwprzepiqciowej
wykonaniu instalacji system nadzoru wizyjnego CCTV,

wykonaniu instalacji alarmowej SWiN,

_ zpodnie z w/w projektem pod stalym nadzorem konserwatorskim

v Y Y

Termin waznoéci pozwolenia: 31.12.2020 roku

Warunki pozwolenia:

Wojewodzki Konserwator Zabytkow zobowiazuje wnioskodawce do:

I. do powierzenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego osobom wskazanym we
wniosku 0 wydanie tego pozwolenia: pan Dariusz Farulewski, ul. 3 Maja 21/9, 14-300 Morag i pan Maciej
Ciborowski, ul. Sienkiewicza 3, | 1-430 Reszel, nadzor konserwatorski: pani Anna Szymariska, ul. Stare
Miasto 29/32 m. 9, 10-026 Olsztyn - posiadajgcy stosowne uprawnienia zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, — prac restauratorskich, robét budowlanych, badah konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz.U. z 2015 poz. 1789),

2. do niezwlocznego zawiadomienia 0 wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych

w trakcie prowadzenia prac,

sawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,

4. dokonania odbioru koncowego z udzialem WKZ.

(U8}

UZASADNIENIE

Katedra p.w. Wniebowzigcia NMP i Sw. Andrzeja we Fromborku, ul. Katedralna 6,
dziatka nr 106, wpisana jest do rejestru zabytkow decyzjg z dn. 9.03.1957r. pod nr A-201. Z tego
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powodu na mocy art. 36 ust. | pkt. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) prowadzenie prac budowlanych i konserwatorskich przy
zabytku wymaga pozwolenia w formie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z tredcig art. 91 ust. 4 pkt. 4 w/w ustawy, do zadan wykonywanych przez

I3

wojewodzkiego konserwatora zabytkow nalezy w szczegodlnoéei wydawanie, zgodnie z wiasciwoscia,
decyzji, postanowien i zaéwiadczen w sprawach okreslonych w ustawie oraz w przepisach odrebnych.
W zwigzku z powyzszym, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom, na podstawie art. 127 kpa, odwolanie do Ministra Kultury
{ D=ied=ichva Narodowego, ktdre nalezy =lozy¢ za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwalora Zabytkcw
w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doreczenia, zgodnie z art. 129 kpa.

Zgodnie = art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy
jest zgodna z zqdaniem wszystkich stron.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia nmoze zostaé wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze
-ostaé cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami. Dzialania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia mogg zostaé wstrzymane w
razie stwierd=enia wykonywania ich w sposéb odbiegajgcy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru nie —walnia = obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Zgodnie = ustawq = dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (1j. Dz. U. z 2015r. poz. 783),
za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano oplatg skarbowqw wys. 82 zi+ 17 zf za upowaznienie.

/O.grzy mujy:

Pani Marta Kalinowska, Archidiecezja Warminska, ul. Pienigznego 22, 10 — 006 Olsztyn,

Ks. Kan. dr Jacek Wojtkowski, Proboszcz Parafii Katedralnej, ul, Katedralna 6, 14-530 Frombork,

Wydzial Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Braniewie. pl. Pilsudskiego 2. 14-500 Braniewo.
a'a

KIERGMWNIK DELEGATURY /|
2. Wojevigdzkiego Konserwatora Zahytkow

# i

mgr Stawornir J. Mioduszewski

/
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OPIS TECHNICIZNY

Projekt budowlany branzy elektrycznej dotyczgcy wewnetrznych instalacii elekirycznych
budynku Katedry w miegjscowosci Frombork ul. Katedralna é

1. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Obowiqzujqce przepisy, nhormy i katalogi.
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Zakres opracowania.

2.1. Rozdzielnice zasilajgce

2.2. Obwody rozdzielcze (wiz).

2.3. Wewneftrzne instalacje elektryczne.

2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

2.5. Ochrona p/porazeniowa.

3. Demontaz istniejgcej instalaciji.

W istniejgcych pomieszczeniach budynku przeznaczonych do remontu isthiejgce
wewnetrzne instalacje elekiryczne. Demontaz przeprowadzié w uzgodnieniu z
Inwestorem. Materiat zdemontazu przekazac Inwestorowi.

Przed demontazem nalezy oznaczyé na powierzchni scian w sposdb odwracalny
{ np. wagskg -okoto 0,5 cm- tadmg malarskg) przebieg wszystkich przewoddw
przeznaczonych do demontazu.

Demontaz istniejgce] instalacji nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznosciq, recznie
nacinajgc bruzdy, w taki sposdb aby nie naruszyé oryginalnego materiatu. W obrebie
istniejgce] dekoracji malarskiej demontaz nalezy prowadzié pod nadzorem
konserwatorskim lub jesli tak zdecyduje nadzédr nalezy zrezygnowad z demontazu
(pozostawic przewody w Scianie).

Podczas demontazu nalezy starannie zabezpieczyé elementy wyposazenia
(meble, ottarze, wyposazenie ruchome) przed zniszczeniem przez spadajgcy gruz i
zakurzeniem.

Nalezy wybrac technologie ograniczajgcq do minimum ilos¢ powstajgcego pytu
( na przyktad stosujgc odkurzacz przemystowy).

7 powierzchni $cian i bruzd nalezy ostroznie usungc wszystkie pozostatosci zapraw
o spoiwie gipsowym oraz cementowym. Mogqg pozostac zaprawy wapienne, poniewaz
w ich przypadku ryzyko zwigzane z usuwaniem jest wieksze niz szkodliwe dziatanie na
podtoze.

W przypadku stwierdzenia w trakcie montazu spekan lub odspojer tynkdw nalezy
powiadomic nadzor konserwatorski.

4. Zasilanie w energie elekirycznq.

PowyZsze opracowanie nie obejmuje swoim zakresem zasilania w energie
elektryczng. W chwili opracowania dokumentacji projektowej budynek posiadat
zasilanie w energie elekiryczng i podpisang umowe kompleksowq na dostawe energii
elekiryczne;j.

5. Obwody rozdzielcze (wiz).
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Wszystkie obwody rozdzielcze (wlz) nalezy uktadaé w ciggach poziomych p/t,
korytkach kablowych oraz w rurach ochronnych, w ciggach pionowych p/t, korytkach
kablowych, rurach ochronnych RB.

Poszczegdlne wilz nalezy wprowadzicé do rozdzielnicy elekirycznej
i podtgczy¢ do wytgcznika gtéwnego.

Do prowadzenia nowej instalacji nalezy wykorzystac bruzdy po zdemontowanej
instalacji lub obszary scian, gdzie nie zachowaty sie tynki z opracowaniem malarskim. W
pozostatych  miejscach nalezy skonsultowalé przebieg instalacji z nadzorem
konserwatorskim.

6. Rozdzielnica elekiryczna gtéwna RG.

W niniejszym opracowaniu dla zasilania budynku przewidziano rozdzielnice
gtowng RG w obudowie XL3 160 6R n/t prod. "Legrand" z drzwiczkami wyposazonymi w
zamek. W/w rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w pom. zakrysti w istn. wnece
obudowanej szafq, zgodnie z rys. nr E-7. Rozdzielnice i obwody nalezy trwale oznaczy< i
opisa¢. Uktad potgczen i wyposazenie stosowaé zgodnie ze schematem
przedstawionym na rys. E-1.

Rozdzielnica RG zasila¢ bedzie obwody elekiryczne na parterze oraz rozdzielnice
elekiryczne RP-1, RP-2, RP-3.
7. Rozdzielnice elekiryczne RP-1, RP-2, RP-3.

Dla zasilania obwoddw elekirycznych budynku projekiuje sie rozdzielnice RP-1,
RP-2, RP-3 umiejscowione na poszczegdinych poziomach zgodnie z rys. nr E-7, E-8, E-9.

Rozdzielnice RP-1, RP-2, RP-3 zasilane bedq z proj. rozdzielnicy RG usytuowanej na
parterze.

Schematy i uktady potqczenh rozdzielnic jak na rys. nr E-2 i E-3.

Rozdzielnice RP-1, RP-2, RP-3 nalezy zamontowaé tak, aby gdma krawedz
znajdowata sie na wysokosci okoto h=1,8m nad poziomem posadzki.

Nalezy wykona¢ potqczenie szyny PE w rozdzielnicach pietrowych z szyng
wyréwnawczg gtéwna.

8. Wylqcznik giéwny pradu. -

Przy drzwiach wejsciowych do katedry od strony wschodniej zamontowac
gtéwny wytgcznik prgdu podtgczony do projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG
usytuowanej w zakrystii. Wytgcznik zamontowaé na wysokosci 1,4m od poziomu
posadzkii 0,2 m od futryny drzwi.

Usytuowanie wytgcznika gtéwnego wg rysunku nr E-7.

9. Instalacja elekiryczna gniazd wiykowych.

Instalacje gniazd wiykowych wykona¢ przewodami YDYp 2, 3 i & x2,5mm?2
prowadzonymi w korytkach kablowych, w rurkach peszel, p/t .w posadzce w rurkach
bez naruszenia ptyt  posadzkowych  zgodnie <z wytycznymi  Inwestora
i Konserwatora Zabytkdw.

Dobdr i usytuowanie gniazd wykonac zgodnie z legendqg
rys. E-6 i rzutami E-7, E-8, E-9.

Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji elekirycznych f1j. usytuowanie
osprzetu oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach
poszczegdinych rzutdéw E-7, E-8, E-9. Umiejscowienie gniazd, zespotdw gniazd i puszek
podtogowych itp. nalezy uzgodni€ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Szczegdty usytuowania, wysokosci gniazd i tgcznikdw, puszek podtogowych oraz
osprzetu elekirycznego wedtug projektu  architektury wnetrz oraz na etapie
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wykonawstwa uzgodnic z Inwestorem. Gniazda
i tgczniki montowac wspdlnie w ramkach wielokrotnych zgodnie z projekiem
architektury wnetrz.

Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY muszg posiadac izolacje 450/750 V i barwy zyt zgodne z wymaganiami normy.
Obwody jednofazowe wykona¢ jako 3-zytowe, a obwody fréjfazowe joko 5-zytowe.

Do prowadzenia nowej instalacji nalezy wykorzystaé bruzdy po zdemontowanej
instalacii lub obszary $cian, gdzie nie zachowaty sie tynki z opracowaniem malarskim. W
pozostatych miejscach nalezy skonsultowac przebieg instalacji z nadzorem
konserwatorskim.

Na efapie doboru materiatdéw i technologii nalezy uwzgledni¢ szczegdine
warunki: zabytkowy charakter wnetrza i zastosowanych materiatdw oraz wysokg
wilgotnos¢ we wnetrzu.

Joko zaprawe montazowqg nowej instalacji nalezy zastosowac zaprawe
wapienno-piaskowqg. Wykonawca powinien starannie opracowal powierzchnie
zaprawy wypetniajgcej bruzdy, tak aby nie pokrywata powierzchni poza bruzdqg { nie
wychodzita poza jej obreb) oraz scali¢ jg fakturalnie z otaczajgcym tynkiem.

10. Instalacja elektryczna oswietleniowa.
10.1. Oswietlenie gtdwne.

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodami YDY 2, 3 i 4 x1,5mm?2
prowadzonymi w korytkach kablowych, w rurkach peszel, p/t .w posadzce w rurkach
bez naruszenia ptyt  posadzkowych zgodnie z  wytycznymi  Inwestora
i Konserwatora Zabytkdw. Pods$wietlenie drogi krzyzowej — oprawy nalezy montowac w
strefie przySciennej bez naruszenia ptyt posadzkowych. Szczegdty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznych 1j. usytuowaniem osprzetu, lokalizacjg opraw
os$wietleniowych przedstawiono na rzutach rys. nr E-7, E-8, E-9. Dobdr oraz usytuowanie
tgcznikdw i opraw odwietleniowych wykonac zgodnie z legendq rys. nr E-6 oraz
wytycznymi inwestora na etapie wykonawczym.

Gniazda i tgczniki montowaé wspdinie w ramkach wielokrotnych zgodnie z
projektem architektury wnetrz. Kolorystyke osprzetu elekirotechnicznego nalezy dobrac
do koloru scian wspdlnie z inwestorem na etapie wykonawczym.

Nalezy zastosowac osprzet szczelny o IP 44, na zewnatrz budynku o IP65.

Wszystkie przewody kabelkowe YDYp winny posiadac izolacje 450/750V i barwy
Zyt zgodne z wymaganiami norm.

Do prowadzenia nowej instalacji nalezy wykorzystaé bruzdy po zdemontowanej
instalacii lub obszary scian, gdzie nie zachowaty sie tynki z opracowaniem malarskim. W
pozostatych miejscach nalezy skonsultowac przebieg instalacji z nadzorem
konserwatorskim.

Na etapie doboru materiatdw i technologii nalezy uwzgledni¢ szczegdine
warunki: zabytkowy charakter wnetrza i zastosowanych materiatdw oraz wysokg
wilgotnos¢ we wnetrzu.

Jako zaprawe montazowqg nowej instalacji nalezy zastosowal zaprawe
wapienno-piaskowd. Wykonawca powinien starannie opracowaé powierzchnie
zaprawy wypetniajgcej bruzdy, tak aby nie pokrywata powierzchni poza bruzdg ( nie
wychodzita poza jej obreb) oraz scali¢ jq fakiuralnie z otaczajgcym tynkiem.

10.2. Oéswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Nalezy wykona¢ oswietlenie awaryjne w pom. skarbca oraz catego poddasza
tgcznie z wiezyczkami, zapewnidjgce dostateczne oswietlenie przejs¢ i drdg
komunikacyjnych, umoZzliwiagjgce bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku przerwy
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w dziataniu o$wietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia nie powinno byc¢
mniejsze niz 1 Ix, i powinno pojawiac sie w czasie nie dtuzszym niz 5 sek. po zaniku innych
rodzajéw oswietlenia. Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
opraw z modutem awaryjnym 1h posiadajgca certyfikacje CNBOP.

Dodatkowo projektuje sie oprawy awaryjne w w/w pomieszczeniach — znak
ewakuacyjny z modutem awaryinym 1h oprawg ewakuacyjng jedno- i dwustronng z
pikfogramami kierunkowymi przystosowane do pracy tylko awaryjnej.

Nalezy przewidzie¢ oprawe awaryjng nad kozdym urzqdzeniem  p.poz.
Oprawy nad hydrantami powinny by¢ zwieszone na wysokosci 2.5m.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na poddaszu nalezy montowac w
sposdb nie ingerujgcy w belki konstrukcji dachu.

Szczegdty wykonania odwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonaé na
etapie wykonawstwa po wczesnigjszym uzgodnieniu z odpowiednim strazakiem lub
rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Z uwagi na brak wyznaczonych
drég ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych nalezy traktowaé jako
poglgdowe. Oprawy  doswietlajgce  urzgdzenia ppoz  montowac na
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajgc. Rodzaqj, kierunek piktogramdw oraz
miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz. Oprawy
kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzgdzenie ppoz, punki pierwszej pomocy i
przycisk alarmowy.

Do prowadzenia nowej instalacji nalezy wykorzystac bruzdy po zdemontowanej
instalacji lub obszary $cian, gdzie nie zachowaty sie tynki z opracowaniem malarskim. W
pozostatych miejscach nalezy skonsultowal przebieg instalacji z nadzorem
konserwatorskim.

Na etapie doboru materiatéw i technologii nalezy uwzgledni¢ szczegdine
warunki: zabytkowy charakter wnetrza i zastosowanych materiatdw oraz wysokg
wilgotnos$c we wnetrzu.

Jako zaprawe montazowg nowej instalacji nalezy zastosowac zaprawe
wapienno-piaskowq. Wykonawca powinien starannie opracowal powierzchnie
zaprawy wypetniajgce] bruzdy, tak aby nie pokrywata powierzchni poza bruzdqg ( nie
wychodzita poza jej obreb) oraz scali¢ jq fakturalnie z otaczajgcym tynkiem.

Projektujgc przebieg instalacji nalezy mieé zawsze na uwadze wyjgtkowq warto$é
zabytkowego wnetrza, zardwno materialng jok i estetyczng, i jej podporzgdkowad
przyjmowane rozwigzania.

11. Polgczenia wyréwnawcze.
11.1.  Instalacja wyréwnawcza gtdwna.

W budynku nalezy wykonaé gtéwng szyne wyrdwnawczg bednarkg
ocynkowanq FeZn 30x4, ktérg nalezy prowadzi¢ na poziomie parteru. Do szyny
wyréwnawczej] nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje, zbiorniki, konstrukcje stalowe
(stelaze, pdtki) , zaciski PE w tablicach oraz obudowy metalowe szaf sieciowych,

konstrukcje stalowe wyposazenia technologicznego budynku, rurociggi metalowe
technologiczne

i sanitarne.

11.2.  Instalacja wyrédwnawcza miejscowda.

W  tazienkach, sanitariatach, w  pomieszczeniach  socjalnych  oraz
pomieszczeniach technologicznych wykonaé¢ potqgczenia wyrdwnawcze lokaine
przewodem DY 4 i 2,5mm2 w RB 22 lub p/t. Do przewodu PE przytqczy& wszystkie
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metalowe rurociqgi, urzqdzenia wezta, rozdzielacze, zachowujgc normatywne strefy
ochronne pomiedzy instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi.

12. Instalacja przeciwprzepieciowa.

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami nalezy w rozdzielnicach
RP-1, RP-2 ,RP-3 zainstalowaé ochronniki typu DEHNguard Typ 2 wg PN-EN 61643-11 4-
biegunowy oraz w rozdzielnicy RG DEHNvenfi Typ 1 kombinowamy
wg PN-EN 61643-11 4-biegunowy.

Dla urzgdzen elektronicznych zastosowa¢ ochronniki typu D Typ 3 wg PN-EN
61643-11 (dla poszczegdinych odbiornikdw) obnizajgce napiecie udarowe do wartosci
1,5kV.

13. Ochrona od porazen.

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli izolowanie czgéci czynnych jako
ochrona podstawowa, samoczynne wytgczanie zasilania poprzez wytgczniki
nadmiarowoprgdowe  jako  ochrona przy  uszkodzeniu oraz  wytgczniki
réznicowoprgdowe jako ochrona uzupetnigjgca. Ochrone nalezy sprawdzic po
wykonaniu montazu.

Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi miec izolacje koloru zétto-zielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegdinych instalacji odbiorczych nalezy przytqczyE do
wspdlinego magistralnego przewodu ochronnego.

Na poziomie przyziemia przewiduje sie wykonanie instalacji wyréwnawczej.
Potgczenia wyrdwnawcze nalezy realizowaé poprzez gtdwng szyne wyréwnawczg
FeZn 30x4mm utozong w najnizszej kondygnacji budynku. Do szyny nalezy przytgczyC:

- przewody ochronne PE i przewdd ochronno-neutralny PEN;

- rurociqgi wod-kan, c.o (wykonane z rur metalowych);

- metalowe elementy konstrukcyjne i wszelkie masy metalowe (kotty, zbiorniki, silniki,
itp.);

- uziom fundamentowy (przewody odgromowe)

Wodomierze, zawory oraz wszelkie urzqdzenia pomiarowe nalezy zbocznikowad.
W tazienkach wykonacé lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem DY 4 mm? p/t
i przytaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzgdzenia (grzejniki, wanny, brodziki) oraz zaciski
ochronne PE w rozdzielnicach.

14. Instalacja CCTV.

14.1. Zatozenia:
» Projektowany system telewizji dozorowej zapewni obserwacje
i rejestracje wideo obszaru wewngtrz katedry (ciggi komunikacyjne, skarbiec,
nawe, prezbiterium, etc.). Do nadzoru uzyte zostang kamery statopozycyjne o
rozdzielczosci 2.0 Mpx.
> W podziale ogdlnym system sktadat sie bedzie z:
26 punktéw kamerowych
aktywnych komponentdw sieciowych
pasywnych komponenidw sieciowych
sieciowego serwera rejestrujgcego z oprogramowaniem serwerowym VMS
stacji oglgdowej z monitorami LCD i oprogramowaniem klienckim VMS
» System nadzoru wizyjnego bedzie oparty o urzqgdzenia IP (kamery, sieciowy
serwer rejestrujgcy,  przetqczniki  sieciowe,  okablowanie  strukturalne,
oprogramowanie zarzgdzajgce).
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» Okres przechowywania materiatu zapisanego z kamer monitorujgcych bedzie
wynosit co najmniej 14 dni, przy zatozeniu rejestracji ciggtej 5 k/s. Maksymalny
strumien z kamery - 1.5Mb/s.

» System nadzoru wizyjnego CCTV bedzie wykonany w cyfrowej technologii IP.
Wszystkie zastosowane kamery |IP wyposazone bedq w zintegrowane, zdalinie
sterowane obiektywy z funkcjami moto-zoom i auto-focus oraz zintegrowane
reflektory podczerwieni.

» Rejestracja obrazéw z kamer I[P odbywac sie bedzie na sieciowym
profesjonalnym serwerze rejestrujgcym (NVR).

14.2. Opis rozwigzania

14.2.1. Opis punktdw kamerowych systemu

Niniejszy projekt przewiduje instalacje 26 kamer, zastosowane zostang kamery
NexusIP o rozdzielczo$ciach 2.0 Mpx wyposazone w zintegrowane, zdalnie sterowane

obiektywy z funkcjami moto-zoom i auto-focus oraz zintegrowane reflekiory
podczerwieni.

14.2.2 Modele i parametry kamer

Do nadzoru wyzej wymienionych miejsc projekiuje sie uzycie nastepujgcych
modeli kamer:
Kamera koputowa NexuslP NEX-2MP-DOME-IR lub_réwnowaina spetniajgca ponizsze
wymagania (26 sztuk)

przetwornik obrazu: CMOS formatu 1/3" ze skanowaniem progresywnym

liczba aktywnych pikseli: 1920 (H) x 1080 (V)

szybkos¢ przetwarzania obrazu do 30 klatek/s w petnej rozdzielczosci

obstuga nastepujacych kompresji obrazu: H.264, MJPEG

minimalne natezenie Swiatta: 0,2 lux w irybie kolorowym i 0 lux w trybie
monochromatycznym przy wtgczonym reflektorze IR

e obiektyw zintegrowany o ogniskowej od 2.8 mm do 12 mm wyposazony w
funkcje motozoom i autofocus

dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej mozliwose¢ regulacii ogniskowe;j
dostepna z poziomu aplikacji zarzgdzajgcej, mozliwos¢ sterowania ostrosciq
wsparta funkcjg autofocus

generowanie 2 strumieni wideo

funkcje WDR 120 dB i AGC

automatyczne albo reczne sterowanie czasem ekspozycji

automatyczny i reczny tryb dzieh/noc

automatyczna i reczna regulacija balansu bieli

wejscie / wyijscie audio

detekcja ruchu

cyfrowe wejscie alarmowe, cyfrowe wyjicie alarmowe

mozliwo$¢ zasilania: PoE IEEE802.3af lub 12 VDC

standard interfejsu sieciowego: 100BASE-TX

wbudowany reflektor podczerwieni

3&4 9
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slot na karte micro SD

obudowa wandaloodporna o klasie szczelnosci IP66

mozliwos$¢ pracy w zakresie temperatur od -40 st. C. do +60 st. C.
zgodnos¢ ze standardem ONVIF

14.2.3 Serwery rejestrujqce.

Do rejestracji materiatu wideo z projektowanych kamer zaktada sie jeden sieciowy
serwer rejestrujgcy (NVS-BASE-i7-R), wyposazony w 1 dysk 4TB przeznaczony do pracy
ciggtej. Co umoiliwi przechowywanie zapisanego materiatu z zainstalowanych kamer
przez co najmniej 14 dni przy zachowaniu wyzej wymienionych parametrow rejestracii.
Na serwerze powinno by¢ zainstalowane oprogramowanie zgodnie z wymaganiami
i funkcjonalnosciami opisanymi ponizej - Megavision Security Management System.

Sieciowy serwer rejestrujigca NVS-BASE-i7-R_lub rownowazna spetniajgca ponizsze
wymagania (1 sztuka)

e procesor czterordzeniowy i7 - min. 3.3 GHz
8GB RAM

120 GB Dysk SSD na OS

Win 7 Pro 64bit

1 x 4TB HDD do pracy ciggtej
Obudowa RACK

Karta graficzna 2GB RAM

14.2.4, Stanowiska operatorskie

Do oglgdu obrazu na zywo oraz materiatu zarejestrowanego projektuje sie jednq
stacje oglgdowqg —-dwumonitorowq, wyposazona w dwa monitory LCD 23''. Na stacji
roboczej zainstalowane bedzie profesjonalne oprogramowanie zarzqdzajgce
MEGAVISION Security Management System.

Stacja robocza 2M-NEX-RWS-T lub réwnowazny spetnigjgcy ponizsze wymagania (1

sztuka)

obudowa typu tower lub desktop

system operacyjny Microsoft® Windows® 7 Prof. é4-bit
procesor Quad Core Intel® Xeon® lub i7 min. 3.0 GHz
pamiec RAM 8 GB lub wiecej

interfejs sieciowy Gigabit Ethernet RJ-45 port (1000Base-T)
wyijscie wideo co najmniej 2xDVI lub Display Port

naped optyczny DVD-RW

klawiatura USB

myszka USB

kabel zasilajgcy

dysk twardy minimum 500 GB oraz dysk SSD min. 80GB na OS

Monitor EX231W lub réwnowazny spetniajqgcy ponizsze wymagania (2 sztuki)
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Jasnos¢ co najmniej 250 cd/m?

Kontrast co najmniej 1000:1

Czas reakcji: 5Sms lub mniej (grey-to-grey)

Optymalna rozdzielczos¢ 1920x1080 / 60 Hz

WejScia wideo: co najmniej 1 x D-sub 15 pin; 1 x DVI-D, 1xHDMI, 1xDP
ZLakres temperatur pracy od +5°C do +35° lub szerszy

Przeznaczony do pracy 24/7

14.3. Architektura i funkcjonalnosci rozwigzaniaq.

Zaprojektowane oprogramowanie do zarzgdzania wideo oparte jest o system
MEGAVISION Security Management System lub réwnowaine spetnigjgce ponizsze
parametry, zapewniajgcy profesjonalng, a jednoczesnie efektywng kosztowo, platforme
programowa.

Schematy i uktady potqczen instalacji CCTV pokazano na rys. nr E-4.

Szczegdty zwiqzane z wykonaniem instalacji CCTV 1. usytuowanie osprzetu oraz
przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach poszczegdlnych rzutdw
E-10, E-11, E-12.

15. Instalacja SWiN.

Projekiuje sie centrale alarmowq GD096. Do centrali podtqczyé projektowany
osprzet sterujgey systemem alarmowym taki jak: czujki podczerwieni, manipulatory oraz
sygnalizatory akustyczne.

Schematy i uktady potgczet instalaciji SWiN pokazano na rys. nr E-4.
Szczegdty zwigzane z wykonaniem instalacji CCTV 1. usytuowanie osprzetu oraz

przebieg projekiowanych instalaciji przedstawiono na rysunkach poszczegdlnych rzutéw
E-10, E-11, E-12.

16. Uwagi.

16.1. Catod¢ robdt wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wymogami
norm, rozwigzan typowych, przepisdbw budowy
i bezpieczenstwa.

16.2. Po wykonaniu robdét nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

16.3. Przed wejsciem na teren budowy nalezy uaktualni¢ dokumentacje techniczng,
oraz skoordynowa¢ projekty miedzybranzowe.

16.4. W trakcie prac budowlanych nalezy prowadzi¢ koordynacje branzy elekirycznej
z instalacjami sanitarnymi — koordynacja na budowie.

16.5. Obwody instalacji elekirycznych oraz tablice bezpiecznikowe powinny by<
opisane w sposdb trwaty.

16.6. Osoby wykonujgce instalacje elekiryczne winny posiadac¢ aktualne swiadectwo
kwalifikacji grupy ,,E".

16.7. Po montazu instalacji elekirycznych przekazaé Inwestorowi certyfikaty CE oraz
deklaracje zgodnosci wraz z poswiadczeniem o wtasciwosciach technicznych
zastosowanych materiatow.

16.8. Projektowane urzgdzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktdérg nalezy
Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

16.9. Niniejszy opracowanie nie obejmuje projektu instalacji odgromowe;.

16.10. Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu oddymiania oraz SAP.



STAROSTW( POWIATOWE
w BRANIEWIE

10

16.11. Niniejszy opracowanie nie obejmuje projektu zwigzanego z przebudowq
oraz modernizacjqg istniejgcych sieci energetycznych.

16.13.Szczegdtowe usytuowanie, lokalizacja, dobdr i wysokosci gniazd,
tgcznikdw, osprzetu elekirycznego, opraw oswietleniowych wykonac
zgodnie z legendq oraz w porozumieniu z Inwestorem.
16.14. Wszystkie kable i przewody na zewnatrz uktadac w rurach ochronnych
AROT DVK 110, SRS ¢50, SV ¢50.

16.15.Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszy opis powinny byC
wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisomi i normami. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, nalezy
zastosowaé rozwigzanie bezpieczniejsze lub o wyzszym standardzie.
Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie zestawienia ilosciowe, nie
zwalnicjg Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania ilosci
robét i materiatdw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

16.16.W frakcie wylewania 3§cian konstrukcyjnych nalezy dopilnowac

wykonanie bruzd i wnek dla przewoddw i osprzetu elekirycznego.

16.17. Wszelkie odstepstwa od powyzsze] dokumentaciji projektowej nalezy

bezwzglednie uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

16.18. Przed przystgpieniem do robdt elekirycznych nalezy ponownie
przeanalizowaé bilans mocy i w razie potrzeby wystgpic¢ do Zaktadu
Energetycznego z wnioskiem o zwigkszenie mocy.

16.19. Prowadzi¢ trasy przewoddw elekirycznych w  liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi §cian i stropow.
Laleca sie aby:

e poziome strefy instalacyjne (SH) miaty szerokoSC 30 cm i byly
lokalizowane, SH-g gérna strefa 15 do 45 cm pod gotowq powierzchnig
sufitu: SH-d dolna strefa 15 do 45 cm nad gotowq powierzchniq podtogi i
SH-s srodkowa strefa 90 do 120 cm nad gotowq powierzchniq podtogi.
Srodkowe, poziome strefy nalezy planowac¢ jedynie w pomieszczeniach,
w kiérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach.

« pionowe sirefy instalacyjne (SP) miaty szeroko$¢ 20 cm i byty
lokalizowane, SP-d sirefy przy drzwiach 10 do 30 cm od skraju oscieznicy
drzwi; SP-o strefy przy oknach 10 do 30cm od skraju odcieznicy okna; i SP-k
strefy w kgtach pomieszczen 10 do 30 cm od linii zbiegu Scian w kqcie.
Przy drzwiach i oknach dwuskrzydtowych pionowe sirefy prowadzone sq
po obu stronach okna czy drzwi. Przy drzwiach jednoskrzydtowych strefe
pionowq prowadzi¢ po stronie zamka drzwi.

16.20. Wszystkie roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i porozumieniu z Inwestorem

i Konserwatorem.

f.] 4/
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacii.

- przygotowanie podtoza pod projektowane przewody instalacji elekirycznej,
-wytyczenie tras uktadanych przewodow,

- uktadanie przewoddw i mocowanie,

- przygotowanie podtoza pod projektowane tablice rozdzielcze
-instalowanie tablic rozdzielczych

- przygotowanie podtoza pod osprzet elekiryczny

- montowanie osprzetu na scianach i sufitach

-montowanie instalacji odgromowej,

-wykonanie pomiaréw rezystanciji uziemienia i rezystancii izolacji przewodow
-wykonanie pomiardw skutecznosci zerowania.

2. Elementy budowlane, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Najwieksze zagrozenia, kiére mogqg wystgpi¢ przy realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego wynikajq ze specyfiki nastepujgcych robot
budowlanych:

-prac na rusztowaniach, drabinach stwarzajgcych szczegdlnie wysokie ryzyko
upadku z wysokosci, a takze spadania z géry cigzkich przedmiotow;

- uzywanie elekironarzedzi

- czynne wodociqgi

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas readlizacji zadania.

—

| Rodzaj _
Skala zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie
Wysoka pradem Obstuga . . Robo’rY
elektronarzedz instalacyjne
0.4 kV
. Roboty
Flefordalis . . montazowe
Wysoka prgdem Czynne instalacje Uruchamianie
0,4 kV . .
instalacii

4. Sposéb instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
zadania.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy roboty elekiroinstalacyjne powinni
posiadac
kwalifikacje przewidziane dla okreslonego stanowiska oraz wazne Swiadectwo
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy, a takze przej$C przeszkolenie w
zakresie bhp oraz ewentualne szkolenia specjalistyczne.
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Nalezy poinformowaé i pouczyé pracownikow jak wykonywacé
instalacje
elekiryczne w pobilizu czynnych przewodow, kabli elekirycznych, utozonego
wodociggu oraz sporadyczne wystgpienia istniejgcych kabli telefonicznych.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z redlizacji zadania w sirefie zagrozenia lub ich sgsiedziwie,

zapewniajgce bezpiecznq i sprawng komunikacje w przypadku

wystgpienia zagrozenia.

- obowiqgzek udokumentowania dopuszczenia do eksploatacii sprzetu

podlegajgcego przepisom o dozorze technicznym

. zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi

-wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwacji

- miejsce robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sig osob postronnych

- przestrzeganie szczegdtowych przepisdbw bhp okreslonych dia

poszczegdlnych rodzajéw robdt

-tob6t nie wykonywaé po zapadnieciu zmroku lub ztej widocznosci,
pomiary elekiryczne wykonywaé w dwie osoby, w fym jedna z

uprawnieniami

do wykonywania pomiaréw,

- po zakohczeniu robét, uporzadkowad miejsce prac instalacyjnych.

BIORAC Powv;szs POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJA MOZE
STWORZYC ZAGROZENIE DLA IDROWIA | 7YCIA CZLOWIEKA NALEZY
OPRACOWAC PLAN BIOZ

15



OSWIETLACZ SCIENNY WPUSZCZANY - LED

NIMBUS VARIO PLUS
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oktalite

Armatuurtype
Obszar zastosowania

Zasieg dziatania
Mocowanie
Technika swietlna
Klasa lumen

Barwa swiatta White

Barwa $wiatta Food*
Chtodzenie
Jednostka zasilania
kolor oprawy

Powierzchnia
Napiecie nominalne

sterowanie oswietleniem

Cigzar
komponenty

oznaczenia kontrolne

Oswietlacz §cienny wpuszczany

oswietlenie materiatéw graficznych, powierzchniowe
oswietlenie towaru

9 stopni blokady, wychylny do 45°
mocowanie sprezynowe

LED

2000 [m - 4000 Im

2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient
Colour, 3500 K, 4000 K

B+V+C, M, M+F

pasywne

sterownik osobny, sterownik osobny osobny
RAL 9005 czarny gteboki

RAL 9006 srebrny aluminiowy

RAL 9016 biaty beskidzki

kolory specjalne na zapytanie
powlekana proszkowo farba strukturalng
220- 240V, 50/60Hz

na zapytanie

ok. 1,8 kg

A jednostka oswietleniowa

=z} jednostka zasilania

&K\ M||ce||r=||D

* B = Bakery, V = Vegetable, C = Cheese,
M = Meat,
M = Meat, F = Fish

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace cieZaru | wymiardw zostaly starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone. Wszystkie
wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: $wiatlo biate L80/B10, specjalne barwy swiatta food L70/B10 w
temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczgce strumienia $wietlnego oraz wydajnosc podlegaja
tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >590- Hustracje produktow sg przykladowe i moga odbiegac od oryginatu -
Zastrzegamy sobie zmiany stuzgce postepowi - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Strae 73 - 50829 Kolonia - T +49

221 59767-0 - F +49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2016-04-28
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REFLEKTORY NATYNKOWE KIERUNKOWE - LED

B.LEE MINI oktalite

Armatuurtype Reflektory natynkowe kierunkowe

Obszar zastosowania oswietlenie akcentujgce

Zasieg dziatania obrotowy o0 355° i wychylny o 180°

Mocowanie Adapter do 3-fazowej szyny pradowej, nie przystosowany ’
do montazu w pionie i

Technika swietlna LED

Klasa lumen 3000 Im - 4000 Im

Barwa swiatta White 2700 K, 3000 K, 3100 K Best Colour, 3100 K Efficient
Colour, 3500 K, 4000 K

Chtodzenie pasywne

Jednostka zasilania sterownik zintegrowany )

kolor oprawy RAL 9005 czarny gteboki ‘:m “}
RAL 9006 srebrny aluminiowy g
RAL 9016 biaty beskidzki — -
kolory specjalne na zapytanie

Powierzchnia powlekana proszkowo farbg strukturalng

Napiecie nominalne 220-240V, 50/60Hz

Ciezar ok. 1,2 kg

komponenty

A jednostka oswietleniowa

AR | uktad optyczny

oznaczenia kontrolne

&K [[m)|cef]m= [ID

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiardw zostaly starannie sporzadzone. Pomytki zastrzezone. Wszystkie
wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnasci LED: swiatlo biate L80/B10, specjaine barwy $wiatha food L70/810 w
temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona Zywotnosc 50 000 h. Dane dotyczace strumienia swietlnego oraz wydajnos¢ podlegajq
tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / >90- llustracje praduktdw sz przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu -
Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraBe 73 - 50829 Kolonia - T +49
221 59767-0- F +49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2016-07-21
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REFLEKTORY NATYNKOWE KIERUNKOWE - LED

QUAD.TOO
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oktalite

Armatuurtype
Obszar zastosowania

Reflektory natynkowe kierunkowe

dekoracja wysokosciowa, oswietlenie akcentujace

Zasieg dziatania obrotowy 0 355° i wychylny 0 90°

Maocowanie adapter do 3-fazowej szyny pradowej, przystosowany do
montazu w pionie

Technika swietina LED

Klasa lumen 3600 Im

Barwa swiatta White 3000 K, 3500 K, 4000 K

Chtodzenie pasywne

Jednostka zasilania sterownik zintegrowany

kolor oprawy RAL 9005 czarny gteboki
RAL 9006 srebrny aluminiowy K
RAL 9016 biaty beskidzki

Powierzchnia
Napiecie nominalne

kolory specjalne na zapytanie
powlekana proszkowo farba strukturalng
220- 240V, 50/60Hz

sterowanie oswietleniem na zapytanie
Ciezar ok. 1,4 kg
komponenty

A jednostka oswietleniowa

oznaczenia kontrolne

& ||m||cel]m || D

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzgdzone. Pomytki zastrzezone. Wszystkie
wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: Swiatto biate L80/B10, specjalne barwy swiatta food L70/B10 w
temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona Zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia swietlnego oraz wydajnosé podlegaja
tolerancji wynoszgcej +/- 10% Min CRI Ra: >80 / »>90- liustracje produktéw sa przykiadowe | moga odbiegac od oryginatu -
Zastrzegamy sobie zmiany stuzgce postepowi - Oktalite Lichitechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49
221 59767-0-F +49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2015-12-01
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Typ oprawy

DiodowyPodtogowy projektor do wbudowania do
oswietlenia akcentowanego, przystosowany do
przechodzenia i przejezdzania po nim.

Zakres zastosowania

Strefy dla pieszych, Arkady, Pasaze, Sciezkiw parkach i na
terenach zielonych, Tereny mieszkalne, Schody, Dojscia,
Parkingi, Swiatlo wokdét budynku, lluminacja.

Sposoby montazu

Do wbudowania w podioze. W miejscu montazu nalezy
przygotowac odpowiedni do obcigzenia fundament z
drenazem. Puszke do wbudowania w podioze nalezy
zamawiac oddzielnie.

Uktad optyczny
Uktad optyczny z anodowanego aluminium. Z obrotowo-
symetrycznym szerokim rozsytem swiatta.

Uktad diodowy

System diodowy z 3 diodami. Strumieri $wietiny oprawy 500
Im, pobér mocy 5 W, wydajnosé swietina oprawy 100 Im/W.
Barwa $wiatta biata ciepta, temperatura barwowa 3000 K,
wspoiczynnik oddawania barw Ra > 80. Trwalo$¢ Lgo (t; 35
°C) = 50.000 h.

Korpus oprawy oswietleniowej

Obudowa projektora z aluminium formowanego cisnieniowo,
w kolorze glebokiej czerni podobnym do RAL 9005,
lakierowana proszkowo. Z zamontowanym pierscieniem
zamykajacym ze stali szlachetnej, okragtym. Mozliwe sg
réwniez inne warianty kolorystyczne wg RAL lub DB. Plytka
zamykajaca z przezroczystego szkia hartowanego o
grubosci 15 mm. Mozna po nim jezdzi¢ przy obcigzeniu do
2000 kg. Puszka do wbudowania w podioze z odpornej na
warunku pogodowe rury z PCW. Z pierscieniem mocujgcym
oprawe z PA6 wzmocnionego wioknem szkianym.

Przytacze elektryczne

Gotowe okablowanie. Z wyprowadzonym na zewnatrz
przewodem przytaczeniowym, 2 x 1,5 mm?, zamykana
odpowiednio do obowigzujacej szczelnosci. Wewnetrzna
komora przytgczeniowa zamknigta syntetyczng zywica
epoksydowa,.

Wykonanie elektryczne
Z transformatorem elektronicznym, $ciemnialnym (1...10 V).

Tekst przetargowy

DiodowyPodtogowy projektor do wbudowania do
oswietienia akcentowanego, przystosowany do
przechodzenia i przejezdzania po nim. Do wbudowania w
podtoze. W miejscu montazu nalezy przygotowaé
odpowiedni do obcigzenia fundament z drenazem. Puszke
do wbudowania w podtoze nalezy zamawiac oddzielnie.
Uktad optyczny z anodowanego aluminium. Z obrotowo-
symetrycznym szerokim rozsylem swiatta. System diodowy
z 3 diodami. Strumier Swietiny oprawy 500 Im, pobor mocy
5 W, wydajnosc¢ Swietina oprawy 100 Im/W. Barwa $wiatla
biata ciepta, temperatura barwowa 3000 K, wspotczynnik
oddawania barw Ra > 80. Trwatos¢ Lo (t 35 °C) = 50.000 h.
Obudowa projektora z aluminium formowanego ci$nieniowo,
w kolorze gtebokiej czerni podobnym do RAL 9005,
lakierowana proszkowo. Z zamontowanym pierscieniem
zamykajacym ze stali szlachetnej, okragtym. MoZliwe sg
rowniez inne warianty kolorystyczne wg RAL lub DB. Plytka
zamykajaca z przezroczystego szkta hartowanego o
grubosci 156 mm. Mozna po nim jezdzi¢ przy obcigzeniu do
2000 kg. Puszka do wbudowania w podioze z odpornej na
warunku pogodowe rury z PCW. Z pierscieniem mocujacym
oprawe z PA6 wzmacnionego wioknem szklanym. Klasa
ochronnosci ll, szczelnosé IP68. Gotowe okablowanie. Z
wyprowadzonym na zewnatrz przewodem
przytaczeniowym, 2 x 1,5 mm?, zamykana odpowiednio do
obowiazujgcej szczelnosci. Wewnetrzna komora
przylaczeniowa zamknigta syntetyczna 2ywica epoksydowa.
Z transformatorem elektronicznym, $ciemnialnym (1...10 V).
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Typ oprawy
LED-Projektor kompaktowy do oswietlenia
akecentujgcego.

Zakres zastosowania .
Arkady, Strefy dla pieszych, Pasaze, Swiatto wokot
budynku, lluminacja.

Sposoby montazu

Do bezpoéredniego montazu na stabilnym podiozu. Z
grotem do wbicia w ziemie (wyposazenie dodatkowe)
do zamocowania w gruncie. Montaz na maszcie za
pomocg obejmy masztowej ze stali szlachetnej
(akcesoria). Zacisk @ 40-130 mm.

Uktad optyczny

Uktad optyczny zlozony z jednego uktadu soczewek z
PMMA na kazdg diode. Z obrotowo symetrycznym
szerokim rozsylem $wiatta. Maksymalne natezenie
Swiatla przy kacie promieniowania 2 x 22,5°.

Uktad diodowy

System diodowy skiadajacy sie z 3 LED. Strumien
Swietiny oprawy 500 Im, pobor mocy 7 W, wydajnosé
Swietina oprawy 71 Im/W. Barwa swiatta biata ciepta,
temperatura barwowa 3000 K, wspoiczynnik oddawania
barw Ra > 80. Specyficzne parametry okreslajace
trwatosc diod: L80 Awaryjnosé diod B50, Temperatura
otoczenia (ta) 35 °C Trwalos¢ 50000 godziny pracy.

Korpus oprawy oswietleniowej

Korpus projektora z aluminium formowanego
cisnieniowo, Korpus oprawy oswietieniowej, kolor
antracytowy, podobny do DB 703, z efektem
metalicznym, lakierowany proszkowo, odporny na
warunki atmosferyczne. Mozliwe sa rowniez inne
warianty kolorystyczne wg RAL lub DB. Obrotowa i
wychylna, Mozliwo$¢ wychylenia 195°, Zakres obrotu
360°. Z ptaska, bardzo przezroczysta szyba, 4 mm.

Przytacze elektryczne

Wyposazone fabrycznie w przewod podigczeniowy o
dtugosci 5000 mm. Przepust kablowy na kabel
potaczeniowy Pg9, @ 5,5 mm - 10 mm.

Wykonanie elektryczne
Z elektronicznym zasilaczem, z mozliwoscig
przetaczania.

Tekst przetargowy

LED-Projektor kompaktowy do oswietlenia
akcentujacego. Do bezposredniego montazu na
stabilnym podtozu. Z grotem do wbicia w ziemie
(wyposazenie dodatkowe) do zamocowania w gruncie.
Montaz na maszcie za pomoca obejmy masztowej ze
stali szlachetnej (akcesoria). Ukiad optyczny ziozony z
jednego uktadu soczewek z PMMA na kazdg diode. Z
obrotowo symetrycznym szerokim rozsytem $wiatta.
Maksymalne natezenie Swiatta przy kacie
promieniowania 2 x 22,5°. System diodowy skiadajacy
sie z 3 LED. Strumien swietiny oprawy 500 Im, pobér
moacy 7 W, wydajnosé swietina oprawy 71 Im/W. Barwa
Swiatta biafa ciepla, temperatura barwowa 3000 K,
wspolczynnik oddawania barw Ra > 80. Specyficzne
parametry okreslajace trwafosc diod: L80 Awaryjnosé
diod B50, Temperatura otoczenia (ta) 35 °C Trwatosc
50000 godziny pracy. Korpus projektora z aluminium
formowanego cisnieniowo, Korpus oprawy
oswietleniowej, kolor antracytowy, podobny do DB 703,
z efektem metalicznym, lakierowany proszkowo,
odporny na warunki atmosferyczne. Mozliwe sg réwniez
inne warianty kolorystyczne wg RAL lub DB. Obrotowa i
wychylna, Mozliwos¢ wychylenia 195°, Zakres obrotu
360°. Z ptaska, bardzo przezroczysta szyba, 4 mm.
Klasa ochronnosci |, szczelnos¢ IP65. Wyposazone
fabrycznie w przewdd podtaczeniowy o diugosci 5000
mm. Przepust kablowy na kabel potaczeniowy Pg9, @
5,5 mm - 10 mm. Z elektronicznym zasilaczem, z
mozliwoscig przetaczania.
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-':‘.-ﬁf,.‘.., SIMPLIFY YOUR LIGHT.
ht 2240
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(e Plik TX044297

oy
[

= ¢0-c180
== ¢90-c270

ce

Kolor kolor antracytowy DB 703 ( 26}

Masa 1,1kg
Szczelnosc IP 65
Klasa ochronnosci 1
Szczelnosé IP 66
Ta 1,00

e 165 ——p}

-» 80 |«

195°
...mg? :1 . @

Dostepne wyposaZzenie dodatkowe
TOC: Artykut
6332200 Faciella 08 ES

6332500 Facielia MB 102

6332400 Faciella MB 60

CORAWA G 2,

odbiégaé od oryginalu. Zastrzega sig mozliwosc dokony ia zmian

je 0 masie i wymiarach zostaly

je p 53 jedynie | imoga
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NEX-2MP-DOME-IR

Przewaga dzieki technice

( Podstawowe parametry

v

Przetwornik obrazu 1/3", 2 megapiksele

Kompresja wideo H.264, MJPEG

25730 Ki/s przy rozdzielczosci 1080P/720P

QObsluga dwdch strumieni wideo

Obiekiyw o ogniskowej 2,8-12 mm z funkcja moto-zoom
Wejscie/wy)scie alarmowe
Oswietlacz IR, zasieg do 30 m
Funkcja dzien/noc- filtr IR
WDR 120 dB

Gniazdo karty pamigc: SD
IP66, IK 10

Zasilanie 12V DC i PoE

v

v

v

v

v

v v v v v

~
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i 2 T
":':! :} = E’ ! £ il -
JOF L = b NEm
KAMERA AubIO
) 1/3"2.0M €MOS Kompresja audio H Dwukierunkowa G.711a/G711Mu/RAW_PCM
Przetwornik obrazu -
Liczba efektywnych pikseli - 1920(H) x 1080(V) tnterfejs sieciowy | RJ-45 (10/100Base-T)
S o S Protokoly sieclowe ! IPv4/IPv6, RTSP, TCP/UDP, DHCP, DNS, FTP,
Szybkos¢ migawki {1/5-1/50000'5 ty sie | DDNS, PPPGE, SMTP
Kolor: 0.2 tux/F1.2 ONVIF 124
Caulosc - B/W:0.01 lux/F1.2 S e
WL IR: 0 lux/F1.2 Maksymalna ilos¢ ‘10
Stosunek sygnaiu do S . -
szumu > 50dB OGOLNE
3, - Auto / Kolor / B/W Zasilanle 'DC12V<10W

Tryb dzied/noc (mechaniczny filtr IR) o e S
S S Temperatura pracy . -40°C - 60°C
Balans bieli ' Automatyczny / Reczny e .
S 3T e KlaSa szczelnosci | IP66
WDR 1120dB I e . e

T T T o Wymiary ! 248,8 mm x 73,5 mm
Obiektyw + 2,8 mm - 12 mm z funkcjg moto-zoom IO by s

( Kat widzenia 86° - 26° =
% e A g s Gniazdo karty pamisci
Zasieg IR 30m 2 - -
WIDEO RS )
Kompresja wideo ' H.264 / MJPEG We/wy alarmowe o o )
Rozdielczodé 1080P(1920x1080) /  720p(1280x720) / PoE . IEEE802.3aF ) B
D1(704x576) / CIF(352x288)
llos¢ ki/s - 25/30 Kl/s dla wszystkich rozdzielczosci
4
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Proj. rozdzielnica RP-1 |
. |
w obudowie
1 1" _
XL3 160 3R n/t "Legrand |
e [w 301 B16 rezerwa p
AM S 301 B16  erwa
@ AN N PE . ”
ot 00 A S 301 B16 - YDY 3x2.5MM° ) o 4y griazda
P P DL 5301816 YDY 32,5 MM 11 & w aniazd M
ﬂ aﬂm V' V LS gniazaa :
2 i
@AN S 301 B16 ms YDY 3X25Mm® - ¢4y criczda |
5301 Bl6 . YDY 332.5mM" ) 8w griazdo _
® Am S 301 B10 ,_
F—% rezerwa
DL 30810 i w
e %M S01810 | | MDY IKLEMIE 3¢ 5y oswietierie |
@Aﬂ S 301 Bi1O > YDY 3x1,5 mm? V\/ 0.3 kW oSwietlenie w
@Nﬂ $301 B10 HE YDY 315 M0 S 3 oy ewietienie !
2 i
$ 301 BI0 YDY 315 MM N 0 5 L oswietienie |
- 7
O AT ¥ | |voy 4xi.smmes
< I@lemﬂl V474 = X, 0.1 kW oéw. ewakuacyine i
m % $301 B1Q YDY 4x1,5mm? VA 0.1 KW odw. awaryine ;
3 4% :
¥ ,
- Uwaga: i
DEHNguard Przy budowie rozdzielnicy nale zy H
x  [pbess JB2 WOPNEN 164311 réwnomiemie roztozyé obcigz i
m P enie poszczegdlnych faz
/ ﬂ ; BILANS MOCY: m
LgY 10mm? /RB47 _ _ |
YDY 5x10mm? 3 Femdmm P=8,6kW  k=0,6 w
proj. rozdzielnica _|||_ \  SBnawyrbwnawcza P=5,0kW ;
RG na parterze potgczy¢ z
SZyNQ WYrownawczg
W
: OBIEKT: KATEDRA FROMBORK UL. KATEDRALNA
PROJEKTANT:{ Mieczystaw Szyjka PODRY STADiUM: P
- upr. bud. nr 296/94/0L "
" N - ODPIE- DATA: 371.20148
SPRAWDZAJACY:| mqgr inz. Andrzej Zakrzewski - o
WAM,/0012/PWOE/10 SKALA: Bfs
BRANZA ELEKTRYCZNA RYSNR E-C21
RYSUNEK: | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RP—1
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OBIEKT: KATEDRA FROMBORK UL. KATEDRALNA !

- PROJEKTANT:| Mieczystaw Szyika voﬁ [ sTaDiu: PB |

upr. bud. nr 296/94/0L

DATA: Q1.2518

] SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Andrzej Zakrzewski PODFIS: i s ﬂ
’ WAM/0012/PWOE/10 ° Q&— SKALA: b/'s _
BRANZA ELEKTRYCZNA RYS.NR E-03:

RYSUNEK: | SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RP-2
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_ KZ26_0

J ,18 x UTP4x2x0,5

SWITCH PoE .

1 x UTP4x2x0,5

BASE-i7-R

1 x UTP4x2x0,5

2M-NEX-RWS-T

@ - Kamera NEX-2MP-DOME-IR

_g_ - Monitor MultiSync®EX231W LED

OBIEKT: KATEDRA FROMBORK UL. KATEDRALNA

3

ELEKTRYCZNA
RYSUNEK: | SCHEMAT IDEOWY CCTV

PROJEKTANT: Mieczystaw Szyjka POD | STADIUM: PS5 |
upr. bud. nr wmm\muw\@r i
. . - TPODPTE: DATA: 01.2016]
SPRAWDZAMACY: [ mgr inz. Andrzej Zakrzewski - e i
QifA; A RS
<<>_<_\OOAN\_U<<O_M\QO g\ SHALA: b5
S (RYS AR £-04]




b =
CP050 e | am !
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CENTRALA #16
ALARMOWA
GD096 (G3)

Ak

H

AADALA

44V 4AY €AV JAY 4AV AV AV Y

Kabel YTDYekw 6x0,5
~—————— Kabel FTP 4x2x0 5

Kabei magistralowy CAB4/TP 2x2x0.8
————————— Kabel zasilajgcy OMY 2x1,5

Kabel swiattowodowy wielomodowy - uzyte 2 wiokna

A158

[T
AAAAL

|
O

4AY 4AV Ay dAV 4AV dAY AV 40V

!

CA

A158 A148

44y €AY 44y dAV 44V dAV CAV <AV

ABBBLELD

Centrala alarmowa Galaxy
Dimension 96

Manipulator CPO50

Sygnalizator zewnetrzny Cequra

Czujka ruchu PIR+AM IS3016A

STAROSTWO POWIATOWE

w BRANIEWIE

4

A158

4Av 4y 4id

OBIEKT: KATEDRA FROMBORK UL. KATEDRALNA
10\
PROJEKTANT:] Mieczystaw Szyjka PODPI t\ STADIUM: PB
upr. bud. nr 296/94/0L P ——
SPRAMDZAJACY: | mgr inz. Andrzej Zakrzewski | RPDPIS: c o
WAM/0012/PWOE/10 SKALA: b/s
BRANZA: ELEKTRYCZNA RYS.NR E-05
RYSUNEK:

SCHEMAT {DEOWY SWiN




LEGENDA:

P1 @
P2 @

R1K
R2K

R3K
R4 K
R5K
S1=

S1. fmm

Gl =
G2 @

AW2
-
AW1

o
EW1

EW3

T
&=

OPRAWA DO WBUDOWANIA W PODLOZE LUTERA 5W 500LM 3000K IP68 L8O DLA 80000H RA>80

OPRAWA DO NABUDOWANIA FACIELLA 43W 3800LM 3000K IP66 L8O DLA 80000H RA>80

REFLEKTOR DO OSWIETLENIA OLTARZY BOCZNYCH QUAD TOO 44W 12/24ST 3000K RA>80 LB0/B10 SOOO0OH.

ZESTAW REFLEKTOROW DO OSWIETLENIA OLTARZA W NAWIE SRODKOWEJ QUAD TOO 4X44W 2SZT X12ST 3500K
+ 2SZT X24ST. 3000K RA>80 L80/B10 50000H.

ZESTAW REFLEKTOROW DO OSWIETLENIA OLTARZA W NAWIE SRODKOWEJ QUAD TOO 6X44W 2SZT X12ST 3500K
+ 2SZT X12ST. 3000K + 2SZT. X24ST 3000K RA>80 L80/B10 50000H.

REFLEKTOR NA BAZIE STALLE KANONICKIE BEELEE 35W VWF 3500K RA>80 LBO/B10 50000H.

REFLEKTOR NA BAZIE BEELEE 35W FL 3000K RA>80 LBO/B10 S50000H.

OPRAWA NABUDOWANA NIMBUS CUSTOM 46W 3100K RA>90 LBO/B10 50000H Z FILTREM WB

OPRAWA NABUDOWANA NIMBUS CUSTOM 46W 3100K RA>90 L80/B10 S50000H Z FILTREM WB + OPRAWA AW 3H AT

OPRAWA NABUDOWANA 6W ASYMETRYCZNA AW 3h AT dwufunkeyjna

OPRAWA DO NABUDOWANIA FACIELLA 7W S00LM 3000K P66 L80 DLA 8000CH RA>80

OPRAWA AW AS 3H AT

OPRAWA AW H AT

Y o e q

%

A AA DN

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY

LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY P44
LACZNIK SWIECZNIKOWY

LACZNIK SCHODOWY

LACZNIK KRZYZOWY

CZUJKA RUCHU OSWIETLENIOWA 360

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

WYPUST OSWIETLENIOWY NA SUFICIE

WYPUST OSWIETLENIOWY NA SCIANIE
GNIAZDO ELEKTRYCZNE POJEDYNCZE
GNIAZDO ELEKTRYCZNE PODWGJNE
GNIAZDO ELEKTRYCZNE IP44

WYPUST 3-FAZOWY, 400V

GPD — GISwny Punkt Dystrybucyjny — Szafa 19" 42U + cokét

OPRAWA EWAKUACYJNA 3H AW | U wyposaiona wg polrzeb fsjemcy

OPRAWA EWAKUACYJNA 3H AT PPD — Posredni Punkt Dystrybucyjny — Szafa 19" 24U + cokét

Rl

— wyposazona wg potrzeb najemcy

Polqczenia szaf GPD i PPD wykona¢ kablem swiattowodowym wielomodowym.

Okablowanie poziome miedzione — UTP kat. 6.

STAROSTWO POWIATOWE
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N CENTRALA ALARMOWA
GALAXY DIMENSION 96

Z MANIPULATOR CP0S0

w SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY CEQURA

 /
vp CZUJKA RUCHU PIR+AM IS3016A

[C K KAMERA CCTV NEX—2MP-DOME-IR

OBIEKT:

KATEDRA FROMBORK UL. KATEDRALNA

A

PROJEKTANT:

Mieczystaw Szyjka PODiS: STADIUM: PB
upr. bud. nr 296/94/0L

SPRAWDZAJACY:

DATA: 01.2016

mgr inz. Andrzej Zakrzewski _umon__u_m"

WAM/0012/PWOE/10 SKALA: b/s

BRANZA:

ELEKTRYCZNA RYS.NR E~06

RYSUNEK:

LEGENDA




