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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Frombork Wzgérze Katedralne
Skala” 1 500

Jednostka ewidencyjna: 280203_4 — FROMBORK ‘ (razwa b It | nazvisko
Obréb : 0006 ‘ (pocbis asody raprezentPoa] wpkanawes)
Nozwa uk?adu  wsp6frzédnych:  prostok?tnych p?askich — "2000/7" Leszek Worotnicki
uk?adu wysoko?ci— "Kronsztadt 60" | m:m,..a},m ity opraconat mapd)
Mapa do celéw projektowych zosta?a wykonana bez prawnego ustalenia granic, | wpr.nri2zz9
oraz badania czy w granicach opracowania grunty zosta?y obci?éone 1 et | pocl odhty)
sPudebnociomi gruntowymi Data opracowania mapy: 12.06.2015 r.
6K.6640.372.2015 Ks. Rob:

Oznaczenie granic obszaru,
ktory by? przedmiotem aktualizacji

Wykonawca roboty:

GSP ELBL¥G — Leszek Worotnicki

82-300 EIbi%g  ulSkrzydata 15
tel 552350085 601642899
ykonavcy)

115/2015

LEGENDA
DANE WYJSCIOWE

ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY
e e DO CELOW PROJEKTOWYCH N

GRANICA DZIALKI BUDOWLANEJ

R mmmmm s (ZAKRES OPRACOWANIA), OBSZAR ODDZIALYWANIA
OBIEKTU W ROZUMIENIU:
USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE)
ROZDZIAL 1,ART. 3, PUNKT 20

' GRANICE DZIALEK 103/1; 106

OBIEKTY ISTNIEJACE / PODCIEN

ELEMENTY PROJEKTOWANE

OBIEKTY
emm—— || ATA SEGREGAC.JI ODPADOW
W Pzab=24,2M2, DACH KOPERTOWY, 40°
1 KONDYGNACJA Hmax=5m
MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

1 n POMNIK ISTNIEJACY DO PRZENIESIENIA /
POMNIK IST. PRZENIESIONY

KOMUNIKACJA
B WJAZD NA TEREN DZIEDZINCA
B WEJSCIA DO OBIEKTOW
OBRAMOWANIE TERENU UTWARDZONEGO - KOSTKA
e — — — - GRANITOWA 15X15 (15/17) NA ROWNO Z NAWIERZCHNIA
| KRAWEDZ OPASKI

TEREN UTWARDZONY - KOSTKA GRANITOWA
10X10X10, (8/11)

TEREN UTWARDZONY - BRUK Z KAMIENIA POLNEGO

- TEREN UTWARDZONY - OPASKA Z KAMIENIA
. POLNEGO

TEREN UTWARDZONY - PLYTA KAMIENNA

TEREN Z WIERZCHNIA WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ
O GR. MIN.15 CM, OBSIANY TRAWA

~ SCHODY WYKONAG Z BLOKOW GRANITOWYCH
PLOMIENIOWANYCH W KOLORZE SZARYM.

4936 L7y  RZEDNE, SPADKI

ELEMENTY PRZEZNACZONE DO USUNIECIA

(-

LAWKA PARKOWA

7
BALUSTRADA STAL NIERDZEWNA
H=1,1M, PRZESWIT MIN. 0,12M

g},\
// TEREN ZAGOSPODAROWANY
A WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
ZIELEN ZINWENTARYZOWANA WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
2 131 DRZEWO / KRZEW IGLASTY
(o) °

@7 ., DRZEWO/KRZEW LISASTY

RZYWOPLOT LISCIASTY
95

ZIELEN - DO USUNIECIA
x .
4 X ZIELEN DO USUNIECIA

ZIELEN - NASADZENIA ZAMIENNE
KRZEW IGLASTY:
0 MIKROBIOTA SYBERYJSKA
WYSOKOSC MIN. 0,5M - 7 SZT.
DRZEWO IGLASTE: SOSNA GORSKA,
ﬁ (KREPULEC, KOZODRZEW) - PINUS MUGO
WYSOKOSC MIN. 0,8M - 146 SZT.
DRZEWO IGLASTE:
o CIS POSREDNI - TAXUS MEDIA
MEDIA
pu———

WYSOKOSC MIN. 1,5 M -6 SZT.

DRZEWO LISCIASTE:
LIPA DROBNOLISTNA - TILIA CORDATA

WYSOKOSC MIN. 3M, OBWOD PNIA MIN. 18CM - 2 SZT.

PODZIEMNY ZELBETOWY ZBIORNIK RETENCYJNY
WODY OPADOWEJ

/ DRENAZ
WPUST DLA RURY SPUSTOWEJ
/ / ISTNIEJACEJ / PROJEKTOWANEJ

KANALIZACJA SANITARNA

‘ ! KANALIZACJA DESZCZOWA / WPUST ULICZNY/

- WODA

/ RURA CIEPLOWNICZA

ELEMENTY DO USUNIECIA: INST. CIEPLOWNICZEJ,

X XX \WODNEJ, KAN. DESZCZ., KAN, SANIT.

/ LINIA TELEKOMUNIKACYJNA W RURZE OSLONOWE

% LINIA KABLOWA nN W RURZE OSLONOWEJ

) StUP OSWIETLENIOWY

,_/ DO DEMONTARZU / STALEGO UNIECZYNNIENIA KABLI

ey

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

(W GRANICACH LICA ZEWNETRZNEGO MUROW WAROWNI,
POZOSTALY TEREN OBJETY OPRACOWANIEM BEZ ZMIAN
RODZAJU POWIERZCHNII)

STAN ISTNIEJACY:

CALOSC - WAROWNIA FROMBORSKA: 12 500,00 M2
POW. ZABUDOWY: 5001,43 M2
POW. UTWARDZONA (CIAGI PIESZO-JEZDNE): 2920,07 M2
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: 4578,5 M2

STAN PO WPROWADZENIU PROJEKTOWANYCH ZMIAN:

CALOSC - WAROWNIA FROMBORSKA: 12 500,00 M2
POW. ZABUDOWY: 5015,3 M2
WTYM:
ISTNIEJACA (ROZBIORKA MURKOW
PRZY PODZIEMNYM SKtADZIE OPALU) 4991,28 M2
WIATA SEGREGACJI ODPADOW: 24,02 M2K
POW. UTWARDZONA: 4405,94 M2
WTYM:
ISTNIEJACA KOSTKA KAMIENNA DO POZOSTAWIENIA: 25,00 M2
CIAGI PIESZO-JEZDNE (KOSTKA KAMIENNA): 2981,24 M2
CIAGI PIESZO-JEZDNE (BRUK): 185,86 M2
CIAGI PIESZO-JEZDNE (PLYTA KAMIENNA) 248,51 M2
CIAGI PIESZO-JEZDNE - SCHODY NA GRUNCIE (BLOKI GRANITOWE)
24,9M2
OPASKA (KAMIEN POLNY): 940,43 M2
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA: 3078,76 M2

POSWIADCZA SIE, ZE NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAL OPRACOWANY W WYNIKU PRAC GEODEZYJINYCH |
KARTOGRAFICZNYCH, KTORYCH REZULTATY ZAWIERA OPERAT TECHNICZNY WPISANY DO EWIDENCJI
MATERIALOW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO.

ORGAN PROWADZACY PANSTWOWY ZASOB GEODEZYJNY | KARTOGRAFICZNY: STAROSTA BRANIEWSKI,
IDENTYFIKATOR EWIDENCYJNY MATERIALU ZASOBU - OPERATU TECHNICZNEGO: P.2802.2015.313,

DATA WPISANIA OPERATU TECHNICZNEGO DO EWIDENCJI MATERIALOW ZASOBU: 2015.07.28,

IMIE | NAZWISKO OSOBY REPREZENTUJACEJ ORGAN: ROBERT MILEWSKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANY NA MAPIE W WERSJI CYFROWEJ W PELNI ZGODNEJ Z MAPA DO
CELOW PROJEKTOWYCH OPRACOWANA DLA PRZEDMIOTOWEGO TERENU

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

. p_r_a_c_mu_l_a_p_r_o_;ke,k_tm ARCH-PROF]|
marcin nawrockli

ul. Arkoriska 62, 80-392 Gdarisk
gﬁg tel: 698635174, fax: 58 5110521, e-mail: marcin.nawrocki@arch-profi.pl

INWESTYCJA / ADRES
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KATEDRY

DZ. NR. GEOD.: 103/1; 106, OBREB 6, J.E.: FROMBORK, GM. FROMBORK, POWIAT BRANIEWSKI, WOJ.
WARMINSKO-MAZURSKIE

STADIUM NAZWA RYSUNKU
PROJEKT
BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
INWESTOR / ADRES
ARCHIDIECEZJA WARMINSKA, UL. SEWERYNA PIENIEZNEGO 22, 10-006 OLSZTYN
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07.2016 APZT 1:500
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