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POCHYLNIA 1 - RZUT

Branza: KONSTRUKCJA
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skala 1:20
UWAGI: 1. Konstrukcje pochylni mocowaé¢ do istniejgcej posadzki za posrednictwem podkladek gumowych. PRACOWNIA PROEKTOWA ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA *ATLANT: - /AN KOPERKIEWICY
82-300 ELBLAG, UL.PRUSA 3B/6

2. Elementy stalowe konstrukcji pochylni tqczy¢ poprzez spawanie na spoiny czotowe i pachwinowe gr. 0,7 grubosci cienszego elementu.

3. Konstrukcja pochyini oraz uchwyty poreczy i prety odbojowe barierek — stal zwykla malowana proszkowo na kolor czarny.

tel.(55) 235-47-25, kom.501-41-55-42, e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl

Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor WARMINSKA KAPITULA KATEDRALNA we FROMBORKU

PROJEKT BUDOWLANY

WINDY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH W PALACU ul. Pienigznego 22, 10-006 Olsztyn

FERBERA (BUDYNEK GLOWNY MUZEUM T T Nezwiskeo Nrupr. Podpis

MIKOLAJA KOPERNIKA) WE FROMBORKU WRAZ - — SP—

Z POCHYLNIAMI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH Aser | mgrice.ach. Jen Kopeddiewicz wskK /| /

7

dz. o 103/1, obreb 6, 14-530 Frombork. ul. Katedrana8 [ 71" = " - OL( o -
POCHYLNIA 1 sprawdzajacy k: | mgr inz. Jakub Jaworski WAM/0100/POOK/10 I/\ /
RzUT Opracowanie: | mgr inZ. Agnieszka Kolataj 7 l
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