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Fot. 1. Patac Ferbera z zewnatrz

do sali wystawienniczej.
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Fot. 2. Palac Ferbera
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Fot. 4. Piwnica - widok instalacji c.o.
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Fot. 5. Widok instalacji c.0. w piwnicy. Fot. 6. Widok schodéw migdzy salami
wystawienniczymi na parterze.

Fot. 7. Sala wystawiennicza na parterze.
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Fot. 8. Widok podciagu nad parterem przy przej$ciu miedzy salami wystawienniczymi.

Fot. 9. Sala wystawiennicza na parterze — schody na I pigtro.
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Fot. 11. Widok na bieg z I pigtra na II pigtro. Fot. 12. Widok na mur ze spocznika
na I pigtrze.
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Fot. 13. Widok ze schodéw na spocznik I pigtra. Fot. 14. Spocznik II pigtra muzeum.
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Fot. 15. II pietro muzeum — widok od strony schodéw.
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C. OCENA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora
1.2 Wizja lokalna

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Muzeum Mikotaja Kopernika we
Fromborku. Celem opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego budynku i
jego przydatnosci do przeprowadzenia planowanych prac budowlanych.

3. Opis og6lny budynku

Istniejacy budynek to murowany zabytkowy gotycko — barokowy obiekt
wybudowany okoto 1350 r., pelniacy obecnie funkcje muzeum. Obiekt posiada 3
kondygnacje nadziemne oraz piwnicg, zwienczony jest dwuspadowym dachem
krytym dachdéwka ceramiczna.

4. Opis szczegélowy elementéw budynku wg projektu pierwotnego
1 opis ich stanu technicznego

4.1 Fundamenty
Fundamentéw nie badano, jednakze nie zaobserwowano zjawisk, mogacych
$wiadczy¢ o nieprawidlowej pracy fundamentéw (peknigé, rys, itp.).

Ocenia sie, ze fundamenty sg w dobrym stanie technicznym.

4.2 Sciany konstrukcyjne
Sciany fundamentowe, piwnicy oraz nadziemia — murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w czgsci otynkowane.

Nie zaobserwowano uszkodzen: $cian w postaci rys, peknigé czy innych oznak
zuzycia badz nieprawidtowej pracy konstrukcji budynku. Sciany zewnetrzne i
wewngtrzne znajduja sie w dobrym stanie technicznym.

4.3 Stropy
Stropy w czgsci budynku objetej opracowaniem — zelbetowe wylewane.

W czasie ogledzin nie stwierdzono nadmiernych ugi¢é ani zarysowan
stropow. Sq w dobrym stanie technicznym.

4.4 Podciagi
Podciagi - zelbetowe.

Na elementach konstrukcyjnych nie zaobserwowano zadnego rodzaju
uszkodzen. Znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym.
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4.5 Schody
Wewngtrzne schody w czgsci budynku objetej opracowaniem — zelbetowe
wylewane oraz ceglane.

Schody nie wykazuja nadnormatywnych ugieé¢ ani zadnego innego rodzaju
uszkodzen. Ocenia si¢, iz sg w dobrym stanie technicznym.

S. Wnhioski dotyczace stanu istniejacego

Obecnie budynek muzeum znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym. W
obiekcie nie zaobserwowano uszkodzen czy nieprawidtowej pracy elementéw
konstrukcyjnych.

Budynek wykazuje petna sprawno$¢ techniczng i uzytkowa i jego stan
techniczny pozwala na wykonanie planowanych prac budowlanych. Inwestycja nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa konstrukcji oraz uzytkownikéw
obiektu.
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D. PLAN SYTUACYJNY
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