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Domena Hurt Elektrotechnika Sp. z 0.0.
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Metalowa 3

Adres do korespondencji: 10-603 Olsztyn

ul. Pienigznego 21a, 10-004 Qlsztyn
tel.: 89 525 20 59; fax: 89 525 22 86

Qlsztyn, 2016.056.12

Numer pisma: 31317/TODDROU/P/2016

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wokdl katedry ul. Katedralna 8 w migjscowosci Frombork
cbreb 6.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy ,,Projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu wokdl katedry ul.
Katedralna 8 w miejscowosci Frombork obreb 6". Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujacych warunkdéw, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powolujgc sig¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdansk

adres e-mail : DISU.RNWUUilGdansk@orange.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
| przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Technicznej Kilienta
w Olsztynie;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczyé | powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejgcg sie¢
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zalgczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

Orange Polska Spdt&a Akcyjna z siedziba | adresem w Warszaviie (02-326) przy Al. Jerazolimskich 160, wplsana do Rejestru Przedslgblarcév prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m si. Warszawy
Xil Wydzial 7y Kenjoviego Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; Z pokrytym w calodci 1t Y y geym 3.937.072.437 zlotych




4. W strefie projektowanych wykopdw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie
z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalié na roboczo
z naszym przedstawicielem. Zbigniew Marszycki ul. Polna 18 82-300 Elblag tel. 501 620 472 . .

Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej

6. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
6 Gdanisk ul. Piekarnicza 1 81-126 Gdarisk tel. 501 620 472

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
tgczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Ny

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 Olsztyn otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem Marcin E!;Zysl 3

1
Dzial Ewide iz{b ania Danymi
o infra 7urz "Olsztyn
{
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze

Zalacznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych.



NOTATKA SEUZBOWA

Spisana w dniu 10.05.2016 w sprawie projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci telekomunikacyjnej zwiazanej
z projektem ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KATEDRY” , dz. nr 103/1, 106 obr. 6, ul.
Katedralna 8, 14-530 Frombork, gm. Frombork, powiat braniewski, woj. Warmirsko- mazurskie.

Obecni:

1
2.

Marcin Gabrysiewicz — przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
Radostaw Czajka— przedstawiciel biura projektowego

Ustalono co nastepuje:

W zwigzku z przebudowg terenu przy budynku katedry na dz. nr 103/1, 106 we Fromborku nalezy
przebudowa¢ sie¢ w nastepujacy sposdb:

1.

w

10.
11,

12.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano:
¥
Marcin G/ sie Zh:z

Bziai Ewidanay |

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonaé¢ demontaz kabli telekomunikacyjnych.
Po zdemontowaniu przekazaé je do OPL.

Budowa nowej kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3; RPCW 110/5,0.

Posadowienie nowych studni typu SKR-1 i SK-1.

Na istniejagcym kablu 15x4x0,4 posadowié studnie typu SKR-1 o nr BB/D21/4/1. Ze studni
doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze RPCW110/5,0 w kierunku skrzynki
kablowej nr BB1D 36B. Potaczy¢ w studni SK-1 przed budynkiem przy zastosowaniu ztacza
przelotowego XAGA 43/8.

Ze studni o nr BB/D21/4/1 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 15x4x0,5 w rurze
RHDPE110/6,3 do studni nr BB/D21/4/2.

Ze studni o nr BB/D21/4/2 doprowadzi¢ kabel typu X2TKMXpw 5x4x0,5 w rurze RHDPE110/6,3
do studni nr BB/D21/4/2/1, a nastepnie w kierunku skrzynki kablowej nr BB1D 36A. Kabel
potgczy¢ w studni SKR-1 przed budynkiem przy zastosowaniu ziacza przelotowego XAGA 43/8
Ze studni o nr BB/D21/4/2/1 wykona¢ kanalizacje kablowa w kierunku studni nr BB/D21/4/2/2;
BB/D21/4/2/3; BB/D21/4/2/4; bez zaciggania kabli. Kanalizacje wykonaé¢ z rur RPCW110/5,0 i
RHDPE110/6,3. Zapewni¢ mozliwos¢ przytgczenia budynku kapitularza w przysztosci.

Ze studni o nr BB/D21/4/2 doprowadzié¢ kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5 w rurze
RHDPE110/6,3 do studni nr BB/D21/4/3.

Ze studni o nr BB/D21/4/3 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5 w rurze
RHDPE110/6,3 do studni nr BB/D21/4/3/1. Kabel potgczyé w studni SK-1 przed budynkiem przy
zastosowaniu zigcza rozgateznego XAGA 43/8 i podtgczy¢ skrzynki kablowe nr BB1D 35A 1 BB1D
358

Ze studni o nr BB/D21/4/3 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze RHDPE110/6,3
do studni nr BB/D21/4/4, a nastgpnie w kierunku skrzynki kablowej nr BB1D 34A. Kabel
potgczy¢ w studni SK-1 przed budynkiem przy zastosowaniu ztacza przelotowego XAGA 43/8
Ze studni o nr BB/D21/4/4 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze RHDPE110/6,3
w  kierunku skrzynki kablowej nr BB1D 34B. Kabel polaczyé w  studni
SK-1 przed budynkiem przy zastosowaniu ztgcza przelotowego XAGA 43/8

Wykonawca  inwentaryzacji geodezyjnej dostarczy do  siedziby OPL  przy
ul. Pienigznego 21A jeden egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powykonawcze]
w formie papierowej i elektronicznej (ptyta CD).

4¢2anla Danym|
urze tyn

o Infr,
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CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.

ul. Metalowa 3, 10-603 Olsztyn

+48 881 633 955, fax: 89 627 16 67

NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739
info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl
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Data

PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY

nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu wokét katedry
Dz. Nr 103/1, 106 obreb 6,

ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork

Woj. Warminsko- mazurskie

inwestor

ARCHIDIECEZJA WARMINSKA
ul. Seweryna Pienieznego 22
10-006 Olsztyn

projektant

mgr inz. Piotr Raczynski, upr. nr WAM/010 OOT 8
opracowat

mgr inz. Radostaw Czajk 72
mgr inz. Wojciech Mroziefski

Maj 2016
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| WOJEWODZKI URZAD DCHRONY ZABYTKOW

w Olsztynie

DELEGATURA w ELBLAGU

- 82300 ELBLAG, ul. Swietego Ducha 19
7 55 611 20 10 L 55 611 20 15

REGON 004462080 NIP 739-29-61-783

1ZN.5142.94.2016.mg Elblag, 02.08.2016 .

POZWOLENIE NR 380 no1é

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1, art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 9003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.), oraz §14 1 18 Rozporzadzenia Ministra
Kultury z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badaf konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dziatanh przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badari archeologicznych 1 poszukiwan
zabytkow (Dz.U. z 2015 poz. 1789), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: Pani Marty Kalinowskiej posiadajacej upowaznienie Archidiecezji

Warminskiej, ul. Pienigznego 22, 10-006 Olsztyn — wlagdciciela obiektu

z dnia: 21.07.2016 r. wplyw: 22.07.2016 1.

w sprawie: udzielenia pozwolenia na wykonanie prac przy obiekcie zabytkowym:

Obszar Wzgorza Katedralnego z zabudowa warowni katedralnej we Fromborku, ul. Katedralna, dziatki

nr 106 i 103/1, wpisany do rejestru zabytkow decyzjaz dn. 15 pazdziernika 1958 r. pod nr A-490

jako zatozenie urbanistyczne Starego Miasta ze Wzgbrzem Katedralnym wraz z zabudowa,

Po zapoznaniu si¢ Z trescig wniosku i zalgcznikami:

1. , Projekt zagospodarowania terenu wokot katedry, dziatki nr 103/1 1 106, obreb 6 Frombork, ul.
Katedralna 8, 15-530 Frombork, branze: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna,
elektryczna”, aul. Pracownia Projektowa ARCH-PROFI Marcin Nawrocki, Gdansk, 04.07.2016
r.,

' WARMINSKO ~ MAZURSKI
WOJEWODZKI KONSERWATOR 7ZABYTKOW
orzeka

udzieli¢ pozwolenia na nastepujace prace budowlane na obszarze Wzgorza Katedralnego we

Fromborku, na dzialach nr 103/1 i 106:

% remont instalacji wodnej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowe], cieptowniczej z doprowadzeniem
jej do budynku kapitularza, wodociagowej oraz elektrycznej z wymiang lamp o$wietleniowych,

» przebudowa linii telekomunikacyjnej,

> budowa wiaty segregacjl odpadéw w konstrukcji drewnianej, azurowej, dach czterospadowy kryty
holenderka nad dawnym podziemnym skiadem opatu, rozebranie wtornych murkow, likwidacja
nawierzchni betonowej i zastgpienie jej trawnikiem,

» korekta ukiadu komunikacyjnego dziedzinca katedralnego w tym poszerzenie $ciezek oraz
powiekszenie placow, zmiana pozioméw terenu W celu uzyskania prawidtowych spadkow
zapewniajacych odwodnienie terenu, znaczne obnizenie terenu przylegajacego do budowli Katedry
i od strony potudniowe] Kapitularza, regulacja skarpy przy murze potudniowym pomigdzy Brama
Poludniowa i Starym Pafacem Biskupim,

» wymiana nawierzchni i ciagow komunikacyjnych dziedzica: ciagi pieszo — jezdne z phyty
kamiennej, bruku kamiennego i kostki granitowej, opasek wokét budowli z bruku kamiennego,

» wymiana wtérnych schoddéw zwiazanych z gruntem dziedzifica, prowadzacych do Kapitularza,
kruchty przy Kaplicy Polskiej, korytarza p6inocnego, wiezy Kopernika, wiezy Radziejowskiego

> wykonanie podziemnych sbiornikow retencyjnych przed warownia od strony potudniowej na
gtebokodei gwarantujacej odtworzenie profilu dawnej fosy,

- zgodnie Z W/W projektem

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2020 roku

Warunki pozwolenia:

Wojewodzki Konserwator Zabytkow zobowiazuje whnioskodawce do:

1. do prowadzenie wszystkich prac ziemnych pod stalym nadzorem archeologicznym, na ktory nalezy
uzyska¢ odrebne pozwolenie konserwatorskie zgodnie z §19 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 14
pazdziernika 2015 r. W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,

badan konserwatorskich, badai architektonicznych i innych dzialai przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz.U. z 2015 poz. 1789),

Ye .



udb

!\)

do opracowania odrebnego projektu zieleni obejmujacego wycinki i nowe nasadzenia na obszarze
objetym projektem i uzyskanie na te prace odrebnego pozwolenia,
do powierzenia funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego osobom wskazanym we
wniosku o wydanie tego pozwolenia: pan Marek Lysiak, ul. Gierymskiego 23, 64-100 Leszno i pan Szymon
Smétkowski, ul. Kolista 14/12, 54-152 Wroctaw, - posiadajacy stosowne uprawnienia zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 14 pazdziemika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz.U. 22015 poz. 1789),
4. do niezwlocznego zawiadomienia o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych
w trakcie prowadzenia prac,
zawiadomienia o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac,

konania odbioru koncowego Z udziatem WKZ.

do

(V3 )

o

UZASADNIENIE

Obszar Wzgorza Katedralnego z zabudowa warowni katedralnej we Fromborku, ul.
Katedralna, dziatki nr 106 i 103/1, zostat wpisany do rejestru zabytkéw decyzja Z dn. 15 pazdziernika
1958 r. pod nr A-490 jako zatozenie urbanistyczne Starego Miasta z& Wzgorzem Katedralnym wraz 2
zabudowsg. Z tego powodu na mocy art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy Z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.) prowadzenie prac budowlanych i
konserwatorskich przy zabytku wymaga pozwolenia W formie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z trescig art. 9] ust. 4 pkt. 4 w/w ustawy, do zadah wykonywanych przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkow nalezy W szczegOlnosci wydawanie, zgodnie z wiasciwoscia,
decyzji, postanowien i zaéwiadczef w sprawach okreglonych w ustawie oraz W przepisach odrebnych.
W zwiazku z powyZszym, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 1 27 kpa, odwolanie do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, ktore nalezy zlozy¢ za posrednictwem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doreczenia, zgodnie z art. 129 kpa.

Zgodnie z art. 130 §4 decyzja podlega wykonaniu przed uphnwem terminu do wniesienia odwolania, gdy
jest zgodna z zqdaniem wszystkich stron.

Postgpowanie W sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami. Dziatania wykonywane na podstawienie przedmiotowego pozwolenia mogq zostaé wstrzymane w
razie stwierdzenia wykonywania ich w sposéb odbiegajqcy od zakresu i warunkow okreslonych w pozwoleniu.

Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwalord zabytkéw na podjecie dzigtan przy zabytku
wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiqzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, W przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 783),
za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano oplate skarbowg w Wys. 82 zi+ 17 zl za upowaznienie.

ymujg:
@‘7 Pani Marta Katinowska, Archidiecezja Warminska, ul. Pienigznego 22, 10— 006 Olsztyn,
" Ks. Kan. dr Jacek Wojtkowski, Proboszcz Parafii Katedralnej, ul. Katedralna 6, 14-530 Frombork,

3. Wydzial Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego W Braniewie, pl. Pilsudskiego 2, 14-500 Braniewo,
4. ala

/—“\
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- OPIS TECHNI

- CZESC RYSU
APZT1
A2

PROJEKT
BUDOWLANY
& BRANZA
pracownia projektowa ARCH-PROFI ARCHITEKTONICZNA
marcin nawrocki EGZ.
ARCH-PROF| Marcin Nawrocki ul.Arkofiska 62, 80-39, Gdarisk, 58 5110521 08.2016
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KATEDRY
ADRES: DZ. NR 103/1; 106, OBR. 6, J.E. FROMBORK, GM. FROMBORK. POWIAT BRANIEWSKI,
WOJ. WARNINSKO - MAZURSKIE,
INWESTOR: |UL. KATEDRALNA 8, 14-530 FROMBORK
ADRES: ARCHIDIECEZJA WARMINSKA
UL. SEWERYNA PIENIEZNEGO 22, 10-006 OLSZTYN
BRANZA ARCHITEKTONICZNA
Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Wojtkowski upr. bud. 5/2006/ WM % "4/
do proj. b.o. w specjalnosci architektonicznej 7 .
Sprawdzajacy: |mgrinz. arch. Katarzyna Wojtkowska upr. bud. 4/2006 AW WM
do proj. b.o. w specjalnosci architektonicznej (/\)O‘J‘Ll‘a'
SPIS ZAWARTOSCI:

PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

CZNY OBIEKTU | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NKOWA SKALA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
WIATA SEGREGACJI ODPADOW - RZUT PRZYZIEMIA, DACHU, 1:50




OPIS TECHNICZNY i

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KATEDRY

DZ. NR. GEOD.: 103/1; 106, OBREB 6, J.E.: FROMBORK, GM. FROMBORK, POWIAT
BRANIEWSKI, WOJ. WARM|NSKO-MAZURSKIE UL. KATEDRALNA 8, 14-530 FROMBORK

SPIS TRESCI

1. CZESC INFORMACYINA ..cevvversesvsrersrississsassssesessssssssssssasasssssssassssssssassssssssssssssssns 4
11 INFORMACJIA OGOLNA ......oooeveviresrsrsrrsssesssisssssssssssssssssassissssisssssssssssssssssssessssssssasssssnas 2
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.......cveeeverersrrvesesssreessesessssssessssassssssssssssssssssssssssssssssssasossas 2

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.........ccvveviveerevsesssscssssessassessssssesssssssssssseassosas 3
1.3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA ............................ 3

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU ......cccovsvvevriiivereessisssssssessersssssssseesesssssserssassressas 3
2.1  ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......cueeoresvcrvsreivsvssrevirirsesssssssssnessasssssses 3
2.1.1 POEOZENIE. ..ottt ersssereeaeea 3

212 UKSZTALTOWANIE TERENU ..o 3

2.1.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ...........cooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeveseereeesnernan 3

2.1.4 OBIEKTY - reestr ZADYIKOW..........ccvveieeireeieiieciieeeeeeteee et eie e 4

215 UKEAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYINY ..., 5

2.1.6 INSTALACUE ..ottt 5

217 ZIELEN ... 6

22  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...cue.ceereeveveeeserveisesrerersssrsssssseasne 6
2.21 UKEAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYINY ..., 6

222 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE .........coooeeeeeeeeeeeeoeeeeeeever e 6

223 PODZIEMNY SKEAD OPALU ...ttt 6

2.24 NOWY OBIEKT ....ooveietieetsieieeeeeeteeeee ettt seeneersen s 7

2.25 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE .........ovoeeeeeeeeeeeeeeeveeseeeeeveseneeieenseeen 7

226 EAWKI, KOSZE NA SMIECI.............coovvvoerviosevriseesiieeeviessiiesvireseisssiisensii, 12

227 ZIELEN ....cvevvevievevei et er et 13

2.2.8 INSTALACUE .....cvvvvietevsesseeeeeeteves et es s srnne 13

229 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WAROWN/| FROMBORSKIEY.........covveeeveven... 15

2210 KATEGORIA GEOTECHNICZNA. .........oveeveeeeeeeevreeeeeeeeeevereveeesvevresaevevnien 15

2211 MIEJSCA PARKINGOWE ............oooeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et r v 15
2.212  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA........coovvveeeeeveeeeeeeeerreeeriannn 15

3. ARCHITEKTURA | OPIS FUNKCJONALNY OBIEKTU.......cccvvcorernrsssssonnussssssnssssssnenens 16
3T OPIS...ccevvsersevsersensevssostinietisiTiinctoinsisiseiossstioniintotsftunedbentunrusnanivmrionsosetbnstetoriEoesiunsiodibnmstas 16
32 DANE LICZBOWE.......c.cevcvreerrorrerstresssssssssssssssssssssssasssssssssssasssssssssssssssssssssssssnsassssssnssonns 16

4, UWAGI KONCOWE.......ccecercresesrirecessesssessssssesessesssssssasssssssssassssssssssssssssnssnsssssssnsssans e 16

AR



MINT e

1. CZESC INFORMACYJNA

1.1 INFORMACJA OGOLNA

Inwestor: ARCHIDIECEZJA WARMINSKA

Adres: 10-006 Olsztyn, ul. Pienieznego 22

Branza: Architektura )

Temat: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KATEDRY

Miejsce: DZ. NR. GEOD.: 103/1; 106, OBREB 6, J.E.. FROMBORK, GM. FROMBORK,

POWIAT BRANIEWSKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
UL. KATEDRALNA 8, 14-530 FROMBORK

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria obiektu budowlanego wiaty: KATEGORIA il - inne niewielkie
budynki, jak: domy letniskowe, budynki gospodarcze, garaze do dwdch
stanowisk wigcznie.
Kategoria obiektu budowlanego ciggéw pieszo-jezdnych: Kategoria VIl - inne
budowle

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz \Wojtkowski, upr. bud. 5/2006/\WM

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Katarzyna Wojtkowska upr. bud. 4/2006/WM

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- mapa DCP, w skali 1:500,
wydane przez: Starosta braniewski,
dnia 28.07.2015R.

- wytyczne konserwatorskie dla dziedzinca warowni fromborskiej
wydane przez: wojewddzKi urzgd ochron zabytkéw w Olsztynie, delegatura w Elblggu,
dnia: 10.06.2015r.

- wypis z MPZP
wydany przez: Urzad Miasta | Gminy Frombork,
dnia 03.2016r.

- zadwiadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania

przestrzennego
wydane przez: Urzad Miasta | Gminy Frombork
dnia: 7.04.2016r.

- pozytywna opinia rozwigzania odprowadzenia wod opadowych z terenu wzgorza katedralnego
wydane przez: Urzad Miasta | Gminy Frombork
dnia: 24.06.2016r.
- zgoda na wymiang instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez: Wodociggi Fromborskie Sp Z O.0.
dnia: 21.04.2016r.
- uzgodnienie projektu przebudowy instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wydane przez: Wodociggi Fromborskie Sp Z O.0.
dnia: 05.08.2016r.
- uzgodnienie projektu odprowadzenia wéd opadowych z terenu wzgérza katedralnego
wydane przez: Urzad Miasta | Gminy Frombork
dnia: 02.08.2016r.
- uzgodnienie przedmiotowego projektu w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej
wydane przez: Orange Polska S.A.
dnia: 12.05.2016r.
- notatka stuzbowa
spisana przez: przedstawicieli Orange Polska S.A. i
Cti Elektrotechnika Sp. Zo.O.
dnia: 10.05.2016r.
- pozwolenie na prace
wydane przez: Wojewoddzki Urzgd Ochron Zabytkéw W Olsztynie, Delegatura W
Elblagu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczeg6fowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 z dnia 10.07.2003 r. Poz. 1133) z pézniejszymi
Zmianami.

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16 wrze$nia 2004
r., poz. 2072) z pézniejszymi zmianami.



- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw techni¢znych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 poz.690 z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 33 z dnia 26.02.2003 r. poz. 270, Dz. U. nr 109 z dnia 12.05.2004 r. Poz.
1156)

- polskie normy i przepisy techniczno — budowlane.

- inwentaryzacja zieleni wykonana przez: "EKOPROJEKT" A.P.A K. ul. Dragonéw 6/34, 00-467
Warszawa.

- badania geotechniczne podfoza gruntowego wokoét Katedry pw. Whiebowzigcia Najswietszej
Marii Panny i Sw. Andrzeja we Fromborku. Data opracowania - pazdziernik 2011r. Autor
opracowania: mgr Andrzej Drazek.

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzigcia Naj$wietszej Maryi Panny

| Sw. Andrzeja We Fromborku.

Data opracowania: lipiec 2016r.

Autor opracowania: mgr Adam O$ko, uprawnienia geologiczne nrV/-1788; VII-1468; XlI-
019/POM

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA
Przedmiotem inwestycji jest:
- teren dziedzifica,
- czg5¢ terenu przed murami od strony potudniowej (projektowane podziemne zbiorniki
retencyjne wody opadowej),
- cze$ci skarpy pétnocnej warowni fromborskiej (projektowane nasadzenia umacniajgce
skarpe).
Zakres zamierzenia obejmuje dziatke 106, oraz czes¢ dziatki 103/1.

2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1.1 POLOZENIE
Dziedziniec warowni fromborskiej znajduje si¢ we Fromborku, gm. Frombork, w powiecie
Braniewskim, na dziatkach oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr. 103/1; 106.

2.1.2 UKSZTALTOWANIE TERENU
Przedmiotowy teren ma ksztatt wieloboku i potozony jest na dwoch dziatkach: 103/1 i106.
Powierzchnia dziedzifica jest zré6znicowana pod wzgledem wysokosci, z nieznaczny spadkiem
od centralnej cze$ci w kierunku zachodnim i znacznym spadkiem w kierunku pétnocno-
wschodnim.
Rzedna terenu przy wjezdzie (brama potudniowa) wynosi 20,51 m n.p.m.
Najwigksza r6znica wysokosci okoto 2,6 m, wystepuje pomiedzy centralng cze$cig dziedzirica
(20,70 m n.p.m.) a jego péinocno-wschodnim skrajem (18,05 m n.p.m.).

2.1.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w otoczeniu Bazyliki
Archikatedralnej Whniebowzigcia Najswietszej Maryi Panny | Sw. Andrzeja We Fromborku.
Data opracowania: lipiec 2016r.
Autor opracowania: mgr Adam Os$ko, uprawnienia geologiczne nrV-1788; Vil-1468; XlI-
019/POM
Dla potrzeb zadania wykonano:
- 22 otwory wiertnicze o gtebokosci od 6,0 m do 22,5 m o tgcznym metrazu
174,5 mb,
- 2 analizy stateczno$ci zbocza.
Badania, zostaly przeprowadzono w okresie czerwiec - lipiec 2016 r.
Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holoceriskich:
gleb /H/, nasypdw niekontrolowanych /nN/ oraz plejstoceriskich: gruntéw zastoiskowych
NiQp4/, wodnolodowcowych /fgQp4/.
Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do czterech warstw geologicznych.
W wykonanych wierceniach do giebokosci prowadzonego rozpoznania w o$miu otworach
nawiercono wodg gruntowg wystepujgcg w postaci dwoéch pozioméw wodonosénych.,
Pierwszy wystepuje w niespoistych gruntach zastoiskowych, posiada swobodne
zwierciadio wody gruntowej stabilizujgce sie na rzednych od 16,85 do 16,05 m n.p.m.
Drugi natomiast wystepuje w niespoistych gruntach wodnolodowcowych, takze posiada
swobodne zwierciadio wody gruntowej stabilizujace sie na rzednych od 2,80 do 1,00 m
n.p.m. Pozostate trzynasScie otwordéw wiertniczych jest suche.
Whioski i zalecenia.
1. Celem niniejszej opinii jest okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych wraz



z ustaleniem (uogdlnionych) wartosci parametréw geotechnicznych w zwigzku z pracami
projektowymi w_otoczeniu Bazyliki archikatedralnej pw. Wniebowzigcia Naj$wigtszej
Marii Panny i Sw. Andrzeja we Fromborku, gmina Frombork, powiat braniewski,
wojewbddztwo warminsko-mazurskie.

2. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie holoceriskich:
gleb /H/, nasypéw niekontrolowanych /nN/ oraz plejstocenskich: gruntéw zastoiskowych
/iQp4/, wodnolodowcowych /fgQp4/.

3. W wykonanych wierceniach do gteboko$ci prowadzonego rozpoznania w o$miu otworach
nawiercono wode gruntowg wystepujacg w postaci dwoch pozioméw wodonosnych.
Pierwszy wystepuje w niespoistych gruntach zastoiskowych, posiada swobodne
zwierciadto wody gruntowej stabilizujgce si¢ na rzednych od 16,85 do 16,05 m n.p.m.
Drugi natomiast wystepuje w niespoistych gruntach wodnolodowcowych, takze posiada
swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizujgce sie na rzednych od 2,80 do 1,00 m
n.p.m. Pozostate trzynascie otworéw wiertniczych jest suche. W obrebie spoistych
gruntdw zastoiskowych i wodnolodowcowych wystepujg saczenia na gtebokosci od 1,9 do
4,8 mp.pt

4. Przedstawiony powyzej ,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych. W zaleznosci od opaddw atmosferycznych i wiosennych roztopéw
poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan moze ulegaé cyklicznym wahaniom,
szacunkowo o ok. 0,5m.

5. Warunki gruntowo - wodne na badanym terenie sag ztozone, obiekt proponuje sie
zaliczyé

do | kategorii geotechniczne;j.

6. Warstwy geotechniczne: la - holocefiskie gleby reprezentowane przez piaski
drobnoziarniste humusowe oraz lla - holocenskie grunty nasypowe zbudowane z gruzu
ceglanego, zaliczono jako warstwy stabonosne.

7. Na analizowanym obszarze wystepujg grunty mineralne rodzime przydatne dla celow
budowtanych, w obrebie ktérych moziiwe jest posadowienie obiektow.

9. Na podstawie przeprowadzonych analiz stateczno$ci oceniono, ze wspétczynnik
statecznosci F miesci sie w zakresie 1,2 — 1,4.

10. Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chronié przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyz
pogorszy to ich no$nos¢.

11. Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu mogg ulec uptynnieniu na skutek réznicy
ciSnief

piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntow.

12. Teren wokoét projektowanego budynku uksztattowad tak aby byt spadek na zewnatrz.

13. Na czas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny.

14. Dla wszystkich charakterystycznych (uogélnionych) wartosci parametréw
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjgé wspéiczynnik materiatowy
ym = 1t 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspdtczynnik
materiatowy parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych
niekontrolowanych proponuje sie przyjgé ym = 1£ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru
geotechnicznego).

15. Strefa przemarzania dla rejonu badati zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H z=1,00 m p.p.t.

2.1.4 OBIEKTY - rejestr zabytkéw

Caty teren objety opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytkéw - Zatozenie urbanistyczne

starego miasta we Fromborku ze Wzgérzem Katedralnym i ogrodzeniem warowni - Nr wpisu do

rejestru: F/61 zdn.15.10.1958.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie:

- mur obronny

- Basteja Wschodnia (Baszta Ferbera)

- Baszta Potudniowa (Wieza Prochowa)

- Wieza Radziejowskiego (Dzwonnica, Basteja O$mioboczna)

- Wieza Kopernika (Pétnocno-Zachodnia)

- Baszta PéInocna (Wieza Kustosza)

- Brama potudniowa

- Brama zachodnia

- Brama pétnocna

- Kapitularz

- Stary Patac Biskupi (Muzeum)

- Nowy Wikariat

- Muzeum Mikotaja Kopernika (kuria NMP)

- Kuria "Druga" (Kustosza)

- Studnia

- Katedra P.W. Whiebowzigcia N.M.P. | Sw. Andrzeja Apostota
- Kaplica p.w. Zbawiciela oraz Sw. Teodora Z Amazji

(Szembeka)
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- Kruchta zachodnia
- Kaplica Sw. Jerzego (Polska) Wk RN
- Krypta Kanonikéw

Wszystkie wyzej wymienione obiekty znajdujgce sie na przedmiotowym terenie sg wpisane do
rejestru zabytkéw.

Na przedmiotowym terenie znajdujq si¢ ponadto nastepujgce obiekty nie wpisane do rejestru
zabytkow:

- sanitariaty (podziemne)

- sktad opatu (podziemny) przy Starym Patacu Biskupim.

Teren objety jest strefa Scistej ochrony konserwatorskiej, obowigzuje wymag
uzgodnienia projektéw architektonicznych z wojew6dzkim konserwatorem zabytkow.
Wszelkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru zabytkéw wymagajg uzyskania
pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Teren znajduje sie w strefie Scislej ochrony archeologicznej. Wszelkie prace ziemne
podlegaja zgtoszeniu oraz wymagaja uzyskania pozwolenia od wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw, a takze muszg by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Wycinka i prace pielegnacyjne drzewostanu, a takze nowe nasadzenia komponowane,
wymagajg pozwolenia w formie decyzji administracyjnej wydanej przez wtasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

2.1.5 UKLAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYJNY
Dziedziniec ma polgczenie:
- pieszo-jezdne przez brame pofudniowg z drogg gminng (ul. katedralna) znajdujacg sie na dz.
nr. 112.
- piesze przez brame zachodnig z ul. Krasickiego.
Na dziedziricu znajduja sie:
- ciggi pieszo-jezdne wykonane z ptyt kamiennych oraz ptyt betonowych chodnikowych.

2.1.6 INSTALACJE
Na terenie dziedzinca znajdujg sie nastepujace instalacje:
- wodna
- kanalizacji sanitarnej
- kanalizacji deszczowej
- cieptownicza
- elektryczna oswietleniowa zasilajgca lampy parkowe
- elektryczna o$wietleniowa zasilajgca iluminacje katedry
- elektryczna zasilajgca obiekty
- telekomunikacyjna
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2.4.7 ZIELEN
Na dziedzificu znajdujg sie:
- drzewa lidciaste, iglaste, krzewy liSciaste i iglaste, zywoptoty formowane, trawniki.
Szczegbiowa inwentaryzacja zieleni wg opracowania:

Inwentaryzacja zieleni wykonana przez: "EKOPROJEKT" A.P.A.K. ul. Dragonéw 6/34, 00-
467 Warszawa.

2.2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.2.1 UKLAD FUNKCJONALNY | KOMUNIKACYJNY
Projektowany uktad komunikacyjny nawigzuje do istniejgcego. Dokonane zostaty zmiany
szeroko$ci i przebiegu czesci ciagbw pieszo-jezdnych. Zwiekszeniu ulegt plac przed wejsciem
gtownym do Katedry. Powstat nowy plac przed wej$ciem potudniowym do Katedry.
Powstat nowy plac od strony potudniowej Kapitularza.

2.2.2 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Projektowane rzedne dowigzano do poziomu:

- wjazdu przez brame potudniowg

- wejscia przez brame zachodnig

- istniejgcych wejs¢ do obiektow

Na wigkszosci terenu nawierzchnia ulegta nieznacznemu obnizeniu lub podwyzszeniu.
Zmiany poziomdw wynikly z potrzeby uzyskania prawidtowych spadkéw zapewniajacych
odwodnienie terenu.

Obnizeniu ulegt teren przylegajgcy do budynku Katedry (do 57cm).

Znacznemu obnizeniu ulegt teren od strony potudniowej Kapitularza (do 80cm).
Odsunieto skarpe od muru pofudniowego pomiedzy Bramg potudniowg i Starym Patacem
Biskupim.

Rzedna posadzki w wiacie segregaciji odpadéw : 20,60 mnpm

2.2,3 PODZIEMNY SKEAD OPALU
Elementy do rozbiorki:

- trzy murki z cegly petnej ceramicznej o wysokos$ci 1m przy podziemnym sktadzie opatu.
- nawierzchnia betonowa na podziemnym sktadzie opatu.

Przy schodach do podziemnego sktadu opatu wykona¢ barierke.
Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy: 1,1m.
Maksymainy przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady: 0,12m.
Porecze przy schodach, przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy przediuzyé o 0,3 m oraz
zakoriczyé w spos6b zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Balustrady kute stalowe ocynkowane, malowane na kolor czarny.

Balustrade wykonaé na wzor istniejgcej zamontowanej na schodach do Wiezy
Radziejowskiego.
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Po wykonaniu rozbiérek nalezy sprawdzi¢ stan izolacji przeciw wodnej na stropie skfadu opatu i
w razie potrzeby dokonaé niezbednych napraw, lub wykonaé nowg. Jako izolacje stosowaé
pape termozgrzewalng na osnowie z wibkniny poliestrowej, odporng na penetracje przez
korzenie roslin, utozong 2 razy.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozyé:
- styroduru grubos$ci 6cm
- mate ochronng
- warstwe drenazowg z keramzytu gr. 5cm
- geo widknine filtrujgcg
- ziemie urodzajng  gr. min. 10cm
Nad podziemnym sktadem opatu powstanie teren zielony obsiany trawa.

2.2.4 NOWY OBIEKT
Zaprojektowano wiate segregacji odpadéw pomiedzy nowym patace biskupim a murem
potudniowym.

2.2.5 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

2.2.5.1 ZAKRES PRAC
- demontaz istniejgcych nawierzchni wtoérnych, schodéw na gruncie (ptyty betonowe,
kamienne).
- korytowanie
- utozenie warstw podbudowy, posypek
- ufozenie nowych nawierzchni (kostka granitowa, plyty granitowe, bruk z kamienia polnego,
opaska z kamienia polnego)
- spoinowanie ostro ziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm..

2.2.5.2 KOSTKA GRANITOWA
Gtéwnym materiatemn wykoriczeniowym ciggéw pieszo-jezdnych jest kostka granitowa
tupana10x10x10, (8/11).
Kolor szary.
Wz6r utozenia: "tuki rzymskie" (nazywane tez falbanka, falami, tukami, jodetk3).




O’brahowa,nie terenu utwardzonego - kostka granitowa tupana 15x15x15, (15/17) na réwno z
nawierzchnig, uktadana na oporze z betonu — 15cm grubos$ci i op6r grubosci 15cm
Kolor grafit (tzw. czarny granit)

2.2.5.3 PLYTA KAMIENNA
Plac przed Starym Patacem Biskupim, oraz cze$é placu przed Kapitularzem wykonczy¢ plytg
granitowg cietg, ptomieniowang 70x50x10
Kolor bezowy.

Obramowanie terenu utwardzonego - kostka granitowa tupana 15x15x15, (15/17) na réwno z
nawierzchnig, uktadana na oporze z betonu — 15cm grubos$ci i opér grubo$ci 15cm
Kolor grafit (tzw. czarny granit)

2.2.5.4 BRUK Z KAMIENIA POLNEGO
Bruk z kamienia polnego stanowi¢ bedzie materiat wykonczeniowy terenu przy studni oraz
niewielkiego fragmentu terenu od strony pétnocnej Bramy Potudniowej.
Zastosowaé kamien polny 16-20cm.




2.2.5.5 OPASKA Z KAMIENIA POLNEGO S
Bruk z kamienia polnego stanowié bedzie materiat wykornczeniowy opaski przy budynku
Katedry, Muzeum Mikotaja Kopernika (Kuria NMP), Wiezy Kopernika, Wiezy Radziejowskiego,
Nowym Wikariacie, Bramie Potudniowej, Starym Patacu Biskupim, Bastei Wschodniej,
Kapitularzu, murach obronnych.
Zastosowaé kamien polny 13-17cm.

Spadek min. 3% od obiektéw. Obramowanie opaski od strony trawnika wykona¢ z kamienia w
wiekszej wielkosci (okoto 17cm).

v o N e

2.2.5.6 SCHODY
Istniejgce schody na gruncie do rozbidrki.
Projektowane schody na ciggach pieszych oraz do obiektéw wykonaé jako schody na gruncie.
Do gtebokosci 1 m ponizej poziomu terenu wykonaé podkiad: ttuczen kamienny lub inne
kruszywo niewysadzinowe stabilizowane mechanicznie.
Schody wykona¢ z blokéw granitowych prostych ptomieniowanych (bezpieczefistwo
uzytkowania) w kolorze szarym.
Elementy kamienne utozone na tzw. suchym betonie gr. min.15cm
Dane szczeg6towe (oznaczenie numeryczne wg rys. zagospodarowania terenu).




5.Schody na gruncie do Wiezy Kopernika

Szeroko$¢ schodéw 2,5 m.

wysokosé stopni h=15, szerokos¢ stopni s=35cm, liczba stopni n=3
brak balustrad

1

2

......

2.2.6 LAWKI, KOSZE NA SMIECI
Lawka parkowa
tawka parkowa z oparciem, stylizowana na styl retro.
wymiary:
-dtugosé 180cm
-wysoko$6 70cm
-szeroko$¢ 67cm
materialy:
-odlewy zeliwne (malowane farbg chemoutwardzalna)
-drewno z drzewa liéciastego (malowane: impregnat, lakier - bezbarwne)
kolor: odiewy: czarny, drewno: naturainy
ilosé: 22

180

67

70

40




Kosze na $mieci - ilo§é min. 18.

2.2.7 ZIELEN

W nawiasach podano numeracje wg. wg opracowania;
Inwentaryzacja zieleni wykonana przez: "EKOPROJEKT" A.P.A.K. ul. Dragonéw 6/34, 00-467
Warszawa.

Zakres prac:
- usuniecie 7 szt. drzew (nr. 75-81) rosngcych przy murze potudniowym pomiedzy bramg
potudniowg i nowym patacem biskupim.
- usuniecie zywoplotéw formowanych przed nowym wikariatem (nr. 17-74; 2-16; 88; 89; 90; 91;
92; 95) i wiezg radziejowskiego (nr. 102; 102a).
- usuniecie 3 szt. krzewéw (nr. 85-87) przy Kaplicy P.W. Zbawiciela Oraz Sw. Teodora Z
Amazji.
- usuniecie grupy samosiew6w drzew (nr. 156) ze skarpy wschodniej.
- usuniecie drzewa (nr. 250) ze skarpy pétnocne;j.
- wykonanie nowych nasadzen na dziedzincu:

a).krzew iglasty: mikrobiota syberyjska, wysoko$¢ min. 0,5m - 7 szt.

b).drzewo iglaste: cis posredni - taxus media, wysoko$¢ min. 1,5 m - 6 szt.
- przy studni: usunigcie uschnietej lipy (nr.118) wraz z korzeniami.
posadzenie przy studni:

drzewo lisciaste: lipa drobnolistna - tilia cordata, wysoko$é min. 3m,

obwdd pnia min.18cm - 2szt.
- wykonanie nowych trawnikéw na terenie dziedzinca. Nawiez¢é minimum 15 cm ziemi
urodzajne;j.
- wykonanie nowych nasadzen na skarpie pétnocnej - w celu umocnienia skarpy.

drzewo iglaste: sosna gérska, (krepulec, kozodrzew) - pinus mugo, wysoko$¢ min.0,8m-146szt.

Drzewa posadzi¢ bezposrednio do gruntu, bez stosowania dodatkowych wzmocnien.
Skarpa istniejgca jest powierzchniowo wzmocniona roslinnoscig niska, drzewa sadzone bedg
stosunkowo rzadko (siatka nasadzen: 4mx4m), wiec przy takich nasadzeniach naruszajgcych
powierzchnie gruntu punktowo nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnien.

2.2,8 INSTALACJE

2.2.8.1 INSTALACJE SANITARNE
Szczegbtowy opis w projekcie branzy sanitarne;j.

2.2.8.1.1 KANALIZACJA DESZCZOWA
- demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej - wszystko do studni o rzednych 21,11/ 17,47.
- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej
- wykonanie drenazu opaskowego wokot Katedry
Nowa kanalizacja deszczowa oprécz odbioru wody z wpustéw ulicznych, odprowadzaé bedzie
takze wodg z drenazu opaskowego Katedry, istniejacych i projektowanych (wg oddzielnych
opracowari) spustéw rynnowych z dachéw Kaplicy P.W. Zbawiciela Oraz Sw. Teodora Z Amazji
(Szembeka), Kapitularza, Starego Patacu Biskupiego, Bramy Potudniowej, Nowego Wikariatu,
Muzeum Mikotfaja Kopernika, Kuri "Drugiej", Baszty P6inocne;j.
Woda deszczowa odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej gminnej przez podziemne
zelbetowe zbiorniki retencyjne (rzedna posadowienia: 16,00 m.n.p.m - wg rys S-5- opracowanie
branzy sanitarne;j).



5¢.

Projektowane zbiorniki retencyjne nie zakt6cg profilu odtworzenia fosy projektowanego w
opracowaniu: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WJAZDU NA TEREN WAROWNI DZ.
NR 103/1, 112 OBR. 6, J.E. FROMBORK, ARCH-PROF| Marcin Nawrocki ul.Arkoriska 62, 80-
39, Gdarisk, projektant: mgrinz. arch. Marcin Nawrocki upr.bud. PO/KK/127/06

do proj. b.o. w specjalno$ci architektonicznej z grudnia 2015, objetego decyzjg o pozwoleniu na
budowe nr108/2016 z 1.08.2016r wydang przez Starostwo w Braniewie, objetego
pozwoleniem nr. 253/2016r z 17.05.2016r wydanym przez WKZ.

2.2.8.1.2 KANALIZACJA SANITARNA
- demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej - czesciowo.
- renowagcja istniejgcej kanalizacji sanitarnej - czeSciowo.
- wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej.
Dodatkowo zostanie przebudowane przytacze od strony zachodniej Kapitularza, oraz wykonane
nowe przytacze do Kapitularza od strony potudniowe;j.

2.2.8.1.3 INSTALACJA CIEPLOWNICZA

Instalacja cieptownicza do czesciowej przebudowy. Usuniecie komory cieptowniczej przy
gtownym wejsciu do katedry.

2.2.8.1.4 WODA UZYTKOWA
- demontaz istniejgcej instalacji wody na dziedzincu - catosé.
- wykonanie nowej instalacji wody uzytkowej na terenie dziedzirica.
- wykonanie studni wodomierzowej na istniejagcym przytaczu
Szczegé6towy opis w projekcie branzy sanitarnej.

PRAD, OSWIETLENIE
- demontaz istniejacych instalacji elektrycznych o$wietlenia lampowego dziedzirica - cato$¢.
- demontaz istniejgcych lamp.
- pozostawienie bez zmian instalacji elektrycznej oswietleniowej iluminacji Katedry.
- wykonanie dwbch punktéw o$wietleniowych w projektowanym obiekcie wiaty segregacii
odpaddw.
- wykonanie zasilenia projektowanej pompowni $ciekéw.
- wykonanie nowe;j instalacji elektrycznej o$wietlenia lampowego dziedzirica.
- montaz nowych lamp na terenie dziedzinca.
Nowe lampy:

- oprawa:

Dekoracyjna diodowa oprawa masztowa, stylizowana na styl retro.

Montaz na nasadkach na maszt. Barwa $wiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000 K.
Korpus oprawy o$wietleniowej z odpornego na korozje aluminium, na zewnatrz czarny,
wewnatrz biaty, lakierowany proszkowo, odporny na warunki pogodowe.

Klosz z odpornego na uderzenia PMMA, przezroczysty, drobnoziarnisty.

ILOSC: 19szt.




- maszt:

Maszt wysokosci 4 m, PROSTY.
Kolor czarny.

ILOSC: 19szt.

Szczegolowy opis w projekcie branzy elektryczne;j.

2.2.8.2 TELEKOMUNIKACJA
Przebudowa sieci teletechniczne;.
Szczegobtowy opis w projekcie branzy teletechnicznej.

2.2.9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WAROWNI FROMBORSKIEJ
W zestawieniu ujeta zostata powierzchnia w granicach lica zewnetrznego muréw warowni,
pozaostaly teren objety opracowaniem bez zmian rodzaju powierzchni.

2.2.9.1 STAN ISTNIEJACY

cato$é - warownia fromborska (obiekty i dziedziniec): 12 500,00 m2
pow. zabudowy: 5001,43 m2
pow. utwardzona (ciagi pieszo-jezdne): 2795,95 m2
pow. biologicznie czynna: 4702,62 m2

2.2.9.2 STAN PO WPROWADZENIU PROJEKTOWANYCH ZMIAN

cato$¢ - warownia fromborska (obiekty i dziedziniec): 12 500,00 m2
pow. zabudowy: 5015,3 m2
wtym:
istniejgca(rozbidrka murkow
przy podziemnym skiadzie opatu): 4991,28 m2
wiata $mietnikowa: 24,02 m2
pow. utwardzona: 4405,94 m2
wtym:
istniejgca kostka kamienna do pozostawienia: 25,00 m2
ciggi pieszo-jezdne (kostka kamienna): 2981,24 m2
ciggi pieszo-jezdne (bruk): 185,86 m2
ciggi pieszo-jezdne (plyta kamienna) 248,51 m2
ciggi pieszo-jezdne - schody na gruncie (bloki granitowe)
24,9m2
opaska (kamien polny): 940,43 m2
pow. biologicznie czynna: 3078,76 m2

2.2.10KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Projektowany obiekt budowlany wiaty w prostych warunkach gruntowo — wodnych zaliczono do
| kategorii geotechnicznej.

2.2.11MIEJSCA PARKINGOWE
Ze wzgledu na charakter obiektu nie projektuje sie miejsc parkingowych na terenie dziedzirica
warowni fromborskiej.

2.2.12INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Zasieg obszaru oddziatywania przedsiewziecia przedstawiony zostat w formie graficznej na
rysunku zagospodarowania terenu - rys. PZT1.




3. ARCHITEKTURA | OPIS FUNKCJONALNY OBIEKTU

3.1 oPIsS
Zaprojektowano wiate drewniang petnigcg funkcje miejsca czasowego sktadowania odpadéw
statych oraz ich segregaciji.Poziom nawierzchni wiaty wynosi +0.00=20,60mnpm.
Podtoze w wiacie wykonczone kostkg granitowg - jak ciggi piesze, ze spadkiem min. 1% w
kierunku pétnocnym.
Wiata zadaszona dachem kopertowym o kgcie potaci dachowej 40stopni, pokryta dachéwkg
holenderka eséwkg utozong na impregnowanych ci$nieniowo tatach 5x6cm.
Zadaszenie oparte na 9 stupach drewnianych 20x20cm, opartych na stopach fundamentowych,
oraz czesciowo na Scianie istniejgcego podziemnego skiadu opatu.
Wykoriczenie zew. stanowig poziomo zamocowane do konstrukgciji krawedziaki 8x8cm.
Wejscie od str. pétnocnej przez 2 pary podwdjnych drzwi azurowych drewnianych szerokos$ci
2x96cm, wysokosci 200cm. Rynna dachowa 12cm z blachy powlekanej. Rura spustowa
Srednicy 8cm.Odprowadzenie wody na teren. Wiata posiadacé bedzie wewngtrz dwa punkty
Swietlne. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé impregnatem do klasy reakcji na ogien:
B-s2,d0.Kolorystyka: Dachéwka w kolorze naturalnej czerwieni.

Drewno w kolorze ciemny orzech.Orynnowanie i obrobki blacharskie w kolorze ciemny braz.

3.2 DANE LICZBOWE
powierzchnia zabudowy: 24,02 m2
powierzchnia uzytkowa: 19,00 m2
kubatura: 73,52 m3
dtugos¢, szerokosé: 4,92m
wysoko$6 do okapu: 21m
wysoko$é do kalenicy: 4,71 m
odlegto$é od najblizszego budynku, powyzej 10 m.

4. UWAGI KONCOWE

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Stosowaé materiaty posiadajgce Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3.W przypadku wystapienia watpliwosci co do prowadzenia robét nalezy wezwaé projektanta,
ktéry w ramach platnego nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania

4. Ze wzgledu na brak inwentaryzaciji instalacji podziemnych prace ziemne nalezy prowadzié
ostroznie przy uzyciu gtéwnie sprzetu recznego. W przypadku napotkania instalacii
podziemnych w tym instalacji "Swiatto i dzwiek" i innych; w czasie prac ziemnych nalezy je
usungé. Wszystkie instalacje podziemne odkryte nalezy zidentyfikowaé sprawdzié, czy sa
czynne przed usunieciem.

5.Roboty prowadzié i odbiera¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonywania i
odbioru robét budowlanych”,

6.Wszystkie prace budowlane wymagajg wysokiego rezimu budowlanego i doktadnosci.
7.Kazdy etap budowy powinien by¢ odebrany przez Inspektora Budowlanego. Projekty
branzowe powinny byé rozpatrywane fgcznie.

8.Podczas wykonywania rob6t bezwzglednie przestrzegaé Przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny
Pracy.

9.Prowadzenie robét powierzyé osobie uprawnione;j.

Opracowat:

mgr inz. arch. Grzegorz Wojtkowski

upr. nr 5/ 7%0 ’%




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

1) wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z pozniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r.(Dz.U.z2012r.
poz. 462) z pdzniejszymi zmianami.

Zasieg obszaru oddziatywania przedsigwzigcia wynika z fizycznych mozliwosci wykonania robot
budowlanych.

2) zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany.

Zasieg obszaru oddziatywania przedsiewziecia przedstawiony zostat w formie graficznej na rysunku
zagospodarowania terenu - rys. PZT1.
Zasieg obszaru oddziatywania przedsiewziecia nie wykracza poza dz. nr. geod.: 103/1: 106.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust.4 - Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zn.
zm.) | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003 r.) ponizej przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji rob6t budowlanych dia:

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest: .

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL KATEDRY

DZ. NR. GEOD.: 103/1; 106, OBREB 6, J.E.: FROMBORK, GM. FROMBORK, POWIAT
BRANIEWSKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE,UL. KATEDRALNA 8, 14-530 FROMBORK

Cel opracowania.

Celem opracowania jest okres$lenie wytycznych dla kierownika budowy w sprawie sporzadzenia
szczegotowego planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, podstawowych procedur oraz
okreslenie zakresu i rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi w zwigzku z planowang budowa.

2, ZAKRES ROBOT:
Planowane roboty obejmowa¢ bedg branze : budowlang, konstrukcyjng, elektryczng i sanitarng.
Zakres prac:
2.1 prace rozbiérkowe.
- prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu drég technologicznych oraz
stanowisk roboczych;
- trzy murki z cegly petnej ceramicznej o wysokosci 1m przy podziemnym skfadzie
opatu.
- nawierzchnia betonowa na podziemnym sktadzie opatu.
- demontaz istniejgcych nawierzchni wtérnych, schodéw na gruncie (plyty betonowe,
kamienne).
- korytowanie
- demontaz/unieczynnie: czgSci instalacji, elektrycznej os$wietleniowej, wodnej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepiociggéw.
- usunigcie czesci: drzew, krzewow, zywoptotdw, drzewa usuwaé wraz z korzeniami.

2.2 prace odtworzeniowe:
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod projektowanymi ciagami pieszo-jezdnymi
- ustawienie obramowania ciggéw pieszo - jezdnych, oraz nawierzchni z kostki i piyt
granitowych.
- utozenie nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych
- wykonanie schodéw na gruncie z blokéw granitowych.
- wykonanie wiaty segregacji odpadéw: wykopéw, stép fundamentowych do mocowania
stupow wiaty drewnianej, montaz konstrukcji drewnianej, prace pokrywcze.
- wykonanie nowych nasadzen drzewami.
- wykonanie nowych trawnikéw na terenie dziedzirica.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE BIOZ

W sgsiedztwie projektowanych prac, znajdujg sie

nastepujgce obiekty stwarzajgce zagrozenie BIOZ:

- mur cbronny

- Basteja Wschodnia (Baszta Ferbera)

- Baszta Potudniowa (Wieza Prochowa)

- Wieza Radziejowskiego (Dzwonnica, Basteja O$Smioboczna)

- Wieza Kopernika (Pétnocno-Zachodnia)

- Baszta P6Inocna (Wieza Kustosza)

- Brama potudniowa

- Brama zachodnia

- Brama péinocna

- Kapitularz

- Stary Patac Biskupi (Muzeum)

- Nowy Wikariat

- Muzeum Mikotaja Kopernika (kuria NMP)

- Kuria "Druga" (Kustosza)

- Studnia

- Katedra P.W. Wniebowziecia N.M.P. | Sw. Andrzeja Apostota

- Kaplica p.w. Zbawiciela oraz Sw. Teodora Z Amazji
(Szembeka)

' CA



b2

-'Kruchta zachodnia

- Kaplica Sw. Jerzego (Polska)

- Krypta Kanonikoéw

- sanitariaty (podziemne)

- sktad opatu (podziemny) przy Starym Patacu Biskupim.

4, SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi :

A - duzg - przy wykonywaniu prac rozbiérkowych, prac ziemnych.

B - matg - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych  uzywanymi
narzedziami, porazenie pradem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp. Zaktada sie, ze
powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez
wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepisow BHP. . i

5. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW — przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementéw
zabezpieczajgcych pracownikéw oraz sprawowanie stalego nadzoru w czasie wykonywania
prac szczegoblnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowaé zagrozenie podczas prowadzonych
prac budowlanych na wysokosci i przy przytaczu energetycznym.

6.  INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

przed rozpoczeciem roboét budowlanych nalezy: ogrodzi¢ teren i wyznaczyé strefy
niebezpieczne, wykonaé drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, wydzieli¢ miejsca postojowe dla
samochodéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych, nalezy oznakowad
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

7. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO W/W INWESTYCJI

Po uzgodnieniach z wiascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny byé odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradziezg) i jednoczes$nie nie stwarzaé utrudnienia dla komunikacji pieszej i
samochodowej oraz nie tarasowa¢ drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych
zagrozen.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — oraz inne materialy niezbedne do prawidiowego
prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna byé
zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

9. W PLANIE BIOZ nalezy przewidzie¢ wykonanie czesci rysunkowej gdyz wystepujg
roboty budowlane wymienione w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca-1994 roku — prawo
budowlane
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