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PROJEKT - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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APZT-2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SZCZEGOL. 1:100
A-1 PRZEKROJ A-A 1:50
A-2 PRZEKROJ B-B 1:50
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OPIS TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTURA w BRANTEWIE

Do projektu budowlanego przebudowy wjazdu na teren warowni,
Frombork, Wzgérze Katedralne, dziatki nr geod. 103/1 i 112, Frombork,
woj. warminsko-mazurskie

1.0.0. SPIS TRESCI:

2.0.0. CZESC INFORMACYJNA.

2.1.0. INFORMACJA OGOLNA

2.2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.3.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU PROJEKTU
3.0.0. OPIS INWESTYCJI

3.1.0 STAN ISTNIEJACY

3.2.0 PRACE ROZBIORKOWE

3.3.0. WYKONANIE WJAZDU

4.0.0. DANE LICZBOWE

4.1. dziatka 112

4.2. dziatka 103/1

5.0.0. DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
5.1.0. OPIS OGOLNY

5.2.0. PRACE ZIEMNE

5.3.0. FUNDAMENTY

5.4.0. KRAWEZNIKI

5.5.0. WARSTWY, SPADKI WJAZDU

5.6.0. BARIERKI

5.7.0. PALISADA

6.0.0. INSTALACJE

6.1.0. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

6.2.0. INSTALACJA TELEFONICZNA

6.3.0. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
6.4.0. INSTALACJA DRENAZU

7.0.0. UWAGI KONCOWE



STAROSTWO POWIATOWE
S RRARMEVOZESC INFORMACYJNA.

2.1.0. INFORMACJA OGOLNA

Inwestor: Archidiecezja Warminska
Ul. Seweryna Pienieznego 22
10-006 Olsztyn

Adres inwestycji:
Wzgérze Katedralne -
Ul. Katedralna 8
14-530 Frombork
Dziatki nr geod.: 103/1, 112
gmina Frombork, powiat braniewski
woj. warminsko-mazurskie

Branza: Architektura
Temat: Projekt budowlany przebudowy wjazdu na teren warowni
Projektant: mgr inz. arch. Marcin Nawrocki

Sprawdzajacy: mgrinz. arch. Grzegorz Wojtkowski

2.2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wydana przez Staroste Braniewskiego z dnia 28.07.2015r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Frombork z 27.09.2007.

- Wytyczne konserwatorskie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z 10.08.2015,

- Decyzja nr 7226.13.2015 wydana przez: Burmistrz Miasta | Gminy Frombork, dnia: 28.09.2015r.

- uzgodnienie nr 57787/TODDROU/P/2015 wydane przez: Orange Polska, dnia: 02.09.2015r.

- Dokumentacja konserwatorska - Program prac konserwatorskich i zabezpieczajacych reliktow

barbakanu bramy potudniowej wzgdrza katedralnego we Fromborku autorstwa Katarzyny Polak z

2015r.

- Uzgodnienia migdzybranzowe,

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z 09.2015r. wykonana przez mgr inz. arch. Marcin
Nawrocki.

- Polskie Normy i przepisy branzowe.

2.3.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU PROJEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy

wjazdu (drogi dojazdowej i zjazdu z ul. Katedralnej) na teren warowni Wzg6rza Katedrainego. Zgodnie z
zaleceniem Inwestora oraz wytycznymi konserwatorskimi projektuje sie demontaz istniejgcego mostu o
konstrukcji drewniano stalowej, a w jego miejscu wykonanie wjazdu na nasypie.
Do zakresu projektu budowlanego nalezy:
- Projekt demontazu istniejgcego mostu o konstrukgcji stalowo ~ drewnianej,
- Zaprojektowanie nowego wjazdu na nasypie ziemnym,
- Przygotowanie programu prac konserwatorskich dotyczgcych zabezpieczenia i zasypania reliktow (
barbakanu przed Bramg Potudniowa, :
- Zagospodarowanie terenu dostosowane do wytycznych zawartych w Wypisie i Wyrysie z Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz do wytycznych konserwatorskich,
- Przygotowanie niezbednych opracowan branzowych, tj. projekt drogowy oraz projekt instalacji

sanitarnych w zakresie odprowadzenia wdd deszczowych z projektowanego wjazdu,
- Zebranie i przedstawienie wszystkich warunkéw i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na
budowe,
- Wykonanie czesci opisowej projektu,
- Wykonanie czesci rysunkowej projektu w uzgodnieniu ze wszystkimi branzami uczestniczacymi w

procesie projektowym,

3.0.0. OPIS INWESTYCJI

3.1.0 STAN ISTNIEJACY

W(g opracowania: Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z 09.2015r.

wykonana przez mgr inz. arch. Marcin Nawrocki. -.

3.2.0 PRACE ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykonaé prace przygotowawcze polegajgc na M
przygotowaniu placu budowy. Nalezy wyznaczy¢ trasy drég technologicznych dia sprzgtu mechanicznego i
przygotowac dla niego stanowiska robocze. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP dla pracy na
wysokosci oraz z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego. Uzywane do rozbidrki urzadzenia dzwigowe
muszg posiadaé parametry techniczne pozwalajgce na sprawne i bezpieczne prowadzenie prac.
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Przed przystapieniem do prac, nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie prac w
pasie drogowym.

Przed przystapieniem do rozbiérki elementéw wtérnych reliktéw barbakanu, nalezy wykonaé
dokumentacje fotograficzng i pomiary niezbedne dla sporzadzenia inwentaryzacji pomiarowo -
rysunkowej, stanowiacej podstawe graficznej dokumentacji stanu zachowania obiektu przed i po
zakonczeniu prac konserwatorskich.

- wykonanie prac rozbiérkowych elementéw wtérnych reliktow barbakanu, zgodnie z programem
prac konserwatorskich.

ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH
Zakres i kolejnos¢ robét rozbiérkowych:
- prace przygotowawcze polegajgce na wykonaniu drég technologicznych oraz stanowisk
roboczych;
- demontaz balustrad;
- demontaz drewnianej nawierzchni z desek;
- demontaz drewnianych legaréw i belek;
- demontaz stalowych dwuteownikéw;
- skucie zelbetowych przyczotkow.
- demontaz kabla o$wietleniowego
- rozbiérka nawierzchni asfaltowe;j
- rozbidrka chodnika z kostki betonowe;.
Sposob prowadzenia robét rozbiérkowych oraz spos6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia:

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ:
W sasiedztwie projektowanych prac, znajdujg sie
nastepujace obiekty stwarzajgce zagrozenie BIOZ:
- Brama Potudniowa
- relikty barbakanu
- chodnik wzdtuz ulicy Katedralnej.
- ulica Katedralna.
ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY WYKONYWANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH
Podstawowg zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie
obcigzenia elementéw konstrukcyjnych, totez zgodnie z tg zasada rozbiérke
nalezy rozpoczaé od gory.
Przed przystapieniem do bezpo$rednich robét rozbiérkowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, ewentualne wzmocnienie
czesSci obiektu zagrazajacych runieciem itp.
Projektuje si¢ wykonywanie robot rozbiérkowych metodg reczng i mechaniczng.
PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH
Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich
kwalifikacjach i doSwiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikéw obeznanych
z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowac, aby
na teren rozbiérki nie chodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiérki trzeba:
- opracowac¢ program rozbiérki, a zatoge zapoznaé z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania robot rozbidrkowych.
- przygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i
odpadoéw
- zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegélinych czynno$ci
- przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski
ochronniki stuchu, itp.
- zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
- zapoznac sig z programem rozbi6rki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
NIE WOLNO:
- recznie przemieszczac i przewozié cigzaréw o masie przekraczajgcej ustalone normy.
- obstugiwa¢ urzadzen bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen
- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn
- prowadzi¢ robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czgsci konstrukeiji obiektu
- wykonywac rozbiérki podczas silnych wiatréw o predko$ci ponad 10m/s oraz widoczno$ci
mniejszej niz 30 m, podczas deszczu, $niegu, gotoledzi oraz w nocy.
ROBOTY ROZBIORKOWE NALEZY:
- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
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CRRANTRWIR - prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgii,

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie .

palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali
- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i obiekty nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych nalezy stosowaé nastepujgce zasady bezpiecznej pracy: -

- uzywad tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo
oprawionych

- utrzymywaé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiérki

- stosowaé Srodki ochrony indywidualnej

- w razie niemoznosci uniknigcia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzyé w okulary ochronne.

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé¢ w hetmach

- w czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem mechanicznym wszystkie osoby i
maszyny, nie uczestniczgce w danym etapie robot, powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczng

- w czasie prowadzenia robot rozbidérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych poziomach w
strefie niebezpiecznej jest zabronione

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych;

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

- problemach prowadzenia robot nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ przetozonego

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy (
pozostawié w takim stanie, w jakim nastgpit wypadek.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych maja zastosowanie ogéinie obowigzujace przepisy
B.H.P. przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki B.H.P. przy robotach rozbidérkowych
okre$lone zostaly w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz.
U. nr30 zdn. 29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

* Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w
listwy obrzezne. Znajdujgce si¢ w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzgdzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, skupy, przewody i drzewa, powinny byé odpowiednio zabezpieczone.

* $rodki zabezpieczajgce pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach

rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni odziez i urzadzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary -

ochronne, a narzedzia reczne powinny byé mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach
oraz stale utrzymane w dobrym stanie.Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych, kierownik
rozbidrki powinien doktadnie
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robét rozbiérkowych i przeszkoli¢ ich w
zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wej$cia na mury powinien wskazywaé
kierownik rozbidrki lub majster.
* Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w
zasiggu prowadzonych robét rozbidrkowych, powinny byé w spos6b odpowiedni zabezpieczone. \{
szczegolnoSci nalezy wytyczy€ i wyraznie oznakowane tymczasowe drogi okrezne (obejscia i
objazdy) lub wystawi¢ wartownikéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w
przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowaé oba Srodki tgcznie. Przed przystgpieniem
do robét rozbidrkowych wykonawcy majg cbowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiggu, w miejscach
zagrozonych nie ma oséb postronnych.
* Rozbibrka reczna. Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokos$ci powyzej 4.00 m powinni byé
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci
budynku powinny byé wykonane szczegoélnie ostroznie, pod osobistym nadzorem majstra lub
kierownika rozbidrki. Miejsca zrzucania gruzu powinny  by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy
usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy (rynny ).

Nie zezwala sie na gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i

innych konstrukcjach budynku.

W przypadku prowadzenia rob6t w dwéch poziomach, dolny poziom powinien by¢
zabezpieczony daszkami ochronnymi. -
* Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
pracujgcych robotnikéw. )
*Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacijg. ~

SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane
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i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢é wymagania okre&dAB MRS IEach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich
sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane
przez przeszkolone osoby. Sprzet uzywany do robot powinny byé zgodny z technologig
wykonywanych robét.
Narzedzia:
- fomy, kilofy, oskardy, mtoty i przecinaki
- sziifierki elektryczne do ciecia stali
- fopaty, wiadra, taczki, wozki
- aparaty acetylenowo — tlenowe
- pity do drewna,
Sprzet:
- sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi
- dZwig samochodowy.
- samochody: wywrotki, samochod skrzyniowy,
PRZYGOTOWANIE PLACU ROZBIORKI
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejno$ci przygotowaé
oraz zabezpieczyé teren wokét obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegaé na ogrodzeniu,
uprzatnieciu zbednych elementdw.
niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstgpu na przedmiotowy teren 0séb
nie zatrudnionych przy robotach
rozbiérkowych. Na tak przygotowanym terenie przy wyjedzie wywiesié tablice informacyjng oraz
tablice ostrzegawczg UWAGA -TEREN ROZBIORKI.
Roboty wykonawcze powinna prowadzi¢ brygada rozbiérkowa. Pracownikom wchodzgcych w sktad
grupy rozbiorkowej nalezy Scisle wyznaczyé czynnosci i podaé kolejno$¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP obowigzujgcych przy
robotach rozbiérkowych i w zakresie stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny
by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej.
OPIS ROZBIORKI
Rozbidrke elementéw obiektéw nalezy wykonaé recznie lub przy uzyciu narzedzi mechanicznych.
Teren rozbiérki musi byé szczelnie ogrodzony.
Powstajgce materiaty rozbiérkowe nalezy sukcesywnie wywozi¢ z terenu budowy aby nie
powodowa¢ bataganu na budowie.
UWAGI KONCOWE
Nie nalezy prowadzi¢ robét w czasie silnego wiatru i wzmozonych opadéw atmosferycznych.
Przed rozpoczeciem wyburzania, Sciany i stropy skropi¢ wodag.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robé6t budowlano-montazowych oraz
rozbiérkowych,
- pod $cistym nadzorem technicznym osdb posiadajacych uprawnienia do
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
- przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy.
- W przypadku napotkania w trakcie rozbiérki ukrytych przytgczy lub
instalacji wyjasni¢ czy dane przytgcze lub instalacja sg nie uzytkowane i
po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY:
- PN-M-42250/1998 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Klasyfikacja.
- PN-86/m-47251 - Maszyny i urzgdzenia budowlane. Dopuszczalny
poziom dzwieku i metody badar.
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami z dnia 27
marca 2003 r. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718)
- Ustawa z dnia 27.04.2002 r. — Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 24.08.1991 r. — Prawo o ochronie przeciwpozarowe;j
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robét budowianych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz.
401).
ROBOTY KONCOWE | PORZADKOWE
Po robotach rozbiérkowych nalezy uprzatnaé teren.

3.3.0. WYKONANIE WJAZDU

Projektuje sie wykonanie wjazdu na nasypie z zageszczonej pospoiki.

Wijazd projektuje sig¢ jako ciag pieszo — jezdny o szeroko$ci uzytkowej 5m.

Nawierzchnia wjazdu i zjazdu od krawedzi jezdni ul. Katedralnej do bramy potudniowej bedzie wykonana z
kostki granitowej 8/10. Kolor szary.
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W BR—M\I@WFE"? z wytycznyml konserwatorskimi, projektuje sie czeSciowe zasypanie istniejgcego zagtebienia terenu
B wraz z pozostatosciami barbakanu, z uksztattowaniem terenu tak, aby nie zacieraé ksztattu dawne;j fosy.
Zasypke wykonac z posp6fki (lokalne grunty to piaski), zggszczanej warstwami max. 30 cm, zwracajac
szczegoblng uwage na réwnomierne, stopniowe obsypywanie reliktéw barbakanu.
Przed zasypaniem fosy, relikty barbakanu ostoni¢ geowtékning ochronno - drenazowa.
Rzedne projektowane, oraz uksztattowanie terenu przedstawione zostato w czesci rysunkowej opracowania.
Przed zasypaniem pozostatosci barbakanu nalezy zdemontowaé betonowe czapy, a takze wykonaé
inwentaryzacje oraz prace konserwatorskie dotyczace zabezpieczenia i zasypania reliktéw
barbakanu przed Bramga Potudniowa, zgodnie z programem prac konserwatorskich.

4.0.0. DANE LICZBOWE
4.1. dziatka 112

- do rozbiérki:

nawierzchnia asfaltowa 8,86 m2

most drewniany 7,36 m2
nawierzchnia z kostki bet. (istniejgcy chodnik) 6,41 m2

- do wykonania

nawierzchnia z kostki granitowej (projektowana przebudowa zjazdu) 22,63 m2

4.2. dziatka 103/1 27033m?

- do rozbidrki:

most drewniany 133,33 m2

- do wykonania ,
nawierzchnia z kostki granitowej (projektowana droga dojazdowa na nasypie) 131,25 m2 (
powierzchnia nasyp6w i skarp przeznaczona do obsiania trawg 670,60 m2

5.0.0. DANE MATERIALOWO ~ KONSTRUKCYJNE

5.1.0. OPIS OGOLNY

Projektowany wjazd, podobnie jak dotychczasowy most, bedzie stanowit jedyne potgczenie

Wzgorza Katedralnego z ulicg Katedralng oraz miastem.

Wijazd bedzie niwelowat naturaing réznicg pozioméw od rzednej 19,28m n.p.m. przy ul. Katedralnej do
rzednej 20,45 m n.p.m. przy Bramie Potudniowe;. .
Projektuje sie uzycie naturalnych materiatébw, nawigzujgcych do historycznego charakteru catosci zatozenia. -
Nawierzchnia wjazdu oraz krawezniki wykonane bedg z granitu, analogicznie jak na terenie dziedzirica
warowni, barierka z belek drewnianych 14x14 cm. -

5.2.0. PRACE ZIEMNE

Niwelacje terenu wykonaé z zageszczonej pospétki. Skarpy po bokach wjazdu bedg posiadaty spadek
max.1:2,5. Pozostate skarpy bedg posiadaty spadek max.1:2.

Na skarpach utozy¢ 15 cm ziemi urodzajnej i obsiaé trawg.

5.3.0. FUNDAMENTY
Stupki drewnianej barierki posadowione bedg na betonowych stopach 30x30x50cm z betonu B20 w (

rozstawie co 1,4 m, za po$rednictwem systemowych mocowan ze stali ocynkowanej. Szczegdty wg
opracowania branzy konstrukcyjno- drogowe;.

5.4.0. KRAWEZNIKI

Wzdtuz drogi wjazdowej projektuje sie kraweznik drogowy granitowy 15x25,

ustawiony 12cm ponad nawierzchnie dojazdu.

Na styku zjazdu z jezdnig asfaltowg stosowaé krawegznik uliczny najazdowy granitowy 20x22, ustawiony 3cm
ponad nawierzchnie ulicy Katedralnej.

Na styku zjazdu z chodnikiem stosowaé kraweznik uliczny najazdowy granitowy 20x22,

ustawiony 2cm ponad nawierzchnie ulicy Katedralnej.

Kolor kraweznikéw szary.

Kamienne krawezniki posadowione na fawach betonowych z oporem, wg projektu drogowego.

Na wysokosci wpustu deszczowego wykonaé koryto Sciekowe zrealizowane przez obnizenie kostki o 2 cm.
Szczegbty wg opracowania branzy konstrukcyjno-drogowej.

5.5.0. WARSTWY, SPADKI WJAZDU

Wijazd wykonaé na nastepujacych warstwach:

- kostka granitowa 8/10. Kolor szary.

- podsypka cementowo — piaskowa — 3cm;

- podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego -25cm;

- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 10cm;
- pospotka zageszczona do 1s=1.0
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Wijazd bedzie posiadat spadek podiuzny 4,3% w kierunku ul. Katedralnej, Jednostronny spadek poprzeczny
wjazdu bedzie wynosit 2% w kierunku wschodnim.
Zjazd bedzie posiadat spadek podtuzny 1,5% w kierunku ul. Katedralnej. Jednostronny spadek poprzeczny
zjazdu bedzie wynosit 2% w kierunku wschodnim.

5.6.0. BARIERKI

Wazdtuz drogi dojazdowej, po obu jego bokach projektuje sig drewniane barierki oddalone 50 cm od jej
krawedzi. Wysoko$¢ poreczy 1,1m ponad wierzch kraweznika.

Barierki wykona¢ z belek drewnianych 14x14cm wspartych na stupkach 14x14cm w rozstawie 1,4m
zamocowanych za po$rednictwem systemowych mocowar ze stali ocynkowanej w betonowych stopach
30x30x50cm. Pomigdzy stupkami krzyzulce 14x14cm. Szczegbty wykonania wg rysunku widoku barierki.
Elementy drewniane zabezpieczone impregnatem w kolorze ciemny orzech.

5.7.0.PALISADA

Przed kamiennymi, fukowymi fundamentami Bramy Potudniowej, w odlegto$ci 40cm, projektuje sie
granitowg palisade biegnacg po tuku wzdtuz kamiennych fundamentow.

Palisada pozwoli na pozostawienie odkrytych historycznych fundamentéw bramy, a jest niezbedna ze
wzgledu na projektowang skarpe.

Palisadg wykonac z granitu cieto tupanego 10x10x80cm. Kolor szary.

6.0.0. INSTALACJE
6.1.0. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Istniejgcy odcinek linii kablowej zalicznikowej nn o$wietleniowej na odcinku okoto 25m na ¢zas przebudowy

nalezy zdemontowac. W miejscu zdemontowanej linii kablowej zalicznikowej nn o$wietleniowej projektuje
sie nowy kabel.

Nowy kabel utozy¢ wzdtuz projektowanej skarpy.
Szczegoty wg opracowania branzy elektryczne;.

6.2.0. INSTALACJA TELEFONICZNA
Pod mostem oraz pod zjazdem w strefie chodnika przeprowadzone sg:
- kable teletekomunikacyjne nalezgce do Orange Polska.

Po odstonigciu kabli, nalezy zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem zawiadomié OPL w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

6.3.0. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Odprowadzenie wéd opadowych z wjazdu wzdiuz kraweznika kamiennego bedzie prowadzié do
projektowanego wpustu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody do istniejacej studni kanalizagji
deszczowej (0 rzgdnych 19,07/16,63) pofozonej na dziatce 103/1. Na trasie kanatu odwadniajgcego wjazd
zaprojektowano 1 studnie z kregéw betonowych o $rednicy 1,00 m.

Szczeg6bly wg opracowania branzy sanitarnej.

6.4.0. INSTALACJA DRENAZU

Wokot reliktow barbakanu zaprojektowano drenaz, ktéry znajdowacé sie bedzie w projektowanym nasypie i
zasypce wokét ruin.

Woda z drenazu odprowadzona zostanie do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej (0 rzednych
19,07/16,63) potozonej na dziatce 103/1.

Szczegbty wg opracowania branzy sanitarnej.

7.0.0. UWAGI KONCOWE

1. Roboty prowadzié zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

2.Stosowac materiaty posiadajgce Swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.W przypadku wystgpienia watpliwosci co do prowadzenia robét nalezy wezwacé projektanta, ktéry w
ramach ptatnego nadzoru autorskiego okresli sposéb postepowania

4.Roboty prowadzi¢ i odbieraé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w “Warunkach wykonywania i odbioru robét
budowlanych”.

5.Wszystkie prace budowlane wymagajg wysokiego rezimu budowlanego i doktadnosci.

6.Kazdy etap budowy powinien by¢ odebrany przez Inspektora Budowlanego. Projekty wszystkich branz
powinny by¢ rozpatrywane {gcznie.

7.Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzegac Przepisow Bezpieczeristwa i Higieny Pracy.
8.Prowadzenie robét powierzyé osobie uprawnione;j.

mgr inz. arch. Marcin Nawrocki
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[ BEZPIECZENSTWA |
pracownia projektowa ARCH-PROFI OCHRONY ZDROWIA
marcin nawrocki EGZ.4
ARCH-PROFI Marcin Nawrocki ul. Arkoriska 62, 80-39, Gdarisk, 58 5110521 12.2015
DOTYCZY:  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY WJAZDU NA TEREN WAROWNI
ADRES: DZ. NR 103/1, 112 OBR. 6, J.E. FROMBORK, GM. FROMBORK. POWIAT BRANIEWSK],

WOJ. WARNINSKO MAZURSKIE UL. KATEDRALNA 8, 14-530 FROMBORK
INWESTOR: ARCHIDIECEZJA WARMINSKA

ADRES: UL. SEWERYNA PIENIEZNEGO 22, 10-006 OLSZTYN
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

OPRACOWAL.: |mgrinz. arch. Marcin Nawrocki upr.bud. PO/KK/127/06

do proj. b.o. w specjalnosci architektonicznej /(,L}——’
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 21a ust.4 - Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn.
zm.) i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
dnia 10.07.2003 r.) ponizej przedstawiono informacje dotyczacg bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji rob6t budowlanych PRZEBUDOWY WJAZDU NA TEREN
WAROWNI, we Fromborku przy ul. Katedralnej 8, zgodnie z wykonanym ponizej projektem
budowlanym.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest PRZEBUDOWA WJAZDU NA TEREN WAROWNI, we Fromborku
przy ul. Katedralnej 8.

Cel opracowania.

Celem opracowania jest okreslenie wytycznych dla kierownika budowy w sprawie sporzadzenia
szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, podstawowych procedur oraz
okreslenie zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w zwigzku z planowang budowa.

1. ZAKRES ROBOT:
PRZEBUDOWA WJAZDU NA TEREN WAROWNI.
Planowane roboty obejmowac bedg branze : budowlang, konstrukcyjna, elektryczng i sanitarna.
Zakres prac;
1.1 prace rozbiérkowe.
- prace przygotowawcze polegajace na wykonaniu drég technologicznych oraz
stanowisk roboczych;
- demontaz balustrad;
- demontaz drewnianej nawierzchni z desek;
- demontaz drewnianych legaréw i belek;
- demontaz stalowych dwuteownikdw;
- skucie zelbetowych przyczotkéw.
- demontaz kabla o$wietleniowego
- rozbidrka nawierzchni asfaltowej
- rozbiérka chodnika z kostki betonowej
1.2 wykonanie wjazdu.
- czesciowe zasypanie istniejacego zagigbienia terenu wraz z pozostatoSciami
barbakanu
- wykonanie kanalizacji deszczowe;j i drenazu
- montaz kabla oswietleniowego
- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod projektowanym zjazdem i drogg dojazdowg
- ustawienie kraweznikéw drogowych i najazdowych.
- wykonanie stop fundamentowych do mocowania stupkéw barierki drewnianej
- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, oraz odtworzenie nawierzchni chodnika z
kostki betonowej.
- montaz barierki drewnianej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Brama Potfudniowa
- Nowy Wikariat,

- Stary Patac Biskupi,
- Baszta Kustosza,

- Kuria Kustosza,

- Kuria NMP,

- Wieza Kopernika,

- Dzwonnica,

- tazienki,

- Baszta Prochowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BIOZ

W sgsiedztwie projektowanych prac, znajdujg sie

nastepujgce obiekty stwarzajgce zagrozenie BIOZ:

- Brama Potudniowa

- relikty barbakanu

- chodnik wzdtuz ulicy Katedralne;.

- ulica Katedralna.
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4, SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania prac przewiduje sie skale zagrozenia zdrowia ludzi :

A - duzg - przy wykonywaniu prac rozbiérkowych, prac ziemnych.

B - maig - istnieje niebezpieczenstwo drobnych urazéw spowodowanych uzywanymi
narzedziami, porazenie prgdem podczas eksploatacji elektronarzedzi itp. Zaktada sig, ze
powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez

wczeséniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie
przepiséw BHP.

5. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW — przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych, stosowanie odziezy ochronnej, elementéw
zabezpieczajgcych pracownikdw oraz sprawowanie statego nadzoru w czasie wykonywania
prac szczegolnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminowaé zagrozenie podczas prowadzonych
prac budowlanych na wysoko$ci i przy przytaczu energetycznym.

6.  INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy: ogrodzié teren i wyznaczyé strefy
niebezpieczne, wykonaé drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych, wydzieli¢ miejsca postojowe dla
samochoddw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, nalezy oznakowaé
granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych.

Przed rozpoczgciem prac budowlanych, nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na
prowadzenie robét w pasie drogowym.

7. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ NARZEDZI
PRZEZNACZONYCH DO W/W INWESTYCJI

Po uzgodnieniach z witascicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiaty
budowlane oraz sprzet budowlany winny byé odpowiednio zabezpieczone przed osobami
postronnymi (przed kradziezg) i jednoczesnie nie stwarzaé utrudnienia dla komunikacji piesze;j i
samochodowej oraz nie tarasowac drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii oraz innych
zagrozen.

8. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA — oraz inne materiaty niezbedne do prawidtowego
prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych) winna byé
zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

9. W PLANIE BIOZ nalezy przewidzie¢ wykonanie cze$ci rysunkowej gdyz wystepujg
roboty budowlane wymienione w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — prawo
budowlane

Informacje przygotowat:
mgr inz. arch. Marcin Nawrocki
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