-

CUBE

Ustugi projektowe inz. Cezary Kidawa
Al. Wojska Polskiego 39

10-228 Olsztyn

tel. 600 005 275

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY z OCENA TECHNICZNA

BRANZA:

KONSTRUKCIJA

TEMAT PROJEKTU:

Wiata segregacji odpadoéw,
ul. Katedralna 8

14-530 Frombork

dz. geod. nr103/1; 106, obr.6

INWESTOR:

Archidiecezja Warmirnska
ul. Seweryna Pienieznego 22
10-006 Olsztyn

Zgodnie z Dz.U.94.89.414 art.20.4, oswiadczam, ze projekt
budowlany sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

inz. Cezary Kidawa in. Cezary Kld;ipwgo oa
j bud. WAM/0125
Hpr- proj. WAM10125IPOOKIO4 dzp;ro Kktowania bez ograniczen
w specialfioSgikonstrukeyina-huda vianej

DATA OPRACOWANIA:

KWIECIEN 2016

6C.



ul b

OPIS TECHNICZNY Z OCENA TECHNICZNA ... uttttieciiieitinisiseieiinnrrsesersresnseesaserssssssassssstersensessessnsessssssnseresssssssssntesresasnessssssarass
1.1  Podstawa opracowania. ........ccerrveruerssreeres
1.2 Ogdiny opis zatozenia projektowego. ........
1.2.1 Fundamenty.......cocvveeeseniieieensiienns
1.2.2 Sciany konstrukcyjne nadziemne. ...
1.2.3 Platwie. ..covvvveiiinencnnens
1.2.4 Stupy i rdzenie. ....cccccevvrevcenerreeeen.
1.2.5 WigZba dachowa. ......ccocvevveivennennn,
ZEBRANIE OBCIAZEN .....cccvverreeeiereenenrneneniens
2.1  Obcigzenia ZmieNNe:.......cccoververirerreneerness
2.1.1 PN-B-02011:1977/Az1:2009:..........
2.1.2 Snieg wg PN-EN 1991-1-3:.............
2.13 UZytkowe WG PN-B2/B-02003:......ccccorirerieiirtereeisrersomnneisosrssersiseesssseessesasessssnsesossssessssssssesassntesssassssessnssesessanessessaneas
2.14 ODCIGZENIA SEAIE: cuiiuiite it ae e s e s s et e re e nae st e nate s e s Reenanenanan 8
OBLICZENIA. ...coovviereneernnenees
3.1 Wiezba dachowa. ..........
3.11 Wigzar pusty.......
3.1.2 Wigzar petny.......
3.2 Platwie. coicvciiicnreenr e e

3.3 SHPY. e
3.3.1 SHP WIBLY. covrieeiiireiisic it e e e e e e snnesaaesareninnennenne
304 FUNGAMENEY. tiiiiiiiiiiiieiiiniiieieiee e s e are e s crnese s et sarereeseneessbassessnnesasssnesasansessonsaetossnesssatesssrassessesanssissans
34.1 Stopa....cerinn e,

5.2 Zaﬁwiadczenie War. — Maz. Okregowej Izby Inz. Budownictwa nr WAM-E6W-HAT-68M. ...
5.3  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .. .utttiiiicctiiieiineisesinniessisssecieissiseonesaesassssesstsessessasssssessessassessssssersensassesssasassessassssssssnssassane

6



b¥

1 OPIS TECHNICZNY z OCENA TECHNICZNA

Dotyczy projektu konstrukcji zadaszenia miejsca segregacji odpaddw, zlokalizowanego na dz. geod. nr103/1;
106, obr.6 przy ul. Katedralnej 8 we Fromborku.

1.1 Podstawa opracowania.

— Projekt architektoniczny wykonany w kwietniu 2016r przez Pracownie Projektowg ARCH PROFI
autorstwa mgr inz. arch. Grzegorza Wojtkowskiego,

— Zdjecia fotograficzne przedstawiajgce pomieszczenie bytego sktadu opatu, udostepnione przez biuro
architektoniczne,

— Obowiazujace normy i przepisy budowlane.
1.2 Ogdlny opis zatozenia projektowego.

Projektuje sie wiate parterowg stanowigcg zadaszenie miejsca segregacji odpaddéw. Wiata zlokalizowana w
sgsiedztwie istniejacych budynkdw, czeSciowo posadowiona na Scianie konstrukcyjnej bytego, podziemnego
sktadu opatu oraz projektowanych stopach fund.. Wymiar wiaty w rzucie zewnetrznych osi konstrukcyjnych
4,56m x 4,56m, wysoko$¢ ok. 4,53m.

Na podstawie udostepnionych zdje¢, przyjmuje sie iz konstrukcje nosng podziemnego skladu stanowig
zelbetowy strop oparty na podciggach, Zelbetowe Sciany zewnetrzne (obwodowe) posadowione na ( i
betonowych tawach.

Fot.1 /e]sca pstajawe nad stoe y/eo sktadu pa/u, 0 prawj stronie murek pznaczony do
rozbiorki.,



Fot.2 Widoczny z wnetrza bytego sktadu opatu monolityczny, zelbetowy typ knstrukcji.

Konstrukcje nosna projektowanej wiaty stanowia:

- dach o konstrukgji drewnianej, krokwiowy kryty dachéwka, ceramiczng na ofaceniu,

- Sciany podiuzne i poprzeczne szkieletowe drewniane, ptatwie oczepowe i stupy drewniane usztywnione
zastrzatami i mieczami

- posadowienie na projektowanych stopach fundamentowych oraz istniejacej Scianie podziemnego sktadu.

Wykaz materiatdw:

Beton konstrukcyjny: B25

Stal zebrowana: /A-IIIN/ RB500W

Stal profilowa: St3s

Drewno konstrukcyjne: Iglaste C24

Sruby i nakretki: $ruba kl.5.8, nakretka kl.5

1.2.1  Fundamenty.

Posadowienie wiaty zaktada sie na istniejacej Scianie podziemnego skiadu opatu oraz na projektowanych
stopach fundamentowych o statej rzednej podeszwy, w terenie o prostych warunkach gruntowo-wodnych
bez wystepowania wody gruntowej w wykopie. Do obliczen przyjmuje sie nastepujace parametry gruntéw:

Zestawienie warstw podfoza

'N nazwa gruntu him] [nawod |p™  [yimn |¥imex |0c" [ |C” [ Mo [kPa] [ M [kPa]
r niona |[t/m?] [kPa]
1] Piaski drobne 3,00 [nie 1,65 (0,90 1,10 126,93 [0,00 |51257 64072

Rzedng podeszwy fundamentéw projektowanych przyjmuje sie -1.02 = 19.58m n.p.m..

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do naruszania naturalnej struktury gruntéw
ponizej dna wykopu tj. ponizej rzednej -1.12 = 19.48m n.p.m..

UWAGA: Sposéb posadowienia stupéw wiaty w osi projektowej ,E”, zostanie okreSlony po rozpoczeciu prac
budowlanych i odstonigciu stropu oraz istniejacej Sciany bytego, podziemnego sktadu opatu.

Odbidr dna wykopdw oraz stwierdzenie zgodnosci parametréw geotechnicznych gruntdw wystepujacych w
wykopie z zaktadanymi w projekcie budowlanym (na gt. min. 2xszer.fund. ponizej posadowienia podeszwy
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fund.), powinny by¢ ustalone przez uprawniony nadzor geotechniczny i potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Stopy fundamentowe projektuje sie Zelbetowe, zbrojone krzyzowo pretami #12 /A-IIIN/ w rozstawach co
18,0cm, grubo$¢ otulenia spodniej warstwy pretéw 4,0cm. Rzedne posadowienia i lokalizacja poszczegélnych
fundamentéw wg rysunku rzutu fund.. Beton fundamentdw B25. Pod wszystkimi fundamentami wykonac
nalezy min. 10cm podkfadu z chudego betonu B10. W miejscach oznaczonych na rzucie fundamentéw
pelnym szrafowaniem, osadzi¢ zbrojenie kotwigce rdzenie zelbetowe - ilos¢ i uktad pretéw jak w przekroju
stupa (rdzenia).

Wiate zalicza sie do I kategorii geotechnicznej.
1.2.2  Sciany konstrukcyjne nadziemne.

Sciany konstrukcyjne wiaty przyjmuje sie azurowe tj. jako szereg stupdw z zastrzatami i mieczami z
wypetnien elementami ostonowymi ze wspdtczynnikiem wypetnienia o wartosci ¢ = 0,592 (obl. wg projektu
architektonicznego). Stupy oparte na fundamentach zelbetowych z zastosowaniem facznikéw stalowych El.1
pograzonych w rdzeniach Zzelbetowych, przestrzen pomiedzy spodem stupa i wierzchem bet. rdzenia 2,0cm.
Stupy, zastrzaty oraz blacha El. 1 zespolone $rubami 2x M12 na przelot. Od wierzchu, stupy usztywnione
ptatwiami oczepowymi, ktére wraz z zastrzatami oraz mieczami stanowig sztywne ustroje konstrukcyjne.

1.2.3 Platwie.

Platwie oczepowe przyjmuje sie drewniane, dwuprzestowe o przekroju poprzecznym 020/20cm. Drewno
konstrukcyjne C24. Miecze M16/16cm potaczone z ptatwiami na wreby pograzone gt 4,8cm i zespolone
$rubg M10, zastrzaly Z16/16cm taczone ze stupami z zastosowaniem $rub 2x M12 na przelot.

1.2.4 Stupy i rdzenie.

Stupy przyjmuje sie z drewna litego, oparte na projektowanych rdzeniach fundamentach z zastosowaniem
tacznikdéw stalowych ElL.1. Blacha Bl. 94x112x6 elementu El.1 pograzona od spodu stupa w rzezie szer.
10,0cm i gt. 12,0cm. Do potaczen stupéw z pozostatymi elementami konstrukcyjnymi stosuje sig Sruby M12
na przelot oraz gwozdzie krokwiowe o $r. 6,0mm i dt. 230,0mm.

Rdzenie oznaczone R20x20 projektuje sie jako zelbetowe monolityczne o wymiarach przekroju poprzecznego
20x20cm z betonu B25. Zbrojenie gtéwne 4#12 /A-IIIN/ symetrycznie po obwodzie. Grubos¢ otulenia pretéw
zbrojenia gtdwnego 2,6cm. Strzemiona #6 /A-IIIN/ w rozstawie co 15,0cm, w miejscu taczenia pretéw
zbrojenia podiuznego rozstaw ten powinien by¢é zmniejszony do potowy. Rdzenie utwierdzone w stopie
fundamentowej.

1.2.5 Wiezba dachowa.

Projektuje sie wiezbe dachowg krokwiowg typu kopertowego. Krokwie K8/18cm opiera si¢ na ptatwiach
oczepowych 020/20cm oraz kraweznicach Bk12/26cm. Nachylenie potaci wynosi 40°. Elementy
konstrukcyjne stanowia: krokwie, ptatwie, stupy, miecze, zastrzaty (wymiary wg opiséw i rysunkéw). Krokwie
taczy sie z ptatwiami na wreby gt. ok. 1/5 wysokosci krokwi (oparcie ok.5,0cm) oraz stosujac karbowane
gwozdzie krokwiowe $r.5,0mm po jednym z kazdej strony.

UWAGA: Konstrukcje wiaty nalezy zabezpieczy¢ ogdlno dostepnymi srodkami ochrony przeciwwodnej oraz
ochrony p.poz. do stopnia trudnozapalnosci i NRO.

Elementy stalowe EL.1, przed wbudowaniem w konstrukcje, zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie odpowiednim
zestawem farb wg wytycznych producenta. Farbami pokry¢ blachy oraz rure na dtugosci ok. 7,0cm liczac od
styku z blachami. Pozostatg czesc rury, pograzanej w betonie, pozostawi¢ bez malowania.

PROJERIAN Kisawa

upr. bud. WAMIOIZS/POOK/M .

¢ -.u;gktowania bez ogranizen
» 5pe sl ‘Sonstrukcvjno-budowlanej
Niniejsze opracowanie jest integralna czescia dokumentacji technicznej, dotyczacej projektu konstrukcji zadaszenia miejsca segregacii
odpaddw, zlokalizowanego na dz. geod. nr103/1; 106, obr.6 przy ul. Katedralnej 8 we Fromborku i powinno byé rozpatrywane razem z
pozostatymi opracowaniami branzowymi.




2 ZEBRANIE OBCIAZEN
2.1 Obcigzenia zmienne:

2.1.1  PN-B-02011:1977/Az1:2009:
Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-9

kierunek
wiatru

40,0°

- Wiata o wymiarach: L=46m,H=45m
- Dach dwuspadowy wypukly, kat nachylenia potaci o. = 40,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Il - qx = 420 Pa
qx = 0,420 kN/m®
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: B; z=H =4,5m — Cq(z) = 0,65
- Wspétczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80

Potaé nawietrzna:
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
Cp=2,0
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = g Ce'C+B = 0,420-0,65-2,0-1,80 = 0,983 kN/m?*
ObcigZenije obliczeniowe:
p = pxyr = 0,983-1,5 = 1,474 kN/m?

Polaé zawietrzna:
- Wspétczynnik aerodynamiczny:
Co=0
Obcigzenie pcharak’(eg(styczne:
Pk = Q- Ce'C-B = 0,420:0,65-0-1,80 = 0,000 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
P = piyr = 0,000-1,5 = 0,000 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-19

VAN
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a

S =hx1[m2] - powierzchnia obrysu dzwigara
F - suma powierzchni rzutéw wszystkich elementéw dzwigara na jego ptaszczyzne [m2]

- Dzwigar kratowy plaski o skratowaniu z ksztattownikéw
- Charakterystyczne ci$nienie predkos$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem Il — qx = 420 Pa
q = 0,420 kN/m®
- Wspélczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: B; z=H =2,0m — C(z) = 0,65
- Wspoiczynnik dziatania porywow wiatru:
p=1,80
Dzwigar kratowy ptaski:
- Wspotczynnik wypetnienia:

K
X

H

s



¢ = F/S =5,80/9,80 = 0,592
- Wspétczynnik aerodynamiczny:

C=Cx=1,60
Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = qc*Ce-C-F-p = 0,420-0,65-1,60-5,80-1,80 = 4,560 kN
Obcigzenie obliczeniowe:

P = Pyyr = 4,560-1,5 = 6,840 kN

2.1.2  Snieg wg PN-EN 1991-1-3:
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy dwupotaciowe
przypadek (i) przypadek (ji) przypadek (iii) B

S T s I b | —

40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0° 40,0°

- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=21 mn.p.m. —»
sk = 0,006°A - 0,6 = -0,474 kN/m® < 1,2 kN/m? = s, = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne
- brak wyjatkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci — przypadek A
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozyciji:
- teren normalny — C¢ = 1,0
- Wspéitczynnik termiczny — C;=1,0

Pota¢ dachowa bardziej obcigzona:
- Wspdiczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 40,0°
zabezpieczenie przed zsunigciem sig $niegu z dachu
r= 0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
Sy = wCe'Crsk = 0,8-1,0-1,0-1,200 = 0,960 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Syyr = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Pota¢ dachowa mniej obcigzona:
- Wspdiczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o. = 40,0°
zabezpieczenie przed zsunigciem sie $niegu z dachu
p=0,5u=0508=04
Obciazenie charakterystyczne:
S = wCe'Crs¢ = 0,4:1,0-1,0-1,200 = 0,480 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Siyr = 0,480:1,5 = 0,720 kN/m®

2.1.3  Uzytkowe wg PN-82/B-02003:
Teren w sasiedztwie budynkdw: 5,0 kN/m?

Wartoéci wspétczynnikéw obcigzenia przyjmowane do obliczen:
- do 2,00kN/m?* -y =14
- ponad 2,00kN/m? do 5,00kN/m? — ys = 1,3
-  ponad 5,00kN/m? - y¢ = 1,2

2.1.4 Obcigzenia state:

Obciazenia dachéw
Lp. opis obciazenia obc.char. wspotczynnik obc.obl.
KN/m? obciazenia kN/m?
1 |Dachéwka ceramiczna z uwzglednieniem krokwi, 0,90 1,2 1,08




tat, deskowan...

2 |Folia dachowa 1x 0,03 1,2 0,06

state razem 0,93 1,2 1,14

3 OBLICZENIA.
3.1 Wiezba dachowa.
3.1.1 Wigzar pusty.

Projektuje sie drewniany wigzar dachowy w rozstawie ok. 92,0cm, obcigzony gtéwnie elementami wykoriczenia potaci dachowej,
wiatrem (x 0,6), $niegiem (x 1,0).

Statyka:
WEZEY:
2
1907
5
4 = 0,290
|—o,350 l 2,380 | 23800350 bt S

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L([m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 4 3 0,350 -0,290 0,455 1,000 3 B 18,0x8,0

2 10 2 4 2,380 -1,997 3,107 1,000 3 B 18,0x8,0

3 01 5 2 2,380 1,997 3,107 1,000 3 B 18,0x8,0

4 00 1 5 0,350 0,290 0,455 1,000 3 B 18,0x8,0
OBCIAZENIA:

0,960 0,960 0,960
A
0,960 0,960 an 0,960

%

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : alm]: b{m]:




M.

Grupa: A "Poszycie potaci dachu” State vE= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 0,45
2 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 3,11
3 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 3,11
4 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 0,45
Grupa: C "Wiatr” Zmienne yE= 1,50
3 Liniowe 40,0 0,656 0,656 0,00 3,11
4 Liniowe 40,0 0,656 0,656 0,00 0,45
Grupa: D "Snieg" Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,45
2 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 3,11
3 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 3,11
4 Liniowe-Y 0,0 0,960 0,960 0,00 0,45

W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu

SIZY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: ACD

Pret x/L: X [m] M[kNm] : Q[kN]: N [kN]
1 0,00 0,000 -0,174 0,766 0,635
1,00 0,455 -0,000 -0,000 0,000
2 0,00 0,000 0,000 2,541 2,132
0,49 1,517 1,931% 0,005 0,004
1,00 3,107 -0,174 ~2,653 -2,226
3 0,00 0,000 -0,276 4,214 -0,971
0,51 1,590 3,068% -0,008 1,259
1,00 3,107 -0,000 -4,037 3,387
4 0,00 0,000 -0,000 0,000 -0,000
0,00 0,002 -0,000% -0,005 0,002
1,00 0,455 -0,276 -1,213 0,632

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: ACD

Wezekl: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa [kN] : M[KNm] :
2 -0,000 8,587 8,587
4 ~0,000 4,458 4,458
5 -2,253 5,190 5,658

Wymiarowanie przekrojéw i potaczen:
Pret nr 3
Zadanie: Wigzar3111

zZ

4

180

s |

Sprawdzenie nosnosci preta nr 3
Nosnosé na rozcigganie:

Wyniki dla x.=3,11 m; x,=0,00 m, przy obciazeniach ,ACD".
Pole powierzchni przekroju netto A4, = 132,00 cm?.
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Oto0d= N/ A = 3,387 / 132,00 x10 = 0,257 < 9,69 = f o4
Nosnos¢ na Sciskanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=3,11 m, przy obciazeniach ,ACD".
Nos$nosc¢ na Sciskanie:
. Ocod = N/As = 0,971 [ 144,00 x10 = 0,067 < 10,44 = 0,718x14,54 = k. f.04
Sciskanie ze zginaniem dla x,=0,58 m; x,=2,52 m, przy obcigzeniach ,ACD":

Oc0d k Om,zd + Om,yd — 0,011 +0 7><0’000 + 4,002

s =0,242< 1
keyfeoa " Juza  Juya 0,718x14,54 16,62 16,62
Cc0,d Suzd Son,y.d
c0d | Zmz, +km myd _ 0,011 + 0,000 ’7x4,002 -0,169<1
kc,zfc,o,d fm,z,d fm,y,d 1a063 x 14,54 16362 16,62
No$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,55 m; %,=1,55 m, przy obcigzeniach ,ACD".
Warunek statecznosci:
Oma = M/ W= 3,067 ] 432,00 x10° = 7,099 < 16,615 = 1,000x16,62 = Kk fmd
Nosnoéé dla x,=1,55 m; x,=1,55 m, przy obcigzeniach ,ACD":
0104 , Omyd Omzd
00d | Zmyd km mzd _ 0,084 " 7,099 + 0’7x0,000 =0,436 <1
Jiog  Juya Sowza 969 16,62 16,62
(o) (o) (o)
1,0,d n km m,y.d 4 omzd 0,084 +0, x7,099 + 0,000 -0,308<1
f;,O,a' f;n,y,d fm,z,d 9,69 16,62 16,62
Nosnos¢ ze Sciskaniem dla x,=0,58 m; x,=2,52 m, przy obcigzeniach ,ACD";
2
(0} (o} d (o) d 2
c2,0,d 4 omy, km mzd _ 0,011 + 4,002 . ,7><0’000 0241 <1
fc,O,d fm,y,d fm,z,d 14,542 16,62 16,62
2
c (¢) d o 2
e0d g Zmyd  Omzd _0,011 N 7x4’002 + 0,000 _ 0,169 < 1

2 m s
Seoa Jnya  Jwza 1454 16,62 16,62
No$nos¢ na $cinanie:
Wyniki dla x,=3,11 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,ACD".
Warunek nosnosci

2 2 )
Ta= \Tzd TTya =0,459>+0,0002 =0,459 < 1,731 = 1,000x1,73 = ky fyq
Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x,=1,55 m; x,=1,55 m, przy obcigzeniach ,ACD”.
Uzpin=-3,2+-5,6 = 8,8 < 20,7 = Unet,fin

3.1.2  Wiazar petny.

Projektuje sig drewniany wigzar dachowy przyjmujac schemat zastepczy, obcigzony gtéwnie elementami wykoriczenia potaci dachowej

oraz wiatrem.
Statyka:

11
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WEZLY:

[

&

|
|»u,:sscT

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; Ol - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

2,380

) fi
- 2,380 |ugsu4

0,455 1,000 3 B 18,0x8,0
3,107 1,000 3 B 18,0x8,0
3,107 1,000 3 B 18,0x8,0
0,455 1,000 3 B 18,0x8,0
2,340 1,000 1 B 20,0x20,0
2,340 1,000 1 B 20,0x20,0
4,337 1,000 1 B 20,0x20,0

12
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OBCIAZENIA:

4,560———>% 0,913
K 2 K
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : a[m] b[m]
Grupa: A "Poszycie potaci dachu” State yf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 0,45
2 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 3,11
3 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 3,11
4 Liniowe 0,0 0,899 0,899 0,00 0,45
Grupa: C "Wiatr" Zmienne yf= 1,50
3 Liniowe 40,0 1,093 1,093 0,00 3,11
4 Liniowe 40,0 1,093 1,093 0,00 0,45
5 Skupione 90,0 4,560 1,17
5 Skupione 90,0 1,067 2,34
6 Skupione 90,0 0,913 1,17
7 Skupione 90,0 0,667 4,34
W ¥ N I K I
Teoria I-go rzedu
SI%Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AC
Pret x/L: x[m]: M[kNm] : Q[kN] N[kN]:
1 0,00 0,000 -0,091 0,401 0,332
0,99 0,451 ~0,000% 0,003 0,003
1,00 0,455 -0,000 -0,000 0,000
2 0,00 0,000 0,000 1,334 2,014
0,49 1,517 1,014%* 0,003 0,896
1,00 3,107 -0,091 -1,393 -0,275
3 0,00 0,000 -0,261 3,995 -10,531
0,51 1,590 2,909% -0,008 -9,360
1,00 3,107 -0,000 -3,827 -8,243
4 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,00 0,002 -0,000%* -0,004 0,001
1,00 0,455 -0,261 -1,146 0,328
5 0,00 0,000 0,000 3,420 -11,353
0,50 1,170 4,001* 3,420 -11,137
0,50 1,170 4,001 -3,420% -11,137
1,00 2,340 -0,000 -3,420 -10,921
[ 0,00 0,000 0,000 -0,685 -1,764
0,50 1,170 -0,801%* -0,685 -1,980

13
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0,50 1,170 -0,801 0,685% -1,980

1,00 2,340 0,000 0,685 -2,197
7 0,00 0,000 0,000 0,000 -0,752
1,00 4,337 0,000 0,000 0,050

* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+AC

Wezel: H[kN]: VI[kN]: Wypadkowa [kN] : M[KNm] :
2 -10,459 -0,000 10,459
6 ~-3,420 11,353 11,857
7 -0, 685 2,197 2,301
8 0,000 0,752 0,752

Wymiarowanie przekrojow:
Pretnrb
Zadanie: Wigzar311

z B
A 3,420
] \
w42 34234,00
]
|
z 420!
1 A
— 200 !

Sprawdzenie nosnosci preta nr §

Nos$nos$é na Sciskanie:

Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,34 m, przy obcigzeniach ,AC".

Nosnos¢ na ciskanie:

; Ocoa = N/ A= 11,353 / 400,00 x10 = 0,284 < 13,62 = 0,937x14,54 = k. fc 04
Sciskanie ze zginaniem dla x.=1,17 m; x,=1,17 m, przy obcigzeniach ,AC":

Oc0d . Omazd  Omya _ 0278 . 0000 _ 3,001

0,7 + =0,201<1
koyfooa " Suza Jmpa 0,937x14,54 1662 1662
Ccod Somzd Cm,y.d
c,0, m,z, ; myd _ 0,278 +0,000 +o, X3,001 - 0,147 <1
kesfeoa Juza Smya 0937x14,54 16,62 16,62
Nos$nos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,17 m; X%,=1,17 m, przy obciazeniach ,AC".
Warunek statecznosci:
Omda = M/ W= 4,001/ 1333,33 x10% = 3,001 < 16,615 = 1,000%16,62 = Kcit fmd
Noénos¢ dla x.=1,17 m; xp=1,17 m, przy obcigzeniach ,,AC":
Sm,yd Sm,zd
m,y, +k, mzd _ 3,001 +0, ><0,000 -0,181<1
fm,y,d fm,z,d 16362 16562
Cpya O
km mya L m,zd =0’7x3’001 +0,000 = 0,126 <1
Jnya  Jmza 16,62 16,62
No$nos¢ ze sciskaniem dla x,=1,17 m; x,=1,17 m, przy obcigzeniach ,AC":
2
G 0.d G 3 ,d (¢} d 2
c0d | Zmyd g mz, _0,278 + 3,001 +0, ><0,000 —0181<1

fooa  Juya | Supa 1458 16,62 16,62

14



2
S04 +k OSm,yd +Gm,z,d 0,278 n x3,001 +0,000

fooa  Suya Jmza 1458 0 71662 16,62
Nos$nos$¢ na Scinanie:
Wyniki dla x,=0,00 m; x,=2,34 m, przy obcigzeniach ,AC".
Warunek nosnosci

2 2 [N 1m02 . nnira
Ta = \/Tz,d +Tya =+0,1282+0,000> = 0,128 < 1,731 = 1,000x1,73 = &, fuq

Stan graniczny uzytkowania:
Wyniki dla x.=1,24 m; x,=1,10 m, przy obciazeniach ,AC".
Uzfin = 0,0 + -1,7=1,7< 15,6 = Unet fin

3.2 Platwie.

3.2.1 Platew oczepowa.

=0,127<1

Konstrukcyjnie przyjmuje sie ciagte, dwuprzestowe ptatwie drewniane o przekroju kwadratowym 20/20cm i dtugosci 4,76m.
3.3 Stupy.

3.3.1 Stup wiaty.
Konstrukcyjnie przyjmuje sie stupy drewniane o przekroju kwadratowym 20/20cm i wysokosci 2,12m oraz 4,28m.
3.4 Fundamenty.

3.4.1 Stopa.
SZKIC FUNDAMENTU
T_A»/__l' T_AF_I'
| ] | |
| | | |
| | | |
J|
o
1]
T
1 2 .
RS
3
o
T T
| | o|8
ot 5|9
| | -
e m—— a<
&
o
4 3 ®%
Y 0,30 L, 020 0,30 L
f:l K B=0,80 A 'IV
a1 2
V=0,19 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary fundamentu :
Typ: stopa prostopadioscienna
B=0,80m L=0,80m H=0,30m
Bs=0,20m Ls=0,20m e=0,00m e =0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
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Szkic uwarstwienia podioza:

0,00

3,00
_Zestawienie warstw podioza
N nazwa gruntu hm] nawodni | p,™ Yeamin Yi.mex o1 | c” Mo M [kPa]
r ona [t/m%] [kPa] [kPa]
1} Piaski drobne 3,00 nie 1,65 0,90 1,10 26,93 0,00 51257 | 64072
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obciazen obliczeniowych:
N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] T [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| catkowite 11,40 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2| catkowite 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3| catkowite 3,70 2,90 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspétczynniki obcigzenia:  yrmin = 0,90; Yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fq = 13,33 MPa, fue = 1,00 MPa, Ecn, = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia:  yrmin = 0,90; Ytmax= 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (RBS00W) —> fy = 500 MPa, fys = 420 MPa, fix = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Srednica pretéw wzdiuz boku L L= 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 30 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach  Cuomp =25 mm

ZALOZENIA

Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wsp6tczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na nosnosé podioza: g = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robét: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/N¢ = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020
Nos$nos$¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 3
Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
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Obliczeniowy opor graniczny podioza Qm = 151,9 kN

N;=18,8kN < m-Qmn=0,81-151,9 kN = 123,0 kN (15,3%)
Nos$nos¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 3

Decyduje no$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qrr = 7,7 kN

T,=29kN < m-Qr=0,72-7,7kN =5,5kN (52,3%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 3

Decyduje moment wywracajacy Mes 23 = 2,62 kNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 6,16 kNm

M, =2,62kNm < m:M,=0,72-6,2 kNm = 4,4 kNm (59,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Osiadanie pierwotne s'= 0,03 cm, wtérne s"= 0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm

$=0,05cm < sgp=1,00cm (4,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 2

Pole powierzchni wielokata A = 0,03 m?

Sita przebijajaca Nsa = (g+Q)max'A = 2,1 kN

Nos$nos¢ na przebicie Nrg = 118,2 kN

Nsa=2,1 kN < Ngg=118,2kN (1,8%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne As = 0,30 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A, = 5,65 cm?
Wozdiuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 2

Zbrojenie potrzebne A = 0,30 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretéw ¢12 mm o A, = 5,65 cm?

PROJEKTANT:

Inz. Cezary Kidawa
upr. bud. WAM/OIZS/POOK/M'
ktowania bez ogmmaer} )
Fotei konstrukeyina-hidaat=nel

Ao ==
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4 SPIS RYSUNKOW

K1 Rzut fundamentdw

K2 Rzut pprzyziemia

K3 Rzut konstrukgcji dachu
K4 Konstrukcja w widoku

18
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53 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 oraz nr.6, poz.41 i nr.92, poz.881 oraz nr.93, poz.888)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany konstrukcji zadaszenia miejsca segregacji odpaddw, zlokalizowanego na dz.
geod. nr103/1; 106, obr.6 przy ul. Katedralnej 8 we Fromborku, sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data: KWIECIEN 2016r

Projektant:

inz. Cezary Kidawa
upt. bud. WAM/0125/POOK/04

do projektowania bez ogﬁl:nidaer": :
ialnhéci kanstrukovinn-hudoniane
w Smﬂiiﬂﬁg/-\"ﬁa/

21
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UWAGI:
1. Posadowienie wiaty zaktada sie na istniejqcej $cianie podziemnego sktadu
opatu oraz na projektowanych stopach fundamentowych o stalej rzednej

“ 102 |

Rzut fundamentoéow, skala 71:100

A

|
o
R

0

|
|
|
|
|
|
|
|

podeszwy, w terenie o prostych warunkach gruntowo—wodnych bez 120k 120k 20 /_MW

wystepowania wody gruntowej w wykopie. Posadowienie przyjmuje sie na Fr— (- — +B — — |8 —

gruntach rodzimych tj. piaskach drobnych o ID=0,4. g o Stopa famg; ist| Sctana. piwnicy

2. 0dbiér dna wykopéw oraz stwierdzenie zgodnosci parametréw mmﬂmmx.%c. 80x80x30 S

Qmommna:\.nﬁ.c\ob QED&.E wystepujqcych w .Sx»ob\.m z parametrami Q:.SS\S. p0z.3. 41| poz.3.4.1| u podziemne po l\mmNONm:\.m
zaktadanymi w projekcie budowlanym, powinny by¢ ustalone przez uprawniony -| 1,029

nadzér geotechniczny i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5. Przebieg ew. uziemienia wykona¢ wg projektu instalacji elektrycznej.
7. W miejscach oznaczonych pefnym szrafowaniem, nalezy w fundamentach

1,02 _

!
R 20420 R 12

P S o

boN..w.A.va

®

techniczne zaadaptowane

UWAGA: W razie stwierdzenia istotnych rozbieznosci pomiedzy podtozem L — 11 = — l!xmoxt S -m_* po skladzie op pl
zatozonym w projekcie a wystepujgcym w dnie wykopu nalezy poinformowaé I St n_‘ 5| /sth. sciana piwnicy _
o tym projektanta konstrukcji. topa fund. mmwmex%c. 5 |
3. Projektowana rzedna wierzchu posadzki parteru +0,00 = 20,60m n.p.m.. B0x80x30) poz.3 «:_ I\
Minimalng glebokos¢ posadowienia fundamentéw przyjmuje sie h=1,0m mow.,w\:_ —l102 o0z || |
(mierzqe od wierzchu urzqdzonego terenu wokél posadzki wiaty). 5020 070 _
UWAGA: Zabrania sie zmniejszania w/w glebokosci pogrgzenia fundamentéw w - — |-M x1 — II« i ﬂ — |
gruncie. Stopa f Stopa famg: istn. \Sciana piwnicy _
4. topy fundamentowe zbroi¢ krzyzowo #12 JA—IIIN/ co 18cm, grubosé mmuma cua% 80x80x30 pozl3.4.1 _
otulenia spodniej warstwy pretéw 4,0cm. =y 228 p 228 N _
_
|

osadzi¢ zbrojenie kotwigce rdzenie zelbetowe R20x20. W miejscu Itqczenia
pretow zbrojenia podtuznego (lqczenie na zaktad) rozstaw strzemion powinien
by¢ zmniejszony do potowy.

8. Pod fundamentami nalezy utozy¢ warstwe betonu podktadowego B10,
grubos¢ podktadu min. 10,0cm.

9. Sposéb posadowienia stupéw wiaty w osi projektowej ,E”, zostanie
okreslony po rozpoczeciu prac budowlanych i odstonieciu stropu oraz
istniejqcej $ciany bytego, podziemnego sktadu opatu.

10. Elementy stalowe EL.1, przed wbudowaniem w konstrukcje, zabezpieczy¢
przeciwkorozyjnie odpowiednim zestawem farb wg wytycznych producenta.
Farbami pokry¢ blachy oraz rure na dtugosci ok. 7,0cm liczqc od styku z
blachami. Pozostalq czes¢ rury, pogrqzanej w betonie, pozostawi¢ bez
malowania.

UWAGA:

Beton konstr. B25
Stal zebrowana /A—IIIN/
Stal profilowa St3S
Drewno iglaste C24

Sruby/nakretki:

5.8/5

1. Przed przystqpieniem do prac budowlanych
wykonawczych, podane w projekcie wymiary nalezy
potwierdzi¢ domiarem z natury.

3. Przed wykonaniem drewnianych elementéw
konstrukcyjnych zadaszenia — wiaty, nalezy dokona¢ ich
domiaréw w odniesieniu istniejqcej konstrukcji bytego
sktadu opatu.

CUBE Ustugi Projektowe

10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 39
tel. 600 005 275

INWESTOR:
Archidiecezja Warmiriska
ul. Seweryna
Pienigznego 22,
10-006 Olsztyn

OBIEKT: SKALA:
Wiata segregacji odpadow 1:100
ADRES: ul. Katedralna 8, 14-530 DATA:
Frombork dz. geod. nr103/1; 106, obr.6 | V.2016

RYSUNEK:
Rzut fundamentéw

PROJEKTANT:
inz. Cezary Kidawa
WAM,/0125/P00K/04

LS —

BRANZA:

K

VR RYS.]

¥




g5

UWAGI:

1. Miecze M14/14cm Iqezy¢ ze stupami S20/20cm oraz ptatwiami
020/20cm poprzez wreby pogrqzane szer. 16,0cm i gt. 4,8cm. Potgczenia
zespala¢ srubq 210 na przelot.

2. Polgczenie ptatwi 020/20cm ze stupami zespala¢ ukosnie gwozdziami
karbowanymi ©6,0mm szt.4, po dwa na przciwlegte boki.

3. Zastrzaly Z16/16cm zespala¢ z ptatwiami stosujgc ukosnie gwozdzie
krokwiowe ©6,0mm [1=230,0mm szt.2, po jednym na przciwlegte boki.

4. Zastrzaly Z16/16cm zespala¢ ze stupami stosujqc sruby M12 szt.2 na
przelot.

5. Elementy stalowe EL.1, przed wbudowaniem w konstrukcje, zabezpieczy¢
przeciwkorozyjnie odpowiednim zestawem farb wg wytycznych producenta.
Farbami pokry¢ blachy oraz rure na dtugosci ok. 7,0cm liczqgc od styku z
blachami. Pozostalq czes¢ rury, pogrqzanej w betonie, pozostawi¢ bez
malowania.

S 20/20 0 20/20 I=4,76m b. ciggla |S 20/20

SRR (e ez
3je Bl
Y5 | i
— ..D. v~
o g N
S 20/00 h=4,28m S

ﬂl

/=4g 7
S|
NS
S

Z 16/16

|
/——:4, 76m L
N |
N
S

228
Z 16/16

|
Q 0 20/20 1=4,76m b. ciggla
|T‘ai¥'%l...-..!.L o+
Z 16/16 'S 20/20
_

228 L

®

0 20/20

TTm— o,

2

@qu

s Na\wa Z 16/16s Me\mg
.

° e

Rzut przyziemia, skala 1:100

Beton konstr. B25

UWAGA:

1. Przed przystqpieniem do prac budowlanych
wykonawczych, podane w projekcie wymiary nalezy
potwierdzi¢ domiarem z natury.

3. Przed wykonaniem drewnianych elementéw
konstrukcyjnych zadaszenia — wiaty, nalezy dokona¢ ich
domiaréw w odniesieniu istniejqcej konstrukcji bytego
sktadu opatu.

Stal zebrowana /A—IIIN/
Stal profilowa St3S
Drewno iglaste C24

Sruby/nakretki: 5.8/5

CUBE Ustugi Projektowe

10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 39
tel. 600 005 275

INWESTOR: OBIEKT: SKALA: | PROJEKTANT: BRANZA:

Archidiecezja Warminska| Wiata segregacji odpadéw 1:100 | inz. Cezary Kidawa ’

ul. Seweryna WAM/0125/PO0K,/04 K

Pienigznego 22, ADRES: ul. Katedralna 8, 14-530 DATA: ﬁ opQ\EAM\

10-006 Olsztyn Frombork dz. geod. nr103/1; 106, obr.6| IV.2016 s
RYSUNEK: N
Rzut przyziemia
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Rzut konstrukcji dachu, skala 1:100

@ — 193 T =59
—ite S = § o
| e §5 Jdov
y [k 8218 N Y
TR S Sy
G —! _I\Q 8 . _Kk8/18
_lﬂ poz.3.1.1 s.2hy20 poz.3.1.1|
T A N
% _,l_l .\vﬂoo ol 844;. .
_|~ .N,—Aé _W MM M, W—. *\A«WW' .
O ST SR = i "N
,.|_~_f|.r| ...lm;“la,
AN N | B R | S N
1 | ]
m_m\_u 228 m,ﬁu 228 mmfw
Beton konstr. B25
Stal zebrowana /A—IIN/
Stal profilowa St3S
Drewno iglaste C24
Sruby/nakretki: 5.8/5
UWAGA: . s 10-228 Olsztyn, al. Wojska Polskiego 39
1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych ﬁ&\mm Q.m.\ QQ / \U I 0.\ Q\A N.OS\Q tel. 600 005 275
wykonawczych, podane w projekcie wymiary nalezy
potwierdzi¢ domiarem z natury. INWESTOR: OBIEKT: SKALA: | PROJEKTANT: .
3. Przed wykonaniem drewnianych elementéw Archidiecezja Warminiska| Wiata segregacji odpadéw 1:100 | inz. Cezary Kidawa BRANZA:
konstrukcyjnych zadaszenia — wiaty, nalezy dokona¢ ich ul. Seweryna WAM,/0125/PO0K/04 \4
domiaréw w odniesieniu istniejqcej konstrukcji bytego Pienigznego 22, ADRES: ul. Katedralna 8, 14-530 DATA: &v
sktadu opatu. 10-006 Olsztyn Frombork dz. geod. nr103/1; 106, obr.6 | V.2016 %'m\.?,h\\ e
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Konstrukcja w widoku, skala 1:50

UWAGI:
1. Miecze M14/14cm Iqczy¢ ze stupami S20/20cm oraz ptatwiami 020/20cm poprzez wreby
pogrqzane szer. 16,0cm i gt. 4,8cm. Polqczenia zespala¢ srubq 210 na przelot.
2. \u%oowma\.m ptatwi  020/20cm ze stupami zespala¢ ukosnie gwozdziami karbowanymi
g6,0mm szt.4, po dwa na przciwlegte boki.
.. . 3. Zastrzaty Z16/16cm zespala¢ z ptatwiami stosujgc ukosnie gwozdzie krokwiowe @6,0mm
Schemat konstrukcji wiqzara =230,0mm szt.2, po jednym na przciwlegle boki.
\AQ\QB\.OOS\QQO\ skala 1:50 4. Zastrzaly Z16/16cm zespala¢ ze stupami stosujgc sruby M12 szt.2 na przelot.
5. Elementy stalowe EL.1, przed wbudowaniem w konstrukcje, zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie
odpowiednim zestawem farb wg wytycznych producenta. Farbami pokry¢ blachy oraz rure na

dlugosci ok. 7,0cm liczqe od styku z blachami. Pozostalq czes¢ rury, pogrqzanej w betonie,
pozostawi¢ bez malowania.
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa DCP, w skali 1:500, wydana przez: Starosta braniewski, dnia 28.07.2015R.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL. KATEDRY- branza
architektoniczna, pracownia architektoniczna: ARCH-PROF! Marcin Nawrocki ul.Arkoriska
62, 80-392, Gdansk, 58 5110521,

Autor opracowania: mgr inz. arch. Grzegorz Wojtkowski.

- OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki Archikatedralnej Wniebowziecia Najéwietszej Maryi Panny | Sw. Andrzeja We
Fromborku.

Data opracowania: lipiec 2016r.

Autor opracowania: mgr Adam O$ko, uprawnienia geologiczne nr\/-1788; VII-1468; XlI-
019/POM.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. NR
43/1999r poz.430).

- Wytyczne projektowania drog i ulic.

- wizja lokalna.

- uzgodnienia miedzybranzowe.

Il PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggéw pieszo-jezdnych na terenie warowni
katedralnej.

lll. STAN ISTNIEJACY
Dziedziniec warowni fromborskiej znajduje sie we Fromborku, gm. Frombork, w powiecie
Braniewskim, na dziatkach oznaczonych w ewidencji geodezyjnej nr. 103/1; 106.

Przedmiotowy teren ma ksztatt wieloboku i potozony jest na dwéch dziatkach: 103/1 i106.
Powierzchnia dziedzifica jest zr6znicowana pod wzgledem wysoko$ci, z nieznacznym
spadkiem od centralnej cze$ci w kierunku zachodnim i znacznym spadkiem w kierunku
péinocno-wschodnim.

Rzedna terenu przy wjezdzie (brama potudniowa) wynosi 20,51 m n.p.m.

Najwigksza réznica wysokosci okoto 2,6 m, wystepuje pomiedzy centralng czescig
dziedzirica (20,70 m n.p.m.) a jego pétnocno-wschodnim skrajem (18,05 m n.p.m.).

Dziedziniec ma potgczenie:

- pieszo-jezdne przez brame potudniowg z drogg gminng (ul. katedralna) znajdujgcg sie na
dz. nr. 112,

- piesze przez brame zachodnig z ul. Krasickiego.

Na dziedzificu znajdujg sie:

- ciggi pieszo-jezdne wykonane z ptyt kamiennych oraz plyt betonowych chodnikowych.

IV. PROJEKTOWANE PRACE

1. ZAKRES PRAC, RZEDNE, SPADKI

zakres prac

- demontaz istniejgcych nawierzchni wtérnych, schodéw na gruncie (ptyty betonowe,
kamienne).

- korytowanie

- utozenie warstw podbudowy, posypek

- utozenie nowych nawierzchni (kostka granitowa, plyty granitowe, bruk z kamienia polnego,
opaska z kamienia polnego)

- spoinowanie ostroziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0/2 mm.

rzedne, spadki

Projektowane rzedne dowigzano do poziomu:

- wjazdu przez brame potudniowg

- wejscia przez brame zachodnig

- istniejgcych wej$é do obiektow

Na wiekszo&ci terenu nawierzchnia ulegta nieznacznemu obnizeniu lub podwyzszeniu.
Zmiany poziomow wynikly z potrzeby uzyskania prawidtowych spadkéw zapewniajgcych
odwodnienie terenu.

Obnizeniu ulegt teren przylegajgcy do budynku Katedry (do 57cm).

Znacznemu obnizeniu ulegt teren od strony potudniowej Kapitularza (do 80cm).
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Odsunigto skarpg od muru potudniowego pomiedzy Brama potudniowg i Starym Patacem
Biskupim.
Rzedna posadzki w wiacie segregacji odpadéw : 20,60 mnpm

2.PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Dla obliczenia potrzebnych grubosci i konstrukcji nawierzchni przyjeto zatozenia:
Warunki wodne: dobre

Grupa no$nosci podioza: G1

Kategoria ruchu: KR1

Mrozoodporno$é podtoza nawierzchni; 0,4hz

Glebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN - hz; 1m

UWAGA.: Pod warstwy konstrukcyjne podtoze nalezy zagescié do wskaznika Iss< 1

KOSTKA GRANITOWA

Giéwnym materiatem wykonczeniowym ciggéw pieszo-jezdnych jest kostka granitowa
tupana10x10x10, (8/11).

Kolor szary.

Wzébr utozenia: "tuki rzymskie" (nazywane tez falbankg, falami, tukami, jodetka).

Obramowanie terenu utwardzonego - kostka granitowa tupana 15x15x15, (15/17) na réwno z
nawierzchnia, uktadana na oporze z betonu — 15cm grubosci i op6r grubosci 15cm
Kolor grafit (tzw. czarny granit)

Uktad warstw :

- kostka granitowa tupana 10cm

- podsypka piaskowo cementowa 3cm

- kruszywo tamane lub tluczen kamienny stabilizowany mechanicznie 12cm

- pospotka stabilizowana cementem lub wapnem o R, = 1,5 MPa - 15¢cm na gruncie
rodzimym

Razem grubo$¢ nawierzchni: 40 cm

PLYTA GRANITOWA

Plac przed Starym Patacem Biskupim, oraz cze$¢é placu przed Kapitularzem wykonczy¢ piytg
granitowg cieta, plomieniowang 70x50x10

Kolor bezowy.

Obramowanie terenu utwardzonego - kostka granitowa tupana 15x15x15, (15/17) na réwno z
nawierzchnia, uktadana na oporze z betonu — 15cm grubosci i opér grubosci 15cm
Kolor grafit (tzw. czarny granit)

Uktad warstw :

- plyta granitowa 10cm

- podsypka piaskowo cementowa 3cm

- kruszywo tamane lub ttuczen kamienny stabilizowany mechanicznie 12cm

- pospdtka stabilizowana cementem lub wapnem o R, = 1,5 MPa - 15cm na gruncie
rodzimym

Razem grubos$¢ nawierzchni: 40 cm

BRUK Z KAMIENIA POLNEGO

Bruk z kamienia polnego stanowi¢ bedzie materiat wykorczeniowy terenu przy studni oraz
niewielkiego fragmentu terenu od strony pétnocnej Bramy Potudniowe;.

Zastosowac kamieri polny 16-20cm.

Uktad warstw :

- bruk z kamienia polnego 16-20cm

- podsypka piaskowo cementowa 10cm

- kruszywo tamane lub ttuczen kamienny stabilizowany mechanicznie 10cm
- pospéika stabilizowana cementem lub wapnem 10cm na gruncie rodzimym

Razem grubo$¢ nawierzchni: 46 cm
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OPASKA Z KAMIENIA POLNEGO

Bruk z kamienia polnego stanowié bedzie materiat wykonczeniowy opaski przy budynku
Katedry, Muzeum Mikotaja Kopernika (Kuria NMP), Wiezy Kopernika, Wiezy
Radziejowskiego, Nowym Wikariacie, Bramie Potudniowej, Starym Patacu Biskupim, Bastei
Wschodniej, Kapitularzu, murach obronnych.

Zastosowaé kamien polny 13-17cm.

Ukiad warstw :

- bruk z kamienia polnego13-17cm

- pospétka zageszczona 30cm na gruncie rodzimym

Razem grubos$é nawierzchni: 43 cm

Spadek min. 3% od obiektow. Obramowanie opaski od strony trawnika wykona¢ z
kamienia w wiekszej wielkosci (okoto 17cm).

SCHODY NA GRUNCIE

Istniejgce schody na gruncie do rozbiérki.

Projektowane schody na ciggach pieszych oraz do obiektéw wykonaé jako schody na gruncie.

Do gtebokos$ci 1 m ponizej poziomu terenu wykonaé podktad: ttuczefi kamienny lub inne kruszywo
niewysadzinowe stabilizowane mechanicznie.

Schody wykonac¢ z blokéw granitowych prostych ptomieniowanych (bezpieczenstwo uzytkowania) w
kolorze szarym.

Elementy kamienne utozone na tzw. suchym betonie gr. min.15cm

3. OZNAKOWANIA
Nie przewiduje sie projektowanych oznakowarn.

4. ODWODNIENIE

Odprowadzenie wdd opadowych do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe;.
Woda deszczowa odprowadzana bedzie do kanalizacji deszczowej gminnej przez
podziemne zelbetowe zbiorniki retencyjne

Szczeg6ty wg opracowania branzy sanitarne;j.

5. UKSZTALTOWANIE TERENU - ROBOTY ZIEMNE
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.
Rozpoczegcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sie od uzyskania
stosownego zezwolenia od wojewddzkiego konserwatora zabytkow.
Na planowane prace nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji
administracyjnej.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zdjaé wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej
/humusu /, zmagazynowad poza granicg rob6t z mozliwoscig zuzycia na tereny
zielone.Nadmiar ziemi wywiez¢.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny i nadaé
przekrojom poprzeczny spadek, umozliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu.
Nie nalezy dopuszczaé ruchu sprzetu budowlanego po dnie wykopu.

UWAGA: Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN- $-0220 - ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonania winny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych.
Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6. BILANS POWIERZCHNI
do rozbiorki:

istniejgca nawierzchnia: schody na gruncie,ptyty betonowe, kamienne 2920,07 m2
do wykonania:

-kostka granitowa 2981,24 m2

-piyty granitowe 248,51 m2

-bruk z kamienia polnego 185,86 m2

-schody na gruncie- bloki granitowe 249 m2

-opaska z kamienia polnego 940,43 m2

W SUMIE nawierzchnia utwardzona:  4405,94 m2

-powierzchnia przeznaczona do obsiania trawg 3078,76 m



0%

7. KOLIZJE Z SIECIAMI UZBROJENIA

W obrebie projektowanych robét przebiegajg sieci: kanalizacji sanitarnej,deszczowej, wodna,
telekomunikacyjna, elektryczna.

Prace w zasiegu sieci nalezy wykonywaé recznie, z zachowaniem nalezyte ostroznosci.
W zakresie niezbednych zabezpieczen dostosowaé sie do uzgodnien z wiascicielami/
zarzgdcami sieci.

/

Wcowah
mgvinz. Rafat Szulc

WAM/0119/PWOK/04

Uwaga: Niniejsze opracowanie jest czescig dokumentacji technicznej i powinno by¢
rozpatrywane razem z pozostatymi opracowaniami branzowymi.



