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UKLAD WARSTW:
CIAGI PIESZO-JEZDNE
NAWIERZCHNIA Z PLYTY KAMIENNEJ

- PLYTA GRANITOWA CIETA, PLOMIENIOWANA 70X50X10  10CM
|- PODSYPKA FIASKOWO CEMENTOWA 3CM

KOSTKA GRANITOWA LUPANA 15X15X15, (15/17)

h - KRUSZYWO LAMANE LUB TLUGZEN KAMIENNY NA ROWNO Z NAWIERZCHNIA, *
STABILIZOWANY MECHANICZNIE 10CM UKLADANA NA OPORZE Z BETONU ZIEMIA URODZAINAMIN, 15CM

ﬁ - POSPOLKA STABILIZOWANA CEMENTEM 15CM GRUBOSCI 1 OPOR GRUBOSCI 15CM

| |LUB WAPNEM O RM = 1,5 MPA 15CM
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GRUNT RODZIMY
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UKLAD WARSTW:
CIAGI PIESZO-JEZDNE
NAWIERZCHNIAZ BRUKU ZKAMIENIAPOLNEGO
_‘.mxcx Z KAMIENIA POLNEGO 16-20CM OBRAMOWANIE TEREN
| PODSYPRAPIASKOWO CEMENTOWA  10CM BRUK Z KAMIENIA POLNEGO 20CM
_ <KRUSZYWO LANAIE LUB TLUCZE KAMENNY oo NAROWNO Z NAWIERZCHNIA,
_ - POSPOLKA STABILIZOWANA CEMENTEM mu_mb_w&m%m_nooﬂw%%ﬂwuwo_ 15CM
LUB WAPNEM O RM = 1,5 MPA 10CM
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UKEAD WARSTW:
OPASKA
NAWIERZCHNIA Z BRUKU Z KAMIENIA POLNEGO

-

- BRUK Z KAMIENIA POLNEGO
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13-17CM ZIEMIA URODZAJNA MIN. 15CM

‘ - POSPOLKA ZAGESZCZONA

30CM _

_ BRUK Z KAMIENIA POLNEGO 17CM _
NA ROWNO Z NAWIERZCHNIA,
_ UKLADANY NA OPORZE Z BETONU _
15CM GRUBOSC! | OPOR GRUBOSCI 15CM
BUDYNEK SPADEK MIN. 3%
|
| i % \
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UKLAD WARSTW:
CIAGI PIESZO-JEZDNE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWE

_’I - KOSTKA GRANITOWA LUPANA 100M
[-PODSYPRA PIASKOWO CEMENTOWA  3CM

| |-KRUSZYWO LAMANE LUB TLUGZE KAMENNY
STABILIZOWANY MECHANICZNIE 10CM
- POSPOLKA STABILIZOWANA CEMENTEM

| |LUBWAPNEMORM = 1,5 MPA 15CM

SPADKI WG. RYS. APZT

KOSTKA GRANITOWA LUPANA 16X15X15, (15/17)
NA ROWNO Z NAWIERZCHNIA,

UKLADANA NA OPORZE Z BETONU

15CM GRUBOSCI OPOR GRUBOACI 15CM
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GRUNT RODZIMY
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., NAWIERZCHNIA: KOSTKA GRANITOWA LUPANA10X10X10, (8/11).
KOLOR SZARY.
* WZOR ULOZENIA: "LUKI RZYMSKIE"

OBRAMOWANIE: KOSTKA GRANITOWA LUPANA 15X15X15, (15/17)
KOLOR GRAFIT (TZW. CZARNY GRANIT)

NAWIERZCHNIA: PLYTA GRANITOWA CIETA, PLOMIENIOWANA 70X50X10
KOLOR BEZOWY.

NAWIERZCHNIA: BRUK Z KAMIENIA POLNEGO 16-20CM
NAWIERZCHNIA: OPASKA Z KAMIENIA POLNEGO 13-17CM

X = PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA

POSPOLKA ZAGESZCZONA

KRUSZYWO LAMANE LUB TLUCZEN KAMIENNY
STABILIZOWANY MECHANICZNIE

POSPOLKA STABILIZOWANA CEMENTEM
LUB WAPNEM O RM = 1,5 MPA

BETON NIEZBROJ.

ZIEMIA URODZAJNA

GRUNT RODZIMY
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PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy instalacji wod.-kan. , kanalizacji deszczowej,
podziemne;j instalacji c.0. oraz budowy drenazu
opaskowego budynku Katedry
w zwigzku z planowang zmiang zagospodarowania terenu
wokot Katedry we Fromborku

DZ. NR GEOD.: 103/1; 106, OBR. 6, FROMBORK
GM. FROMBORK, POWIAT BRANIEWSKI

Obiekt:

Branza:

Inwestor:

Projektowal:

Sprawdzil:

Budynek Katedry

dz. nr geod.: 103/1; 106, obr. 6, Frombork
gm. Frombork, powiat braniewski

sanitarna

Archidiecezja Warminska

ul. Seweryna Pieni¢znego 22
10-006 Olsztyn

mgr inz. B ski
upr. bud. WAN 4/PWOS/06
mgr inz. R ber

upr. bud. W /POOS/08

Oswiadczam, ze przedlozony projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

07.2016r.



Opis techniczny
przebudowy wewnetrznej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej ,
kanalizacji deszczowej, podziemnej sieci c.o. (cieptociggu)
oraz budowy drenazu opaskowego budynku Katedry

w zwigzku z planowang zmiang zagospodarowania terenu
wokot Katedry we Fromborku

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia robocze dotyczace sposobu i zakresu opracowania,
Warunki przebudowy sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej
Projekt budowlany zagospodarowania terenu

Obowiazujace normy i przepisy

Dane ogélne
W zwigzku z planowang inwestycja zmiany zagospodarowania terenu na obszarze katedry
oraz wiekiem i wystuzeniem wigkszosci obecnych instalacji na jej terenie, podjeto decyzje
o przebudowie obecnych wewnetrznej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowe;j.
Instalacja wodociagowa wielokrotnie ulegala uszkodzeniu i przekroczyla juz okres
uzytkowania wynoszacy 20 lat dla rurociggéw stalowych. Podjeto decyzje o jej wymianie
w catosci.
Kanalizacja sanitarna zostala poddana badaniom poprzez kamerowanie, ktore stwierdzity
jej znaczne wystuzenie oraz pekniecia.
Odcinek od studni S8 do S1 z racji najlepszego stanu, znacznej glebokosci oraz
zlokalizowania przy zabytku przyrody (dab) nalezy podda¢ renowacji rekawem
zZywicznym.
Pozostale odcinki nalezy wykonaé jako nowe.
W celu podlaczenia urzadzen sanitarnych w budynku Kapitularza nalezy réwniez wykonaé
przepompownie P1 i P2 wraz z odcinkami tfocznymi. Pomimo geometrycznej mozliwosci
wykonania odcinkéw grawitacyjnych podjeto decyzje o wykonaniu przepompowni, ktérych
zastosowanie wyplyca kolektory sanitarne przy budynku katedry i poprawia
bezpieczenstwo prac przy zabytku. Zbyt glebokie wykopy w sasiedztwie budynku katedry
moglyby ostabi¢ stabilno$é konstrukcji do czego dopusci¢ nie mozna.

Kanalizacja deszczowa jest w wigkszosci uszkodzona i z biegiem lat ulegla zapadnieciu,
przez co nie spelnia swojej roli i dochodzi do sytuacji, w ktérych przy deszczach
nawalnych kolektory nie nadgzajg z odprowadzeniem wod z terenéw po péhmocnej stronie
katedry.

Podjeto decyzje o jej wymianie w catosci dostosowujacy lokalizacje wpustéw i studni do
projektowanego zagospodarowania terenu oraz istniejagcych i projektowanych rur
spustowych.

W zwigzku z faktem, iz istniejace przylagcze kanalizacji deszczowej posiada zdolnos$é
odprowadzenia wod w ilo$ci Qma— 40dm®/s nalezy wykonaé zbiorniki retencyjne o
pojemnosci Vyom=33m3 wychwytujace nadmiar wody przy deszczu nawalnym przez okres
15min.

Odplyw do kanalizacji deszczowej ograniczany bedzie poprzez regulator przeptywu
zlokalizowany w studni D25.

Zbiorniki zostaly zaprojektowane w sposdb bezpieczny, gdyz zdolno$¢ maksymalnej
retencji wyniesie Vmu=56m’ niemalze podwajajac warto$é obliczeniowa.
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Przebudowie zostanie poddany odcinek podziemnej instalacji c.o. przy istniejgcej komorze
cieplowniczej wraz z jej likwidacjg. Instalacja c.o. zostanie réwniez doprowadzona do
budynku Kapitularza obecnie nieogrzewanego a planowanego do zasilenia w ciepto.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt przebudowy wewnetrznej sieci wodociggowej na terenie katedry

- projekt przebudowy i remontu kanalizacji sanitarnej na terenie katedry

- projekt przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z budowg zbiornik6w
retencyjnych wraz z regulatorem przeptywu

- projekt przebudowy podziemne;j instalacji c.o. (cieplociggdéw) w celu likwidacji
komory cieplowniczej przy wejsciu giéwnym do katedry oraz zasilenia budynku
Kapitularza

- projekt drenazu opaskowego wok6t budynku katedry zgodnie z zatozeniami
projektu konserwatorskiego izolacji $cian budynku oraz odprowadzenia wéd
opadowych od $cian fundamentowych katedry.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. sie¢ wodociagowa i przylacza
Zaprojektowano przebudowe calego odcinka sieci wewngtrzej oraz przylaczy na terenie
katedry.
Jako rurociagi nalezy stosowa¢ przewody wodociggowe PE 100 SDR17 PN10 o $rednicach
opisanych na profilach i zagospodarowaniu terenu.
Nalezy stosowa¢ zasuwy miekkouszczelnione produkcji Hawle lub réwnowazne.
Na sieci zaprojektowano 2 hydranty naziemne ©80. Hydranty laczyé¢ z siecig poprzez
tréjniki oraz poprzez zasuwy migkkouszczelnione dn80.
Rurociagi taczy¢ poprzez mufy elektrooporowe lub poprzez zgrzewanie doczotowe.
Przewody ulozy¢ z zaglebieniem podanym na profilu, na 10cm podsypce piaskowe;.
Rurocigg nalezy obsypa¢ 30cm warstwa piasku ptukanego. Polgczenie z istniejgcg siecia
wykona¢ poprzez zlgcza naprawcze rurowo - rurowe np. Multi/Joint.
Skrzynki uliczne do zasuw nalezy montowaé na pierscieniach odcigzajacych.
Miejsce lokalizacji zasuw oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700.
Przewody oznakowa¢ tasmag oznacznikowo-sygnalizacyjng z wtopionym przewodem
stalowym - sygnalizacyjnym.
Rurocigg podda¢ prébie ciSnieniowej na szczelno$¢ i wytrzymatosé. Cisnienie probne 0,9
MPa, medium prébne woda, czas proby 1h. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-
10725 oraz wytycznymi producenta rur. Nastepnie wykonaé¢ dezynfekcje i ptukanie
rurociggu. Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy zdezynfekowaé za pomoca
roztworéw wodnych wapna.

3.2. dobor wodomierzy
Kapitularz

Obliczeniowy przeplyw wody wg PN-92/B-01706
Dla normatywnych wyplywéw urzadzen

Punkt czerpalny | Liczba |Jednostkowe Calkowite
[szt.] obcigZenie obciazenie
[ dm®/s] [dm*/s]
Zlewozmywak 4 0,14 0,56
Umywalka 3 0,14 0,42
Phiczka 3 0,13 0,39
Natrysk/wanna 1 0,30 0,3
zmywarka 1 0,15 0,15
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Hydrant 52 1 2,50 (niewliczany) 2,5 (niewliczany)
RAZEM 1,82
Qproj. = 0,682 (Zqn") — 0,14 = 0,682 x ( 1,82% ) — 0,14= 0,75 dm’/s [ 2,7m°/h ]

przeptyw przez 1 istniejacy hydrant @52 — 2,5dm*/s = 9,0m*/h

dobrano wodomierz

Sensus iPERL dn40 elektromagnetyczny

Gnom = 16,0m3/h,

Gmax = 20 m3/h >9,0

prog rozruchu: 6,4 /h

srednica przylacza PE75 (V=0,73 m/s dla przeplywu pozarowego)

Stary Palac Biskupi

Obliczeniowy przeplyw wody wg PN-92/B-01706
Dla normatywnych wyplywow urzadzen

Punkt czerpalny | Liczba |Jednostkowe Calkowite obciazenie
[szt.] obcigzenie [dm®/s]

[ dm*s)

Umywalka 3 0,14 0,42

Phuczka 3 0,13 0,39

Natrysk/wanna 1 0,30 0,3

Hydrant 52 6 2,50 (niewliczany) 5,0 (praca 2 hydrantéw

jednoczeénie - niewliczany)

RAZEM 1,11

Qproj. = 0,682 (Zqn"") — 0,14 = 0,682 x (1,11%% ) — 0,14= 0,57 dm’/s [ 2,1m*/h |
przeptyw przez 2 istniejace hydranty @52 — 2x 2,5dm’/s = 18,0m*/h
Srednica przylacza PE75 (V=1,45 m/s dla przeptywu pozarowego)

dobrano wodomierz

Sensus iPERL dn40 elektromagnetyczny
Gnom = 16,0m3/h,

Qmax = 20 m3/h >18,0

prog rozruchu: 6,4 1/h

Nowy Wikariat

Obliczeniowy przeplyw wody wg PN-92/B-01706
Dla normatywnych wyplywow urzadzen

Punkt czerpalny | Liczba |Jednostkowe Calkowite obcigzenie
[szt.] obciazenie [dm®/s)
[ dm¥/s]
Umywalka 13 0,14 1,82
Pluczka 13 0,13 1,69
Natrysk/wanna 12 0,30 3,60
RAZEM 7,11

Qproj. = 0,682 (Zqn ) — 0,14 = 0,682 x ( 7,11%% ) = 0,14= 1,5 dm’/s [5,4m°/h |

$rednica przylacza PE63 (V=0,7m/s)
dobrano wodomierz

Sensus 620 dn25 quom = 3,5 m3/h, qmax = 7,0m3/h
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Sanitariaty

Obliczeniowy przeplyw wody wg PN-92/B-01706
Dla normatywnych wyplywdéw urzadzen

Punkt czerpalny Liczba |Jednostkowe Calkowite obcigzenie
[szt.] |obciaZenie [dm?/s]
[ dm®/s]
Umywalka 11 0,14 1,54
Phuczka 8 0,13 1,04
Pisuar 4 0,30 1,20
RAZEM 3,78

Qproj. = 0,682 (Zqn ) — 0,14 = 0,682 x ( 3,78"% ) — 0,14= 1,1 dm’/s [3,9m/h |
Srednica przylacza PES0 (V=0,72m/s)

dobrano wodomierz

Sensus 620 dn25 gnom = 3,5 m3/h, qmax = 7,0m3/h

Kuria + Muzeum Kopernika

Obliczeniowy przeplyw wody wg PN-92/B-01706
Dla normatywnych wypltywdow urzadzen

Punkt czerpalny Liczba |Jednostkowe Calkowite obcigZenie
[szt.] |obciaZenie [dm?/s]
[ dm®/s)
Umywalka 4 0,14 0,56
Phuczka 3 0,13 0,39
RAZEM 0,95

Qpro. = 0,682 (Zq,") — 0,14 = 0,682 x (0,95 ** )= 0,14= 0,52 dm’/s [1,9m°/h ]
$rednica przylacza PE40 (V=0,53m/s)

dobrano wodomierz

Sensus dn20 quom = 1,5m3/h, qmax = 3,0m3/h

3.3. kanalizacja sanitarna
3.3.1 nowe odcinki

Odcinki grawitacyjne przewidziane w projekcie do wymiany oraz nowe do wybudowania
nalezy wykona¢ z rur PVC klasy SN8 kielichowych gczonych na weisk z uszczelnieniem
polaczen uszczelka dwuwargows z elastomeru. Przewody kanalizacyjne na catej dtugosci
uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci 10cm. Nad rurociggiem przylacza
wykona¢ obsypke ochronng gr.30 cm z piasku wolnego od grud i kamieni. Obsypke
wykona¢ w dwoch etapach: I etap — ulozenie warstwy ochronnej bez przykrywania
polaczen rur, II etap — po probie szczelnosci i odbiorze przez dysponenta sieci przykryé
warstwg ochronng pozostate odcinki. Przylacza uklada¢ ze spadkiem wg rys. profili
przytaczy kanalizacyjnych z zaglebieniem podanym na profilach. Przy przejsciu
przewodow w Scianach muréw zabytkowych otwory wykonywac poprzez otwornice.
Rzedne studni istniejacych nalezy przed wykonaniem pozostatych odcinkéw zweryfikowaé
pod wzgledem zgodnosci z zalozeniami projektowymi.

Studnie nalezy wykona¢ z krggow betonowych @1,2m z betonu B45. Kregi nalezy taczyé z
zastosowaniem uszczelek lub zaprawy betonowej w sposdb szczelny. Przejscia kanalow
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przez $ciany studni nalezy wykona¢ poprzez tuleje szczelne. Nalezy uwzglednié miejsce na
wylanie kinet. Kinety nalezy uksztaltowa¢ z betonu B25 lub wyzszego.

W studniach nalezy montowaé stopnie wlazowe w rozstawie co 30cm.

Stosowa¢ wlazy zeliwne zgodne z opisem na profilach.

Odcinki tloczne od przepompowni P1 i P2 pompujgce $cieki rozdrobnione do studni
rozpreznej S6 z budynku Kapitularza nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji ci$nieniowej
PE100 SDR17 PN10 dn40 (40x2,4).

Rurociggi taczy¢ poprzez mufy elektrooporowe. Nie stosowaé kolan tylko tuki o kacie
maksymalnym 45°.

Przewody ulozy¢ z zaglebieniem podanym na profilu, na 10cm podsypce piaskowej.
Rurocigg nalezy obsypaé¢ 30cm warstwg piasku ptukanego.

Przewody oznakowac¢ tasma oznacznikowo-sygnalizacyjng z wtopionym przewodem

stalowym - sygnalizacyjnym.

Rurocigg podda¢ probie cisnieniowej na szczelnosé i wytrzymatosé. Ciénienie probne 0,9
MPa, medium prébne woda, czas préby 1h. Probe przeprowadzié zgodnie z PN-81/B-
10725 oraz wytycznymi producenta rur. Nastgpnie wykona¢ ptukanie rurociagu.

Odcinki przy studni rozpreznej nie majace przykrycia 1,2m nalezy docieplié warstwg 30cm
keramzytu.

Przepompownie

Zaprojektowano 2 przepompownie 1-pompowe kompaktowe produkcji Wavin Tegra 600 z
pompami z nozami tngcymi - Pirania 13D (~400V; 1,9 kW; 3,6A) o parametrach:
Q=1,0dm’/s

Hp=5,0m

Predkos¢ w rurociggach ttocznych zapewni ich samooczyszczanie (V=1,0m/s)

Wysokosci zbiornikow odpowiednio:

dla pompowni P1: 2,45m

dla pompowni P2: 3,45m

Zwieficzenie obu przepompowni wykonaé jako D400 na pierscieniach betonowych
odcigzajacych.

Odpowietrzenie obu przepompowni wykonaé poprzez wprowadzenie przewodu
odpowietrzajagcego PVC75 do budynku i polgczenie z pionem kanalizacyjnym
wyposazonym w wywiewke kanalizacyjng.

Sterowanie przepompowni poprzez szafki regulatoréw zlokalizowane w budynku
Kapitularza.

3.3.2. renowacja odcinka S8-S1
Na odcinku pomigdzy studniami S8-S1 o tgcznej dlugosci L=62mb na kanale
kamionkowym (0,2m nalezy wykona¢ bezwykopowa renowacj¢ kanatu rekawem
zywicznym w technologii Aarsleff lub rownowazne;j.
Studnie na trasie (facznie 4szt) nalezy podda¢ réwniez renowacji poprzez uzupelnienie
stopni wlazowych, uksztattowanie popekanych kinet, oraz stabilizacje wiazéw.

34. kanalizacja deszczowa
Rurociggi wykona¢ z rur PVC typu cigzkiego SN8 aczone poprzez kielichy z uszczelka.
Studnie nalezy wykona¢ z krggéw betonowych @1,2m i @1,5m (D25) z betonu B45. Kregi
nalezy lgczy¢ z zastosowaniem uszczelek lub zaprawy betonowej w sposéb szczelny.
Przejscia kanaléw przez $ciany studni nalezy wykonaé poprzez tuleje szczelne. W
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studniach nalezy montowaé stopnie wlazowe w rozstawie co 30cm. Stosowaé wilazy
zeliwne D400 w terenie utwardzonym oraz C250 w trawnikach.

Przewody kanalizacyjne na catej dlugosci ukladaé na zaggszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10cm. Nad rurociggiem wykona¢ obsypke ochronng gr.30 cm z piasku wolnego
od grud i kamieni. Obsypk¢ wykonaé w dwoch etapach: I etap — ulozenie warstwy
ochronnej bez przykrywania polaczen rur, Il etap — po probie szczelnosci i odbiorze
przykry¢ warstwa ochronng pozostate odcinki. Przewody uktadaé ze spadkiem wg rys.
profili kanaléw kanalizacyjnych z zaglebieniem podanym na profilach. Pod projektowang
halg cato$¢ zasypki wykona¢ piaskiem dowiezionym i zagescié do Is=1,0.

Ilo$é wod opadowych

do obliczenia wod opadowych przyjeto opad miarodajny qme=150dm>/s*ha
Powierzchnia catkowita: Az= 12306m?

Wynikowy wspoétczynnik spltywu: y=0,38

Powierzchnia zredukowana: A,= 4668m*

Doptyw do zbiornikéw retencyjnych: 70dm>/s

Odplyw dopuszczalny do sieci kanalizacji deszczowej: 40dm>/s

Czas zatrzymania w zbiornikach: T=15min (qg=150dm>/s*ha - deszcz piecioletni 15-sto
minutowy)

Pojemno$é minimalna zbiornikéw retencyjnych: V= 27,0m’>

Dobrano 3 zbiorniki o pojemnosci roboczej kazdego Vi =9.9m’ (pietrzenie Hp=0,9m)
Szczegotowe obliczenia w zalgczniku.

Zbiorniki retencyjne zaprojektowano jako 3 prostopadtoscienne, prefabrykowane,
zelbetowe prod. Wifabet o wymiarach 5660x2360mm o wysokosci 2500mm.

Powierzchnia uzytkowa (wewngtrzna) zbiornika A=11,0m’co Iacznie daje Vipom=29,7m’
przy pigtrzeniu obliczeniowym Hp=0,9m.

Przelew odcigzajacy zbiorniki w przypadku zblokowania wylotu regulatora przeptywu
zlokalizowany jest 1,7m nad wylotem regulowanym, co uwzgledniajgc pietrzenie na 1,7m
daje maksymalng objeto$é zbiornikéw retencyjnych na poziomie Vipa=56,1 m>

Zbiomiki nalezy laczy¢ dotem oraz gora zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Wlazy nalezy montowac jako zeliwne z otworami wentylacyjnymi.

Regulator przeptywu - Hauraton RGS 40/1,0 nalezy montowa¢ w studni D25 (@1,5m).
Wtaz do studni D25 wykona¢ jako 3800 w klasie B125.

Specyfikacja regulatora przeplywu - w zalgczniku

3.5. drenaz opaskowy

Wokol budynku katedry zgodnie z projektem budowlanym prac konserwatorskich
dotyczacych réwniez osuszenia dolnych partii muréw obwodowych Katedry
zaprojektowano 2 poziomowy uktad drenazy.

Zgodnie z zalozeniami opracowania dolny drenaz ma na celu zbieraé wody resztkowe
przenikajgce przez mat¢ bentonitowa oraz wody gruntowe doptywajgce infiltracyjnie z
gruntéw w poblizu Katedry.
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Drenaz gérny uktadany ok. 20cm nad drenazem dolnym - nad matg bentonitowg ma na celu
zbiera¢ wody naplywajace z muru katedry na mate bentonitows.

Warstwy drenarskie wykonywaé¢ na podstawie opracowania konserwatorskiego oraz
opracowania izolacji muréw zgodnie z projektem izolacji mur6w.

Wody infiltrujgce od Scian do projektowanych rur drenarskich (drenaz dolny) sprowadzaé
nalezy co przypore do ciagu drenarskiego poprzez drenaz francuski (zwirowy) izolowany
geowldkning z zaktadem 30cm.

Rury drenarskie gérnego drenazu nad matg bentonitowg wykona¢ z rur @113 z filtrem
z widkna kokosowego (ze wzgledu na niewielkie obtozenie warstwg filtracyjna) a drenazu
dolnego ze wzgledu na ulozenie w warstwie filtracyjnej 0,3x0,3m ze zwiru plukanego
o Srednicy zastepczej 8-32mm.

Warstwe filtracyjng dolng izolowaé geowtokning z zakladem 30cm.

Studzienki drenazowe wykonaé jako PVC425 (wigczenia rur poprzez polaczenia szczelne
in-situ a w przypadku rur drenarskich réwniez z dotgcznikami). Wiazy studzienek wykonaé
odpowiednio: B125 - teren zielony, C250 - teren utwardzony (chodniki), D400 - teren
utwardzony (drogi).

Wody naplywajace z drenazy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkami.

3.6. przebudowa cieplociagéow
Prawie calo$¢ sieci na terenie katedry jest wykonana z rur preizolowanych w
dobrym stanie i rozprowadza cieplo z wezta cieplnego do poszczegélnych
budynkéw. Jedynym odcinkiem nie wymienionym na rury preizolowane jest
komora cieplownicza przy wejsciu do budynku gléwnego katedry.
Przebudowa dotyczyé bedzie 2 odcinkéw.
Pierwszym jest fragment sieci w sgsiedztwie komory, kt6rg nalezy usunaé i w jej
miejsce wstawi¢ trojniki rozdzielajace instalacje na 2 budynki wraz z armaturg
odcinajgco odpowietrzajaca. Prefabrykowane zawory odcinajgce z podwdjnym
odpowietrzeniem zwieficzy¢ w studni betonowej @1,0m z wlazem zgodnie z
rysunkami profili oraz schematu montazowego.
Drugim odcinkiem jest fragment przylacze po wschodniej stronie katedry doprowadzajgcy
cieplo do prezbiterium katedry. Odcinek ten nalezy przebudowaé w lokalizacje
bezkolizyjna oraz wykona¢ dodatkowo tréjnik i przytacze do budynku Kapitularza. Na
przytaczu do Kapitularza nalezy wykona¢ odpowietrzenie. Prefabrykowane zawory
odpowietrzajace nalezy zwienczy¢ w studni betonowej @1,0m z wlazem zgodnie z
rysunkami profili oraz schematu montazowego.

Rurociagi nalezy wykona¢ tozsame z istniejacymi, czyli preizolowane stalowe w ptaszczu PE.
Zaprojektowano rurociagi Logstor serie 1 o srednicach podanych na rysunkach.

Zatamania kierunk6w oraz ksztaltki wykonaé jako prefabrykowane tuki.

ZXgcza izolacyjne wykonywac jako mufy proste zgrzewane, zalewane piankg poliuretanows
z korkami wtapianymi. Dopuszcza si¢ montaz muf w systemie innym niz Logstor pod
warunkiem jego kompatybilnosci (np. Mittel).
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Rurociagi nalezy uktada¢ na wyprofilowanej podsypce gr.10cm z piasku $redniego
pozbawionego grud i kamieni. Po wykonaniu prac spawalniczych (spawanie gazowe
(dn<100mm) lub TIG) nalezy wykona¢ badania RTG dla 30 % spawdw.

Probe szczelnosci - wodng - wykonaé pod cisnieniem 1,5 x0,6MPa = 0,9MPa przez okres
1h. Gdy po wyréwnaniu temperatur przez okres 1 godziny nie odnotuje sie spadku
ciSnienia i nie zauwazy na potaczeniach kropel wody, prébe uznajemy za udang i mozna
przystgpi¢ do mufowania polgczen. Przed mufowaniem nalezy potgczy¢ instalacje
alarmowa i wyprowadzi¢ w pom. wezta cieplnego. Przy uktadaniu instalacji alarmowe;j
uzywa¢ podtrzymek niedopuszczajacych do przesuniecia si¢ przewodéw alarmowych do
Scianek rury lub plaszcza w czasie rozprezania pianki.

Po wykonaniu mufowania nalezy rurociagi zasypa¢ (obsypka) piaskiem dowiezionym
10cm ponad wierzch rury. nastgpnie teren zasypa¢ do rzednych projektowanych zgodnie z
projektem architektury. Na wysokosci 20-30cm ponad rurociggiem ukladaé tasme
ostrzegawczg. Zachowa¢ minimalne przykrycie cieptociggéw wynoszace 40cm.

Informacja BIOZ

ZAKRES ROBOT

Przebudowie podlega¢ beda:

e wewngetrzna sie¢ wodociagowa wraz z przytgczami

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna (cisnieniowa) wraz z montazem 2
przepompowni $ciekéw dla budynku Kapitularza

e kanalizacja deszczowa grawitacyjna wraz z montazem zbiornik6w retencyjnych

e cieplociagi wewngtrzne na 2 odcinkach

Budowie podlega¢ bedzie:

e drenaz opaskowy budynku katedry

2. KOLEJNOSC REALIZACJI

Zadanie jednoetapowe, bez konieczno$ci wyodrebniania poszczegdlnych etapow.
Kolejnos¢ realizacji rob6t zgodnie z kryterium ciagtosci uzytkowania obiektu zostanie
okreslona na etapie prac budowlanych.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w sie¢ wodociggows, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, telekomunikacyjna, energetyczng podziemng oraz cieptownicza.

4. ELEMENTY STWARZAJACE ZAGROZENIE

Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie prac
prowadzonych w glebokich wykopach, mozliwo§¢ porazenia pradem z sieci
energetyczne;j.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT

dowo6z i roztadunek materiatow i urzadzen
wykonanie rob6t ziemnych wykopy i prace w wykopach
roboty montazowe rur PVC, PE oraz studni betonowych



Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na skladowanie materialow
budowlanych, narzedzi i maszyn. Miejsce to musi spelnia¢é warunki sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru, awarii urzadzen podziemnych i nadziemnych i innych
zagrozen.

Wykopy nalezy prowadzié¢ zgodnie z trasg wyznaczong przez uprawnionego geodete.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowag.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sprzetem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci.

Wykopy wykonywa¢ z zastosowaniem skarpowania tylko do wysokosci 1,0m.

W przypadku wykopow o skarpach pionowych wyzszych niz metr nalezy stosowaé
szalunki skrzynkowe.

Wstawianie studni w wykopy z zastosowaniem dZzwigu min. 10t. W trakcie wstawiania
zbiornik6w i studni w wykop nalezy zachowaé szczeg6lng ostrozno$é, a pracownicy
musza znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosci od zbiornika i dzwigu.

Wiszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem przepis6w i zasad BHP.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

e dopuszczenia do pracy tylko pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi

e przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

e omowienia warunkow szczeg6towych i kolejnosci realizacji

e mozliwosci natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwows
Strazg Pozarng

Nalezy przestrzegaé przepiséw ogélnych i branzowych w szczegélnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.lutego.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401,

e Rozporzadzenic Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. Nr 118 poz. 1263.

Prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajace pracownikéw przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz powinien by¢ zapewniony nadzér posiadajacy uprawnienia do
prowadzenia tego typu robét. Ponadto kierownik budowy dokona przeszkolenia
pracownikéw uwzgledniajgcego specyfike prowadzonych robét budowlanych.

Kierownictwo nad robotami zwigzanymi z wykonywaniem w/w prac mogg sprawowaé
tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnieni
przy wykonywaniu prac montazowych powinni mie¢ wazne badania lekarskie, by¢
przeszkoleni w zakresie BHP na poszczegélnych stanowiskach pracy (szkolenie
powinno by¢ prowadzone przez osoby majagce odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacyjne do jego prowadzenia. Kazdy pracownik uczestnictwo w
szkoleniu powinien potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem oraz posiadaé odpowiednie



uprawnienia do wykonywanej pracy (spawacza, zgrzewacza, operatora sprzetu
budowlanego itp.). Wszelkie materialy zastosowane do budowy muszga posiadaé
odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania.

Warunki wykonania i montazu

Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych  cze$é II — Instalacje sanitarne i przemystowe

- Przepisami B.H.P.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
I. (jednolity tekst Dz. U. Nr 75 z 2000r. poz. 690),

Calos¢ robot powinna by¢é wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z
obowigzujagcymi normami i przepisami.

{06
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ul. Ostrowska 398, 61- 312 Poznan

Zamawiajgcy :

HAURATON POLSKA SP.Z 0.0.
ul. Ostrowska 398, 61- 312 Poznan

Tytut opracowania :

PROJEKT TECHNOLOGICZNY
REGULATORA PRZEPLYWU TYPU AQUAFIX RGS

Qmax= 40,0 dm®/s, h,,,,= 1,0 m

Data wykonania :

CZERWIEC 2016

Numer identyfikacyjny

XX_XX_XX_XX
regulatora — —
OPRACOWAL PODPIS
inz. WOJCIECH BOGUSEAWSKI
mgrinZ. B Mcikowski

upr. bud. W 4/PWQS/06
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z 0.0. .

Zawartos¢ opracowania

1. TEMAT OPRACOWANIA. .......comeiteitreretsis et ssess s sssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessasesssssssssssssasssssanes 2
2.WARUNK| BRZEGOWE ZASTOSOWANIA REGULATORA PRZEPLYWU: .....cvvummrsssessssssasssssssssssssssssssssssssssssssssnsssansssssssnnnns 2
3. ZASADA DZIALANIA PROJEKTOWANEGO REGULATORA PRZEPLYWU......vvuuueressesessssssssssssssssnsesssssnssssssessssnnssssnasssssanes 2
4. USTALENIE WYMIAROW PROJEKTOWANEGO REGULATORA PRZEPLYWU. ....vocnvrvvveenrissanssssenneesssensssssnssssassssssssssssssssssns 2

Zalaczniki:
Wykres zalezno$ci wydajno$ci regulatora od wysokosci spietrzenia.

Rysunek technologiczny regulatora.

regulator przeplywu typu AQUAFIX RGS-40,0 /1,0 1
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opracowat Wojciech Bogustawski na zlecenie HAURATON Polska Sp. z0.0.

1. Temat opracowania.
Tematem opracowania jest projekt technologiczny hydrodynamicznego regulatora przeplywu o stozkowej komorze

wirowej.

2Warunki brzegowe zastosowania projektowanego regulatora przeplywu:

o maksymalna dyspozycyjna wysoko$¢ spietrzenia (! Hmax = 1,0 m,

o maksymalna wysoko$¢ cisnienia nad regulatorem? Ah = 0,89m

o maksymalnej wartosci odplywu z regulatora Qmax = 40,0 dm3/s.
o srednica rury wylotowej DN = 200 PVC

) - wysoko$¢ spietrzenia mierzona nad dnem studzienki regulatora
@)- wysokosc spigtrzenia mierzona nad otworem wiotowym do regulatora

3. Zasada dziatania projektowanego regulatora przeplywu.

Ciecz doptywa do urzadzenia przez krociec wlotowy umieszczony w wigkszej podstawie stozka, dzigki czemu
nadawany jest jej ruch wirowy. W ruchu tym predko$¢ obwodowa zwieksza sie wraz ze zblizaniem sig strugi cieczy
do osi stozka, a dzieki sile odsrodkowej w komorze wirowej wytwarza sie rdzen powietrzny, ktory zmniejsza
efektywne pole otworu wylotowego, skutecznie dlawiac przeplyw.
Zasade dzialania regulatora oparto na schemacie obliczeniowym , wyptyw z malego otworu niezatopionego”
opisanego zaleznoscig :
Q@ = uF 2 gH, gdzie:

& - nateZenie przeptywu [ m¥/s ]

#¢ - wspofczynnik wydatku [-], wyznaczony doéwiadczalnie

£ - powierzchnia przekroju otworu wiotowego regulatora [ m?]

g - przyspieszenie ziemskie [ m/s?

H - wysokos¢ spietrzenia wody w zbiorniku retencyjnym [m].

4. Ustalenie wymiaréw projektowanego regulatora przeptywu.

e Srednica otworu wiotowego di- 222 mm,
» Srednica otworu wylotowego d2- 188,2 mm=>DN 200 PVC
o Srednica komory wirowej ( stozka) D- 800 mm,
e wysokoS¢ komory wirowej hs- 400 mm,

Dobrano regulator o symbolu : AQUAFIX RGS-40,0 /1,0

Wyniki obliczeri przedstawiono w ponizszej tabeli, gdzie:

h - wysokoS¢ spietrzenia przed regulatorem,

Q - wydajnosé regulatora,

W zalgczeniu tabela z wynikami obliczen oraz wykres przepustowosci regulatora w funkcii spietrzenia wody.

regulator przeptywu typu AQUAFIX RGS-40,0 /1,0 2
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A1

h m] Qls]
0,11 14,2
0,20 19,0
0,30 233
0,40 26,8
0,50 30,0
0,60 32,8
0,70 35,5
0,80 37,9
0,82 384
0,84 38,8
0,86 39,3
0,88 39,7
0,89 40,0
0,90 40,2
0,92 40,6
0,94 41,1
0,96 415
0,98 41,9
1,00 424
1,05 434
1,10 444
1,15 454
1,20 46,4
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regulator przeplywu typu AQUAFIX RGS-40,0 /1,0
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: mlFahEt Sp. z o.0. ZBIORNIKI PROSTOPADEOSCIENNE

' PROSTOPADLOSCIANY 5660/4900/3660/2640

o Beton C3’§/4‘5 sciany gr. 150 mm, dno gr. 200 mm, wys. zewn. z ptyvta 2640 mm
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*podana waga nie uwzgledma otworow

Potaczenie miedzy zbiornikiem a plyta na zaprawe klejowa lub cementowa,
Zbiorniki produkowane sa w trzech wersjach posadowienia w terenie przejezdnym:
Hpos-do 3,1m ppt, do4,7mppt i do7,5m ppt.
Piyty przykrywajace wykonywane sa na zaméwienie, wielkos¢ i rozstaw otwordw zgodnie z wytycznymi zamawiajacego.
Do poziomu gruntu zaleca sie stosowanie kominkow ztazowych o Srednicach i wysokoéciach dobranych zgodnie z wymogami
technologii i przepiséw BHP. Jako kominki ztazowe moga by¢ wykorzystane kregi betonowe (patrz strona 13-17).
Zbiorniki i plyty o dlugosci 5660 i 4900mm posiadajg po 8 szt. wbudowanych hakéw transportowych. Posadowienie
odbywa sig dzwigiem przy uzyciu czterech dwuhakéwek (o noénosci 4 ton/hak i diug. co najmniej 6m) spietych
w czterohakowke.
Zbiorniki i ptyty o dlugosci 3660 i 2640mm posiadaja po 4 szt. wbudowanych hakéw transportowych.
Przy montazu zbiornika zalecane jest wykonanie podtfoza z chudego betonu o gruboéci min. 100mm.

_ Piyta jest elementem konstrukcyjnym, wchodzi w zbiornik 60mm, z tego powodu zasypanie zbiornika moze by¢ wykonane
dopiero po zamontowaniu plyty przykrywajacej.

- Na zaméwienie montujemy stopnie ztazowe, wiercimy otwory, montujemy przejécia szczelne, wykonujemy
_ naktadamy powtoki ochronne.

: WIFABET Sp. z 0.0. ul. Bystawska 73, 04-993 Warszawa, tel./fax: +48 22 612 71 98, +m§fﬁzd‘if‘55'3ﬁw

20 www.wifabet.com.pl  email: info@wifabet.com.pl e i, Waliror s e
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04-993 WARSZAWA, UL.BYStAWSKA 73, TEL. 22 872-97-91, TELJFAX 22 612-71-98, NIP 113-00-84-711

NR KONTA - 68 1160 2202 0000 0001 0496 7451

www. wilabet.com.pl e-mail. infocwitabet.com.pl
DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
5/2014

1. Nicpowtarzalny kod identy fikacyiny typu wyrobu:
Typoszereg zbiornikéw prostopadiosciennych o wymiarach zewnetrznych:

- dlugosé 5660/4900/3660/2640mm
- szerokosé¢ 2360mm
- wysokos§é 2500mm
i plyty przykrywajace 5660/4900/3660/2640x2360x200mm
Zbiorniki - ZP dlugo$é zewn/szer. zewn./wys. zewn. np. ZP 5660/2360/2500
Plyty - PL dlugosé/szeroko$é/ grubosé np. PL 5660/2360/200
2. Numer typu. partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliiajacy identyfikacje wyrobu budowlancgo. wymagany zgodnic 2 1. 11 usL. 4:
data zaformowania: dzien-miesige-rok — kolejny element wyprodukowany tego dnia
3. Przewidziane przez producenta zamicrzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanega sgodiic 72 majyeg zastosowanic
zharmonizowana specylikdcja techniczny:
Do budowy: bezodplywowych zbiornikéw na wode i Scieki, osadnikow i piaskownikéw, osadnik6w gnilnych,
zbiornikow biologicznych oezyszczalni Sciekow, separatoréw benzyn i olejow mineralnych oraz tluszczow,
zbiornikéw do budowy innych urzadzei technologicznych zwigzanych z gospodarka wodng, oczyszczaniem
Sciekéw lub przer6bkg osadow.
4. Narzwa. zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnic 2 rt. 11 ust. 5:
WIFABET Sp. z 0.0. 04-993 Warszawa ul. Byslawska 73
3. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego preedstawicicla. ktorego pelnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w
ri. 12 ust. 2: nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i werytikacji stalosei wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zaluczniku V:
System Oceny Zgodnosci 4 (nie wymagajacy udzialu jednostek zewnetrznych)
7. W przypadku deklaragji wiascinwosei uzytkowych dotyezacej wyrobu budowlanego objgtego normg zharmonizowana:
nie dotyczy
8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyezgeej wyrobu budow lanego. dla ktorego wydana zostata europejska ocena techniczna:
nie dotyczy
9. Deklarowane wiasciwoscei uz tkowe

Zasadnicze Wiasciwoséci uzytkowe Zharmonizowana specyfikscja techniczna
charakterystyki
Klasa Betonu 35145 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz.1; Wymagania. wlasciwosci.
produkcja i zgodnosé
Klasa obcigZenia C (100kN/0$) PN-EN 1992-3:2008 Projektowanic konstrukeji z betonu
PN-EN13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z
betonu
Klasa ekspnzycji XC4, XS3, XD3, XF1, XA3, PN-EN 206-1:2003 Beton, Cz.1: Wymagania, wlasciwosci.
XM1 produkcja i zgodnosé
L.gczenie prefabrykatw | Na zaprawe lub uszezelke DIN 4034 cz 2 Zbiorniki betonowe i Zelthetowe z potfabrykatow do
bentonitows budowy zbiornikéw.
Giebokos¢ posadowicnia | 3,1: 4,7: 7.5m ppt. W zaleznasci od w) konania. Projekt techniczny.

W przypadku gdy na podstawic art. 37 lub 38 zastosowana zostata specjalna dokumentacja techniczna. wsmagania. z ktérymi wi rob jest 7godny:
Aprobata Techniczna AT/2011-08-0234/A1

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt [ 2 sa zgodne 2 wlasciwosciami uzytkowyimni deklarowany mi w pkt 9.
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