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PRZEBUDOWY WJAZDU NA TEREN WAROWNI
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Oswiadczam, ze przedlozony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora

e Zaktualizowana mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
Projekt przebudowy wjazdu na teren Warowni

Obowiazujace przepisy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Projekt obejmuje odwodnienie projektowanego wjazdu do Warowni.
Odwodnienie konieczne jest ze wzgledu na fakt przebudowy istniejacego wjazdu
(most) na wjazd terenowy utwardzony.
Odwodnienie wjazdu nastapi poprzez pojedynczy wpust deszczowy. Scieki
deszczowe odprowadzone beda do sieci kanalizacji deszczowej do istniejacej studni
betonowej na kanale deszczowym @200 wg zatgczonych rysunkéw.
Drenaz zaprojektowano w celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
zaglebien po obu stronach wjazdu.

3. STANISTNIEJACY.
Lokalizacja wpustu, studni i kanaléw deszczowych oraz drenazowych zostala
dobrana w celu ominiecia istniejgcych, docelowo zasypanych, reliktow barbakanu.
Kanaly nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalgczonym projektem bez naruszania
fundamentéw ruin.
Projekt odwodnienia nalezy rozpatrywaé lacznie z projektem budowlano -
konstrukcyjnym wjazdu.
Calos¢ inwestycji wymaga nadzoru konserwatora zabytkow.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

4.1. Rury.

Zaprojektowano kanaty kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC-U klasy
"S" (SN8) o sciankach litych 200x5,9mm SDR34.

Rury drenazowe nalezy stosowaé o srednicy @100 lub @113mm perforowane na
calej objetosci w otulinie filtracyjnej z widkna kokosowego.

Pod wjazdem, pomigdzy studniami Dr2 i Dr3 nalezy wstawié rure lita PVC-U klasy
"S" (SN8) o $ciankach litych 110x3,2mm SDR34.

4.2. Studnie kanalizacyjne.

Na trasie kanalu odwadniajacego wjazd zaprojektowano 1 studnie z kregdw
betonowych 1,00 m z betonu B>35 1gczonych na uszczelki. Studnie przykryé
ptyta nastudzienng i wlazem @ 600 mm klasy B125 (teren nieprzejezdny). Plyte
stosowa¢ z otworem wlazowym niesymetrycznym licujacym si¢ ze Sciankami studni.
Studni¢ ustawia¢ na zageszczonej pospdlce lub piasku $rednim. Wspédlczynnik
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zaggszczenia pod studniami powinien wynosi¢ 1s>0,99. Studnia musi posiadaé
prefabrykowang dennice z osadnikiem min.0,5m.

Studnie betonowe zaizolowa¢ na zewnatrz izolacjg na bazie asfaltéw wzbogaconym
kauczukiem syntetycznym. W przejsciach rur przez $ciany studni osadzié szczelne
tuleje z uszczelks. W studni nalezy osadzié¢ stopnie zeliwne rozstawione co 30cm.
4.3. Wpusty deszczowe.

W miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym zaprojektowano 1 wpust z kregéw
betonowych ©0,5m z betonu B>35 laczonych na zaprawe. Wpust z osadnikiem o
glebokosci min. 0,5m nalezy ustawiaé¢ na zageszczonej pospélice lub piasku $rednim.
Wspdlczynnik zageszezenia pod wpustem powinien wynosié Is>0,99.

Wykoniczenie wpustu — kratka zeliwna 600x400mm klasy D400 - osadzaé na
pierscieniu odciazajacym studzienke wpustu. Studzienki wpustowe nalezy izolowaé
zewngtrznie jak studni¢ S1. W przejsciu rury przez $ciany studzienki wpustowej
osadzié szczelne tuleje z uszczelka.

4.4. Studnie drenazowe.

Zaprojektowano 4 studnie drenazowe z PVC o $rednicy @315mm. Studnie przykry¢
wlazami teleskopowymi klasy B125 (teren nieprzejezdny). Wlazy opieraé¢ na
pierscieniach betonowych zlokalizowanych na zewngtrz rury karbowanej studni.
Studnie stosowaé z gotowa kineta przelotowg oraz studnie poczatkowe (Drl i Dr4).
Dopuszcza si¢ montaz studni z dnem ptaskim (PP @315 z uszczelka).

Studni¢ ustawia¢ na zaggszczonej pospdice lub piasku $rednim. Wspélezynnik
zageszczenia pod studniami powinien wynosi¢ 1s>0,99.

4.5. Wytyczne wykonania kanalizacji deszczowe;j.

Z uwagi na prowadzenie prac réwnolegle z przebudowg wjazdu oraz z uwagi na fakt
iz prace prowadzone sa w sasiedztwie zabytku (relikty barbakanu) wykopy
przewiduje si¢ reczne.

W rejonie skrzyzowan kanalizacji z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Na czas wykonywania
robot istniejace uzbrojenie zabezpieczyé.

Pod kanalami nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm. Podsypke po
wyprofilowaniu zgodnym z projektem nalezy zagesci¢ do 1s>0,99.

Ulozone odcinki rur po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé poprzez
wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke
wykona¢ z zachowaniem dostepu do dolkéw montazowych. Dotki montazowe
zasypa¢ po pozytywnej probie szczelnosci ztgcz badanego odcinka, zasypaé wykopy
do rzgdnych projektowanych. Obsypke wykona¢ warstwami grubosci do 20 c¢cm, a
nastgpnie wykona¢ zaggszczenie gruntu. Ponad obsypka piaskowg nalezy wykonaé
zasypke z gruntu rodzimengo pozbawionego gruzu i kamieni. Zasypke w terenie
zielonym zagescié do Is >0,97.

We wszystkich studzienkach w miejscach wiaczenia rurociggdéw nalezy zabetonowaé
tuleje szczelne. Montaz kanatéw, studzienek, wykonanie podloza i obsypki
prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych.
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4.6. Wytyczne wykonania drenazu.

Z uwagi na prowadzenie prac réwnolegle z przebudows wjazdu oraz z faktem ze
calo$¢ rur drenarskich poza korficowym odcinkiem przy studni D1 bedg uktadane w
miejscu nasypu (zasypywanie istniejacej odkrywki ruin Barbakanu) nie przewiduje
si¢ wykopow. Jedynie przy studni D1 przewiduje si¢ wykopy reczne.

W rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Na czas wykonywania robdt istniejgce
uzbrojenie zabezpieczy¢.

Pod rurami drenarskimi nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15 cm.
Podsypke po wyprofilowaniu zgodnym z projektem nalezy zagescié¢ do 1s>0,99.
UloZone odcinki rur po uprzednim sprawdzeniu spadku ustabilizowaé poprzez
wykonanie obsypki piaskowej o grubosci 0,30 m ponad wierzch rury. Obsypke
wykona¢ do rzednych projektowanych stosujac piasek dowieziony. Obsypke
wykona¢ warstwami grubosci do 20 cm, a nast¢pnie wykonaé zageszczenie gruntu.
Wilgczenia rur do studzienek drenazowych poprzez gotowe kinety z kielichem z
uszczelkg lub poprzez wiaczenia "in-situ". Rury drenazowe przed polgczeniem ze
studzienkg polaczy¢ z rurg lita @110x3,2mm poprzez dolgczniki (UWAGA:
dolgczniki laczyé z rurami w sposob zapewniajacy nachodzenie filtra z wlékna
kokosowego na rury lite na co najmniej 30cm.

Wlgczenia do studni D1 wykonywaé poprzez tuleje szczelne zabetonowane w studni
betonowej D1.

5. Uwagi koncowe
Projekt branzy sanitarnej rozpatrywac lacznie z projektem konstrukcyjno-
budowlanym drogi .

Ogoélne warunki wykonania i montazu
Calos¢ rob6t nalezy wykonac¢ zgodnie z:
B Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw
sztucznych”,
B ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” czgs¢ II- Instalacje sanitarne i przemystowe,
B Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(jednolity tekst Dz. U. Nr 75 z 2000r. poz. 690),
B Przepisami B.H.P.
Calos¢ robot powinna byc wykonana przez firmy specjalistyczne, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.
Tras¢ projektowanych studni, wpustu i kanalow wytyczyé geodezyjnie, a po ulozeniu
przewodow przed zasypaniem wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
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Wzgdrze Katedralne, ul. Katedralna 8

14-530 Frombork dz. nr 103/1; 112 obr 6,

gm. Frombork

[nwestor

ARCHIDIECEZJA WARMINSKA
ul. Seweryna Pienigznego 22 10-006 Olsztyn

Temat rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ODWODNIENIE WJAZDU — KANALIZACJA DESZEZQWA ,

S—1 Sprawdzajacy: is:
mgr inz. Radostaw Bober N @
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Temat rysuniku:
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STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
INWESTYCJA WJAZDU NA TEREN WAROWNI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
TEMAT PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ ZALICZNIKOWEJ NN

OSWIETLENIOWE)

WZGORZE KATEDRALNE, UL. KATEDRALNA 8, 14-530 FROMBORK
ADRES DZ. NR. GEOD.: 103/1; 112, OBREB 6, J.E.: FROMBORK,
GM. FROMBORK, POWIAT BRANIEWSKI,

WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

Dz. U. nr106/2000, poz. 1126 art. 20 ust. 4
Oswiadczam, ie projekt budowlany branzy elektrycznej sporzqdzono zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTOWAL: mgr inz. MICHAL JAKUBIK WAM/0081/PWQOE/13 M

SPRAWDIZIt: mgr inz. ANDRZEJ ZAKRZEWSKI WAM/0012/PWOE/10 M

Olsztyn, wrzesien 201 5r.
Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim. Dz. U. Nr 24 poz. 83z 23.02.1994r.
WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ ZGODY
AUTOROW ZABRONIONE
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Projekt budowlany branzy elekiryczne] Wzgdrze Katedralne, ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork w RRABTRW [

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajgcym z redlizacji zadania w sirefie zagrozenia lub ich sgsiedziwie,
zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje w przypadku
wystgpienia zagroienia.

- obowigzek udokumentowania dopuszczenia do eksploataci sprzetu
podlegajgcego przepisom o dozorze technicznym

- zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi
wywieszenie na widocznym miejscu instrukcii obostugi i konserwadii

- miejsce robdt nalezy zabezpieczy< przed dostaniem sie oséb postronnych
* przestrzeganie szczegdtowych przepisdw bhp okreslonych dia
poszczegdlinych rodzajdw robdt

-robdt nie wykonywad po zapadnieciu zmroku lub zte] widocznosci,

© pomiary elekiryczne wykonywaé w dwie osoby, w tym jedna z
uprawnieniami

do wykonywania pomiardw,

- PO zakonczeniu robdt, uporzgdkowad miejsce prac instalacyjnych.

BIORAC POWYZSZE POD UWAGE STWIERDZA SIE, IZ DANA INWESTYCJA
MOZE STWORZYC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA CZLOWIEKA NALEZY
OPRACOWAC PLAN BIOZ

mgr inz. Micha? Jakubik
upr. bud. Nr WA /0081/PWOE/13
do projektowanid Hierowania robotami

budowlapff bez ograniczen

w specjainosci ingldfacying w aakresie siedi, i
| urzadzen elekiryczniich | elekitoenesgetycznych

mgr inz, Andrzej Zakrzewski

upr. bud. M/0012/PWOE/1g

do projekto { klerowania robotamj
budo I bez ograniczen

W specjalnosci instalac

s ¥nej w zakresie sieci, i ji
1urzadzen elekiryczr b

yehi eleklroenergetycznych
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DANE WYJSCIOWE

ZAKRES AKTUALIZACJ MAPY
s e ey, DO CELOW PROJEKTOWYCH
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DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | ZABEZPIECZAJACYCH
RELIKTOW BARBAKANU BRAMY POLUDNIOWEJ
WZGORZA KATEDRALNEGO WE FROMBORKU

KONSERWACJA DZIEL SZTUKI Katarzyna Polak

ul. Mateckiego 13/4 - 60-707 Poznan

ol S

Toruii — Frombork 2015 g 707 poman, W Maleckiego 13/4
NIP 7791073831, Tel. 607840 410




A
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | ZABEZPIECZAJASIAROSTWOTEOWIRRGHARAN U
BRAMY POLUDNNIOWE) WZGORZA KATEDRALNEGO WE FROMBORKBRANTEWIE
KONSERWACIA DZIEt SZTUKI Katarzyna Polak « ul. A, Mateckiego 13 m 4 - 60-707 Poznan TORUN - FROMBORK 2015

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA
1. WSTEP
2. RYS HISTORYCZNY
3. OPIS FORMALNY OBIEKTU
4. TECHNIKA WYKONANIA
5. OPIS STANU ZACHOWANIA | ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN

il. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
. 1. WSTEP
- 2. CEL PRAC | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
3. TECHNOLOGICZNY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

lll. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | ZABEZPIECZAJACYCH RELIKTOW BARBAKANU

BRAMY POLUDNNIOWEJ WZGORZA KATEDRALNEGO WE FROMBORKU

KONSERWACIA DZIEE SZTUKI Katarzyna Polak - ul. A. Mateckiego 13 m 4 - 60-707 Poznan TORUN - vmo_,\_wax, 2015

w BRANIEWTE
I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

NAZWA OBIEKTU: relikty muréw barbakany bramy potudniowej Wzgérza Katedralhego we
Fromborku.

CZAS POWSTANIA: lata 30 XVI w.
LOKALIZACJA:
- ulica: Katedralna,
- miejscowosé: 14 — 530 Frombork,
- gmina: Frombork,
- powiat: braniewski,

- wojewddztwo: warmirisko ~ mazurskie.

DZIALKA NR EW: -

NR WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW: F/11 z 15.10.1958 (dla zatozenia bramy potudniowej).

JEDNOSTKA ZAMAWIAJACA: Kuria Metropolitarna  Archidiecezji Warminskiej,
ul. Pienieznego 22, 10-006 Olsztyn

WYKONAWCA: KONSERWACIJA DZIEL SZTUKI Katarzyna Polak,
ul. Mateckiego 13/4, 60-707 Poznah

OPRACOWAL: mgr Korneliusz Kuczykowski
ul. Bema 20/50, 80-100 Torun

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA: program prac konserwatorskich i zabezpieczajacych.

PODSTAWA OPRACOWANIA: wizja lokalna (paidziernik 2015); literatura; sprawozdania
z badar archeologicznych w rejonie bramy potudniowej (J. Kruppe; rok 1970 i 1971).
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zabudowa Wozgérza i obwarowania zostaty zburzone przez wojska polskie. Kolejnych
spustoszerr dokonaty wojska gdanskie i elblaskie w 1455 r., w czasie wojny trzynastoletnie;.
Zdarzenia te skutkowaty odbudowg fortyfikacji. W latach (1414 — 1448) wzniesiono odcinek
potudniowo - zachodni muréw z dwuwiezowg Brama Gtéwna (Porta Maior), w latach (1457 -
1461) ukoriczono odcinek potudniowo - wschodni (Zagrodzki). Ok. 1480 r., po zakoriczeniu
konfliktu z Korong Polska, ponownie przystapiono do odbudowy zabudowar i fortyfikacji.
Podwyzszono wschodnig cze$¢ muru pdtnocnego, odtworzono gérne czeéci Bramy Gtéwnej
oraz wykonano nowy przejazd w jednej z arkad muru wschodniego poprzedzony mostem.
Mimo wielokrotnych zniszczen i odbudowy zasadnicze elementy uktadu obronnego nie byty

w zasadzie modernizowane. Prace ograniczaty sie gtéwnie do niezbednych napraw oraz

jedynie niewielkich modyfikacji fragmentéw muréw i baszt.

Znaczgca rozbudowa i udoskonalenie systemu przypadta na okres po zakoriczeniu ostatniej
wojny z Zakonem Krzyzackim, glownie w czasie rzadéw biskupa Maurycego Frerbera (1523 —
1537). W latach 30 XVI w. umocniono zespét Bramy Gtéwnej wznoszac barbakan. Budowa
dzieta przystosowanego do nowoczesnej broni palnej (szlangi, falkony falkonety) istotnie
poprawita warunki obronne fortyfikacji potudniowych. Poza tym dobudowano okragia
basteje muru wschodniego wzmacniajaca obronno$é wschodniej fosy. Dopethieniem obu
elementdéw byt mur ostonowy ciggnacy sig wzdtuz fosy potudniowej i wschodniej. W trakcie
prac poszerzono fosy potudniowa, wschodnig oraz zachodnig. Wzmochiono réwniez
mury Kapitularza, wznoszagc dodatkowe mury ostonowe ze strzelnicami. Prace
kontynuowano i zakoriczono po $mierci Ferbera. Wojny szwedzkie przyniosty kolejne wielkie
zniszczenia. W czasie okupacji Fromborka przez wojska Adolfa Gustawa w latach (1629 -
1635) przed barbakanem wzniesiono ziemny bastion. Kolejne lata to okres intensywnej
odbudowy zniszczonych obwarowari, m.in. mostu potudniowego, korony muréw (1634),
muréw i bram (1640 — 1642). Nie mniejsze zniszczenia pozostawita druga wojna ze
Szwedami. Oprécz szeroko zakrojonych prac przy katedrze i Patacu Biskupim, rozpoczeto
naprawe fos (1670) i zbudowano nowe mosty. Podjeto réwniez odbudowe wiezy dzwonnej
wstawionej w oktagon potudniowo - zachodni. Wkrétce w jej miejsce zdecydowano

wybudowa¢é nowa, (tzw. WieZe Radziejowskiego), ukoriczong w 1689 r.

W XVIil w. nie wprowadzono znaczacych zmian w obrebie systemu obwarowar. W kolejnym

stuleciu na terenie Wzgdrza realizowano szeroko zakrojone dziatania majgce na celu



"(¥891) usssnaid sanau pun jjy ‘eyooxyueYyD "yo
BloIZp Z euipky -obaue|sipg nmajez Auosls po obaujeipaje)] ez106zZpA | BISEIW YOPIM ‘JoquIos

‘addnJy o8szisf zazid yoAuozpemoudd YyoAuzoiSojoayale uepeq
310B}NZdJ M SUBMONJISUOYNRIZ | 91A1PO AjR1SOZ "M XX 0/ Yoele] m ‘auddisopaju Ajemelsozod
nuexeqteq Apjijad ‘M XIx ‘jod po ‘sufAoesisiujwpe ejuazozsajwod eu ouemoldepe ezi3dum [af
‘Bumol dweag zajumod ouemopngazid | ouozsezsod ‘4 0G8T M ‘lelusazopn ‘OSsulsimzpo
alueyzsajw odef[ bokznjs dpledspioy ouemoyoez ‘4 €687 Og °‘Aso} 3}SUIOPO |UPOYISM
— omojupnjod zsjumous ouedAsez ‘uedeqleq ouozingz ‘4 €8T M '99401qzoJ oueppod
wniso) Amopnaqez 9sdz0 Buzoeuz ‘(SH8T — vH8T) moinw wagdigqo ezod Agizpsis [amou

- alualsaluzm zeldo (Zy8T — TH8T) ednysiq noejed dmopngazid ‘(66T — ZEST) [Buuomzp Azaim |

("4 8€8T "0 po Azsmbzood) Aipaiey [swes wiyisAzsm apazid ‘Mo3yaIqo YyoAuozozsiuz Ajuowsal

STOZ YYOGNOY4 - NNYOL Ueuzod £0/-09 + ¥ W €T 0Baydafe|N 'V '[N - Jejod uAZieIR) [N 1ZS 131Zd <U<>>mwmﬁ%mﬁ_ﬂz<.mm .

NXY09INOY4d IM ODINTVYAILY) VZHOOZM rIMmoINNAnIodMANIMNOd OMISOYVIS
NNVIVEYYE MOLMITIY HDIADVIVZIIIdZIAVZ | HOINSHOLYMYUISNO) IJvVHd WVHUDOYUd b%



.%m
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | ZABEZPIECZAJACYCH RELIKTOW BARBAKANU
BRAMY POLUDNNIOWEJ WZGORZA KATEDRALNEGO WE FROMBORKU

KONSERWACJA DZIEt SZTUKI Katarzyna Polak - ul. A. Mateckiego 13 m 4 - 60-707 Poznan TORUN - FROMBORK 2015

Zabudowa Wzgérza Katedralnego we Fromborku. Plan wg Bottichera (1894). Po stronie
potudniowej widoczny wysuniety obrys muréw barbakanu z przylegta od zachodu kordegarda
i cylindrycznymi wiezami Bramy Gtéwnej.

Widok Bramy Giéwnej z przylegtym budynkiem kordegardy po zburzeniu barbakanu. Litografia
Ferdynanda von Quasta (przed 1850).
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Swmﬁﬁmgm
z przylegtymi budynkami Kurii NPM i Kustodii. Krotki, ukoény odcinek zakonczono

prostokatng Wiezq Kopernika po stronie zachodniej i pétkolistg Basztg Kustodii od wschodu.
Wzmocnienie wschodniego fragmentu obwarowar stanowi umieszczona na érodku Basteja
Wschodnia. Czgé¢ prezbiterialna katedry potaczona jest krytym chodnikiem z budynkiem
kapitularza zlokalizowanego w pétnocno — wschodnim narozniku zatozenia. Naroznik

pdtnocno — zachodni korpusu nawowego jest styczny poprzez arkade bramy z Basztq

Kustodii.

Z_______Z,______?__E____‘wu,,._

Plan sytuacyjny i zabudowa Wzgdrza Katedralnego we Fromborku; 1- katedra, 2- Wieza
Radziejowskiego, 3- Pafac Biskupi, 4- brama potudniowa, 5- barbakan, 6- nowa wikaréwka, 7- Baszta
Prochowa, 8- brama zachodnia, 9- furta péinocna, 10- Kuria NMP, 11- Kustodia, 12- Wieza Kopernika,
13- Baszta Kustodii, 14- Basteja Wschodnia, 15- kapitularz.

Eksponowane wspétcze$nie elementy pdinosredniowiecznego barbakanu  bramy
potudniowej, bedgcego przedmiotem planowanych dziatafi konserwatorskich to partie
muréw piwnicznych, odtworzone w wigkszosci na podstawie reliktéw odkrytych w trakcie
wykopalisk archeologicznych prowadzonych w rejonie potudniowego wjazdu do warowni.

Fragmenty muréw znajdujg sig obecnie na dnie niecki o stromych brzegach, bedacej
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nakryta jest sklepieniem odcinkowym. W murze zachodnim na osi potudniowej i $rodkowej

wystgpuja dwie wneki strzelnicze o zblizonym ksztatcie, nad nimi zachowane szczatkowo
strzelnice drugiego poziomu. Wnetrze pomieszczenia podzielone jest rzedem trzech

czworobocznych filaréw rozmieszczonych na osi wschéd — zachéd.”

4. MATERIAL | TECHNIKA WYKONANIA

4.1. TECHNIKA ORYGINALU

Na podstawie zachowanych fragmentdw mozemy stwierdzi¢, e korpus barbakanu
posadowiono na fundamencie z otoczakéw granitowych. Mury wzniesiono z cegly
ceramicznej petnej w uktadzie gotyckim, spojonej zaprawa wapienng. Wnetrza niektérych
odcinkéw wypetniono mieszaning fragmentéw cegiet i gruzu z gling. W czasie budowy
korzystano z rusztowar drewnianych. We wnetrzu barbakanu zachowaty sie pozostatosci
regularnie rozmieszczonych otworéw maculcowych. Wneki mieszczace otwory strzelnicze
nakryto sklepieniami odcinkowymi. O$cieza prostokatnych strzelnic wykonano szeroko
rozglifione, réwniez zamknigte odcinkowo. Sklepienia murowano przy pomocy szalunkéw
wspartych na krazynach drewnianych. Pierwotng podfoge w piwnicy barbakanu stanowita
warstwa ubitej gliny. We wnekach strzelniczych gérnego poziomu utozono posadzki ceglane.

Pomieszczenie przestonigto prawdopodobnie stropem drewnianym.

4.2. TECHNIKA WARSTW | ELEMENTOW WTORNYCH

W strukturze obiektu mozna wyréini¢ liczne fragmenty wtérne, w tym réwniez elementy
bedace sladem historycznych przeksztatcen. Pierwotng poditoge piwnicy pokryto warstwa
bruku z kamieni polnych, tzw. kocich tbéw. Na nich posadowiono czworoboczne filary,
wymurowane z cegly ceramicznej petnej, formowanej recznie, w ukfadzie blokowym,
potaczonej zaprawg wapienng. Nowozytny mur ceglany styczny i biegnacy wzdtuz elewac;i
zachodniej barbakanu wzniesiono na fundamencie kamiennym, z uiyciem zaprawy
wapiennej, obecnie uktad cegiet w licu jest przypadkowy. Odcinek ten byt wielokrotnie

przemurowany, Srodkowg cze$¢ wsparto od strony wewnetrznej skoéng przypora.

7 Posadowienie filaréw na warstwie bruku, stanowigcej kolejny poziom uzytkowy piwnicy oraz rodzaj uiytego
budulca zdradza wtérny charakter tych elementdw,

11
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mgwo@,%o POWIATOWE
5. OPIS STANU ZACHOWANIA | ANALIZA PRZYCZYN ZNISZCZEN w BRANIEWIR

Stan techniczny obiektu jest bardzo zly. Relikty barbakanu ulegty daleko posunietej
destrukcji, przede wszystkim na skutek dtugotrwatego oddziatywania niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych oraz btedéw technologicznych popetnionych w trakcie prac

rekonstrukeyjnych i péiniejszych doraznych napraw.

Lico muréw zdradza $lady wielokrotnych uzupetnier i przemurowan. Teren wewnatrz angutu
jest zasmiecony co pogtebia bardzo zte wraienie estetyczne. Wieloletnie zaniedbania
i zastosowanie materiatéw budowlanych o nieodpowiednich wiasciwosciach fizyko -
mechanicznych spowodowaty rozlegte zniszczenia w obrgbie zrekonstruowanych
fragmentdw, jak i pierwotnego budulca. Zdecydowanie najgorzej prezentujy sie partie
przyziemne muréw, ktére sg bardzo mocno zawilgocone z powodu niekorzystnego
usytuowania obiektu, sprzyjajgcemu nadmiernemu gromadzeniu wody opadowej. State,
wysokie zawilgocenie utrzymuje si¢ w czeéciach najbardziej ostonietych i zacienionych,
przede wszystkim $rodkach wnek i otworéw strzelniczych. W wielu miejscach widoczne sa
ciemne przebarwienia. Znaczne obszary porosnigte sg warstwami mikroorganizméw
rodlinnych, glonéw i porostéw. Powierzchnia muréw jest na ogét silnie zabrudzona, w wielu
miejscach widoczne s3 biate wykwity. Zaistniate nawarstwienia uniemozliwiajg w niektérych
przypadkach precyzyjne rozréinienie fragmentéw pierwotnych i wtérnych. Zastosowane
masowo zaprawy cementowe sg Zrédtem wysoce szkodliwych soli rozpuszczalnych w wodzie,
migrujgcych wraz z wodg i krystalizujgcych w kapilarach powodujgc niszczenie budulca.

Sztywne i twarde zaprawy murarskie powodujg liczne odspojenia cegiet, rozluznienie
i odksztatcenia struktury muréw. W miejscach wtérnie przelicowanych i zazwyczaj nie
przewigzanych odpowiednio z wnetrzem muru wystepuja gtebokie ubytki, ponizej zalegaja
znaczne ilosci gruzu ceglanego. W powstatych szczelinach i spgkaniach ukorzenity sie siewki
roslinne. Nadmierny rozwéj roslinnosci nastepuje réwniez na powierzchniach betonowych

nakryw i w narozach muréw wewnetrznych.
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STARUSTWO POWIATOWE
. . . . - .m:}z@ﬁ_m
Ze wzgledu na bardzo ziy stan zachowania obiektu i przeksztatcenia skutkujace czesciowy

zatarciem wzajemnego uktadu elementéw pierwotnych i wtdrnych prace wiasciwe musi
poprzedzi¢ szczegétowe rozpoznanie konstrukcji architektonicznej i precyzyjne wskazanie
elementéw przeznaczonych do demontazu. Ponadto stan zabytku przed, jak i po pracach
rozbiérkowych powinien zostaé utrwalony zgodnie z wytycznymi stuzb konserwatorskich,
w formie inwentaryzacji pomiarowo — rysunkowej opatrzonej waloryzacja konserwatorskg

oraz kompletng dokumentacja fotograficzng ilustrujgcej poszczegdine etapy prac.

Jedynie catkowite usunigcie nawarstwien umozliwi petng ocene stanu technicznego
wtasciwych reliktéw barbakanu. Z uwagi na ztg kondycje elementéw obecnie widocznych
nalezy zatoiyé, ze odstoniete czesci beda wymagaty wykonania wielu wzmocnien i dziatan
o charakterze konserwatorskim, dlatego niezmiernie waine jest by prace te prowadzita
osoba doswiadczona, posiadajaca niezbedne kompetencje. Wszelkie uzupetnienia powinny
byé ograniczone do niezbgdnego minimum. Nalezy przy tym stosowaé jedynie materiaty
tradycyjne lub atestowane produkty dedykowane obiektom zabytkowym, o obnizonych
parametrach wytrzymatosciowych w stosunku do oryginalnego budulca. Konieczne
uzupetnienia nalezy wykona¢ w sposéb czytelny, umoiliwiajacy fatwe rozréznienie

elementdéw pierwotnych i wtérnych.

Po wykonaniu niezbednych prac konserwatorsko — restauratorskich relikty barbakanu
zostang zabezpieczone przez zasypanie w sposdb umoiliwiajgcy bezpieczne ponowne
odsfonigcie i eksploracje. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony mury powinny zostaé
zasypane lokalnym gruntem, wolnym od soli i materiatéw organicznych. Wiekszos¢
fragmentdéw pozostanie na znacznej gtebokosci, co powinno zapewnié stabilne warunki

i ograniczy dziatanie niszczacych czynnikdéw, takich jak drgania i przemarzanie.

Obecna drewniana przeprawa na teren warowni zostanie zastgpiona brukowanym
przejazdem umieszczonym na nasypie ziemnym dlatego réwniez nowa nawierzchhia musi
byé wykonana i uzytkowana w sposéb nie zagrazajacy dobremu zachowaniu zabytku,
zapewniajgc sprawne odprowadzenie wody w sposéb ograniczajacy jej nhadmierne
przesgczanie w gigb gruntu. Mimo tymczasowego charakteru forma przejazdu powinna byé
odpowiednio zaaranzowana i uksztattowana zgodnie z historycznym charakterem miejsca.

Przewidziana niwelacja terenu nie powinna zaciera¢ ksztattu dawnej fosy.
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S
Prace konserwatorskie i zabezpieczajace; Emowgo wo%gq_oéw
w BRANTEWTR

W zaleznosci od rodzaju odkrytych elementow konstrukcyjnych i stopnia ich degradaciji;

= usungc ostroinie uoamﬁm*ownw luZnych, nie zwigzanych z reliktami, takich jak resztki
piasku, gleby itp. zanieczyszczenia;

= odsoli¢ partie muréw z widocznymi wykwitami metodg migracji soli do rozszerzonego
$rodowiska, z zastosowaniem kompreséw z wody i waty celulozowej;

=  wzmochi¢ strukture najbardziej zdezintegrowanych materiatéw (cegiet i zapraw)
hydrofilnym preparatem krzemoorganicznym,;

= podmurowaé sklepienia wnek i nadprozy otworéw okiennych w celu zabezpieczenia
przed zawaleniem w czasie zasypywania;

= przykry¢é mury geowtdkning ochronno - drenazows;

= relikty barbakanu zasypac lokalnym gruntem.
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STAROSTWO POWIATOWE
. w BRANIEWIR,

lll. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA

autor zdjeé: Korneliusz Kuczykowski

. 1. Frombork, Wzgérze Katedralne; relikty barbakanu bramy potudniowej. Widok ogéiny czesciowo
zrekonstruowanych pozostatosci barbakanu oraz Bramy Gtéwnej od strony potudniowo - zachodniej.
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EWIE

|

2. Frombork, Wzgérze Katedralne; relikty barbakanu bramy potudniowej. Widok ogdéiny wnetrz kondygnacji
piwnicznej od strony potudniowo — wschodniej,

3. Frombork, Wzgérze Katedralne; relikty barbakanu bramy potudniowej. Pierwotny fragment muru
czotowego widoczny w okolicy naroznika potudniowo — zachodniego.
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4ROSTWO POWIATOWE,

IEWIE

10. Frombork, Wzgérze Katedralne; relikty barbakanu bramy pofudniowej. Wnetrze kondygnacji piwnicznej;

zrekonstruowany potudniowy otwdr strzelniczy w murze wschodnim; widoczne gtebokie ubytki w écianach
wneki, °

11. Frombork, Wzgdrze Katedralne; relikty barbakanu bramy potudniowej. Wnetrze kondygnacji piwnicznej;
zachowana cze$¢ gérna filaru zachodniego; widoczne miejscowe zawilgocenie muru z widocznym wzrostem
mikroorganizmdw roslinnych; w szczelinach ukorzenity sie siewki roslinne.
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14. Frombork, Wzgérze Katedralne; relikty barbakanu bramy poludniowej. Wnetrze kondygnacji piwnicznej;
zachowany szczgtkowo filar wschodni z czescig gorng nadbudowang z cegly maszynowe;j.

15. Frombork, Wzgérze Katedralne; relikty barbakanu bramy poludniowej. Wnetrze kondygnacji piwnicznej;
partie zrekonstruowanego muru pdétnocnego ulegajgce szybko postepujacej degradacji na skutek zastosowania
sztywnych zapraw cementowo — wapiennych.
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