STAROSTWO POWIATOWE
w BRANIEWIE

F. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
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Inwestor:
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STAROSTWO POWIATOWE
1. Podstawa opracowania w BRANIEWIE

a/ Zlecenie od Inwestora
b/ Przepisy prawne
¢/ Niniejszy projekt budowlany

2. Zakres robot

Zakres robét dla calego zamierzenia polegajacego na budowie windy osobowej oraz
platform dla niepelnosprawnych w budynku Muzeum Mikotaja Kopernika we Fromborku
przedstawia si¢ nastgpujaco:

— wykucie otworéw w istniejacych stropach: nad piwnica oraz nad I pigtrem w miejscu
wykonania projektowanej windy,

— wykonanie wykopu pod szyb windy,

— wykonanie hydroizolacji,

— wykonanie zelbetowej konstrukcji podszybia dzwigu,

— wykonanie i montaz stalowej konstrukcji szybu windy,

— montaz dzwigu,

— wykonanie i montaz stalowe] konstrukcji pochylni dla niepetnosprawnych,
— wykonanie drewnianych platform najazdowych pochylni,

— montaz drewnianych balustrad,

— wykonczenie ptaszczyzny ruchu pochylni deskami drewnianymi,

— wykonanie prac wykonczeniowych.

3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

a) Upadek z wysokosci:

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
- miejsca wystgpowania zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci,
- zagrozenie wystepuje w czasie prowadzenia prac montazowych windy.

b) Porazenie pradem elektrycznym:

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

- miejsca wystgpowania zagrozenia to: elektronarzedzia, betoniarka, podajnik do
betonu, kable przesylajace energie elektryczna,

- zagrozenie wystgpuje w pelnym okresie prowadzenia robot.

c¢) Skaleczenia:

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,

- miejsca wystgpowania zagrozenia to: ostre krawedzie elementéw stalowych, przy
robotach zbrojeniowych,

- zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot.

d) Uderzenie i przygniecenie:

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie, prawdopodobiefistwo niewielkie,
- miejsca wystgpowania zagrozenia to: przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy sktadowaniu materiatow,

- zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robdt.



e) Poslizgniecie sig, potknigcie sie, upadek: STAROSTWO POWIATOWE

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien, W ERANIEBIE

- miejsca wystgpowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy,
- zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robot.

f) Spadajace przedmioty:

- ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
- miejsca wystgpowania zagrozenia to: rusztowania, przenoszenie materialow,
- zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robét.

g) Urazy oczu:

- ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa — kilka razy na dzien,

- miejsca wystgpowania zagrozenia to: betoniarka, roboty izolacyjne, roboty montazowe
i zbrojarskie,

- zagrozenie wystepuje w pelnym okresie prowadzenia robo.

4. Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow

Kazdy pracownik zatrudniony podczas realizacji zamierzenia budowlanego powinien
by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto przed kazda realizacja
zadan szczegélnie niebezpiecznych nalezy przypomnie¢ pracownikowi o grozacym
niebezpieczenstwie.

Pracownik powinien potwierdzi¢ kierownikowi budowy zapoznanie si¢ z warunkami
bezpieczenstwa.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a/ Wszystkie roboty budowlane, tzw. niebezpieczne jak np. na wysokosci nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami prowadzenia tych robét.

b/ Nad powyzszymi robotami musi by¢ prowadzony bezposredni nadzor.
¢/ Kazdy pracownik musi zaswiadczy¢ pisemnie o jego przeszkoleniu.

d/ W miejscu dostgpnym i umozliwiajacym laczno$é powinien znajdowac si¢ telefon, aby
istniata mozliwos$¢ szybkiej pomocy ze strony innych pracownikow oraz powiadomienia
lekarza czy strazy pozarne;j.

Informacje wykonat:

Bm?mmﬂw\. archl. Jan Koperkiewicz
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STAROSTWO POWIATOWE
w BRANIEWIE

G. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

V)



Ptyta podszybia gr. 20cm

1.1. Zbrojenie:

e Typ
¢ Klasa zbrojenia gtéwnego

e Srednice pretow

e Otulina zbrojenia

STAROSTWO POWIATOWE

PODSZYBIE w BRANIEWIE

: Piyta

: A-llIN (RB500W);

wytrzymato$¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
dolnych di=1,2(cm) d2=1,2(cm)
gérmnych di=1,2(cm) d2=1,2(cm)

dolna c¢1=3,0(cm)

gorna ¢2 = 3,0 (cm)

1.2. Beton
e Klasa : B20; wytrzymato$c¢ charakterystyczna = 16,00 MPa
e ciezar objetosciowy : 2501,36 (kG/m3)
o  Wiek betonu : 20 (lat)
o Wspdiczynnik peizania betonu 12,34
1.3. Hipotezy
¢ Obliczenia wg normy : PN-B-03264 (2002)
e Metoda obliczen powierzchni zbrojenia : Analityczna
e Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys : 0,30 (mm)
¢ Dopuszczaine ugiecie +1,0 (cm)
¢ Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska 175 %
o  Weryfikacja zarysowania : tak
o Weryfikacja ugiecia : tak
¢ Srodowisko : X0
e Typ obliczen : czyste zginanie
1.4. Geometria plyty
Grubos¢ 0,20 (m)
Kontur:
krawedz poczatek koniec dfugosc
x1 yi x2 y2 (m)
1 0,00 0,00 0,00 1,90 1,90
2 0,00 1,90 2,00 1,90 2,00
3 2,00 1,9 2,00 0,00 1,90
4 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00
Podparcie:
nr Nazwa wymiary wspétrzedne krawedz
(m) X y

18 punktowa

18 liniowa
18 liniowa
23 liniowa

192 punktowa

0,30/0,30 0,00 0,00
0,30/2,00 1,00 0,00
1,90/0,30 0,00 0,95
1,90/0,30 2,00 0,95
0,30/0,30 2,00 0,00

N



314 liniowa
318 punkiowa
432 punktowa
liniowa
liniowa
liniowa

[=NeoNe

1.5. Wyniki obliczeniowe

0,30/2,00
0,30/0,30
0,30/0,30
0,10/0,10
0,10/0,10
0,10/0,10

1,00 1,90
0,00 1,90
2,00 1,90
1,09 1,65
1,18 1,10
1,18 0,53

1.5.1. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+)

Zbrojenie rzeczywiste (cm2/m):

4,52

Zbrojenie teoretyczne zmodyfikowane (cm2/m):

3,77

Zbrojenie teoretyczne pierwotne (cm2/m):

Wspotrzedne (m):

3,77

0,26;0,65

Ax(-)

14,14
8,50
3,77

1,08;0,00

1.5.2. Maksymalne momenty + zbrojenie na zginanie

Ax(+) (cm2/m)
Ax(-) (cm2/m)
Ay(+) (cm2/m)
Ay(-) (cm2/m)

Mxx (KN*m/m)
Myy (KN*m/m)
Mxy (kN*m/m)

Mxx (kN*m/m)
Myy (kN*m/m)
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Ay(+)

4,52
3,77
3,77

0,260,65

Ay(+)

3,77/4,52
3,77/14,14
3,77/4,52
3,7714,14

-4,66
-2,22
-1,44

-5,85
-2,76

Ax(+) Ax(-)
Oznaczenie: powierzchnia teoretyczna/powierzchnia rzeczywista

3,77/4,52 3,77/4,52

3,77114,14 8,50°/14,14

3,77/4,52 3,77/4,52

3,77114,14 8,00%14,14

A - Powierzchnia zwiekszona z uwagi na przebicie

SGU

-4,66 4,74

-2,22 -5,06

-1,44 -0,46

SGN

-5,85 6,18

-2,76 -6,37

-1,87 -0,59

Mxy (kN*m/m)

1.5.3. Przebicie
Nr podpory / Punkt
F1
P2
P3
Nr podpory / Punkt
P1

P2
P3

1.5.4. Ugiecie

Potozenie (m)

X y

1,18 0,53 sita
1,18 1,10 sita
1,09 1,65 sita

Obciazenia: (kN)
Q Qdop

40,30 144,95
40,30 144,95
58,50 142,70

[f(+)] = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 1,0 (cm)
()| = 0,3 (cm) <= fdop(-) = 1,0 (cm)

Geometria: (m)

a b

0,10 0,70
0,10 0,10
0,10 0,10

Obwod krytyczny (m)

1,08
1,03
1,02

-1,87

Qdop/Q
3,60 > 1
3,60>1
2,44>1

w BRANIEWIE

Ay(-)

14,14
8,00
3,77

1,08,0,00

Ay(-)

3,77/4,52
8,5014,14
3,77/4,52
8,00°/14,14

474
-5,06
-0,46

6,18
-6,37
-0,59
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1.5.5. Zarysowanie

gbérna warstwa
ax = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,00 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
dolna warstwa
ax = 0,29 (mm) <= adop = 0,30 (mm)
ay = 0,30 (mm) <= adop = 0,30 (mm)

STAROSTWO POWIATOWE
w BRANIEWIE

1.6. Rezultaty szczegé6towe rozktadu zbrojenia

Zbrojenie dolne

Nazwa Zbrojenie/rozstaw
¢ (mm)/(cm)

Ax Giéwne 12,0/9,0

Ay Prostopadte 12,0/9,0

Zbrojenie gérne

Nazwa Zbrojenie/rozstaw
¢ (mm)/ (cm)

Ax Gtoéwne 12,0/ 25,0

Ay Prostopadie 12,0/ 25,0

Belka podszybia

2.1  Charakterystyki materiatow:

e Beton : B20

e Zbrojenie podiuzne 1 A-llIN (RB500W)

e Zbrojenie poprzeczne : A-l (St3SX)

2.2 Geometria:

At Ar
(cm2/m) (cm2/m)
8,50 < 12,57
8,00 < 12,57

At Ar
(cm2/m) (cm2/m)
3,77 < 4,52
3,77 < 4,52

fcd = 10,67 (MPa)
fyk = 500,00 (MPa)
fyk = 240,00 (MPa)

o RozpietosSc obliczeniowa : Ly =2,00 (m)
e Przekrdj : 30,0 x 40,0 (cm)

2.3 Opcje obliczeniowe:

¢ Obliczenia wg normy
e Otulina zbrojenia

: PN-B-03264 (2002)
:dolna c=3,0 (cm)

: boczna ¢1= 3,0 (cm)
: gbérna c2= 3,0 (cm)

Klasa $rodowiska

Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wiek betonu

Dopuszczalne rozwarcie rys

: X0

: 28 (dni)
15 (lat)
10,30 (mm)

4%



STAROSTWO POWIATOWE

w BRANIEWIE
2.4 Wyniki obliczeniowe:
2.4.1 Oddziatywania w SGN
Przgsto Mtmaks Mtmin Mi Mp Ql Qp
(kN*m) (kN*m) (KN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 31,26 -0,00 11,62 13,91 36,30 -42,81
N'mi AR RER IR __ TTTTTTTRETTREI L L EEThLTT ]
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_ SSSL e e e
_ s SR RN AR AR R ER AR AR NP |
AN ~L T L
N /
N S
/// | \
| I T e I
Moment zginajacy SGN: M Mr Mt Mc .
T ﬁ ﬂ -
_ _I_IJI_IIJI_rl{_Iﬂ!}?/,
LT T T
SLL (] ﬁ ||
T ﬁ_1_5
— | L I L
1 1.5
SilapoprzecznaSGN: — V. T Vr Vc(strzemion) Vc(catkowita)
2.4.2 Oddzialywania w SGU
Przesto Mtmaks Mtmin Ml Mp Ql Qp
(KN*m) (KN*m) (KN*m) (kN*m) (kN) (kN)
P1 21,54 0,00 4,00 4,87 25,42 -29,76
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[m]

Moment zginajacy SGU: M

Mr Md

[m]

Sita poprzeczna SGU: v

Vr vd

2.4.3 Teoretyczna powierzchnia zbrojenia

Przesto  Przeslowe (cm2)

Podpora lewa (cm2)

Podpora prawa (cm2)

dolne gérne doine gorne dolne gérne
P1 2,22 0,00 0,80 0,00 0,96 0,00
2 H___:__: L T T
LT T T L THL T T
L] L)
] | ks
A ~L1] | e Mf\
AN T Lt
N
// j \
, // X , im]
Powierzchnia zbrojenia na zginanie: = Abt |.||>L Abmin T Rmmd. —Aver_gross
] |// _ _ ﬁ \\l
// \\
) f
_ _
/ N
v N\
\\ N
L/ _ =
Powierzchnia zbrojenia na $cinanie: Ast = Asr AsHang ‘
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STAROSTWO POWIATOWE

2.4.4 Ugiecie i zarysowanie w BRANIEWIE
ao,k+d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia catkowitego
ao,d - ugiecie poczatkowe od obcigzenia diugotrwatego
ad - ugiecie dtugotrwate od obcigzenia diugotrwatego
a - ugiecie catkowite
alim - ugiecie dopuszczaine
afp - szeroko$¢ rozwarcia rysy prostopadiej do osi elementu
afu - szeroko$¢ rozwarcia rysy ukosnej
Przesio ao,k+d ao,d a,d a a,lim afp afu
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (mm) (mm)
P1 0,1 0,1 0,1 0,1=(Lo/1572) 1,0 0,2 0,3
T T
S T W T T Y A A SR S
m|
) L
15
Ugiecia: ao,d ad aok+d a a,lim
1 | I |
|
uflUnlin
T TN T T AT
| [m]
_ 1
15
Zarysowanie: Afp T Afu Afu (strzemion) Afdop
2.5 Wyniki teoretyczne - szczegbtowe:
2.5.1 P1 : Przesto od 0,30 do 2,00 (m)
SGN SGU
Odcigta M maks Mmin M maks M min A gérne A dolne
(m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (kN*m) (cm2) (cm2)

0,30 11,62 -0,00 4,00 0,00 0,00 0,80
0,35 13,41 -0,00 5,30 0,00 0,00 0,93
0,55 20,22 -0,00 10,29 0,00 0,00 1.41
0,75 26,19 -0,00 14,91 0,00 0,00 1,85
0,95 30,51 -0,00 18,87 0,00 0,00 2,16
1,15 31,26 -0,00 21,54 0,00 0,00 2,22
1,35 3i,09 -0,00 20,89 0,00 0,00 2,21
1,55 29,30 -0,00 17,21 0,00 0,00 2,07
1,75 23,54 -0,00 12,16 0,00 0,00 1,65
1,95 16,00 -0,00 6,39 0,00 0,00 1,11
2,00 13,91 -0,00 4,87 0,00 0,00 0,96
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SGN SGU
Odcieta Q maks Q maks afp afu Vrdt  Vrd2  Vrd3
(m) (kN) ~ (kN) ~ (mm) (mm) (kN)  (kN)  (kN)

0,30 36,30 25,42 0,0 0,0 51,93 289,52 63,77
0,35 35,85 25,13 0,0 0,0 52,34 289,52 63,77
0,55 33,68 23,32 0,0 0,2 53,956 289,52 14,72
0,75 30,24 20,75 0,0 0,2 55,06 289,52 14,72
0,95 26,31 17,88 0,2 0,1 55,06 289,52 14,72
1,15 4,68 3,10 0,2 0,0 565,05 289,52 14,72

1,35 19,51 -1332 02 0,1 55,05 289,52 14,72
1,55 -33,49 22,94 0,1 02 5505 28952 14,72
1,75 -3820 -26,3¢ 00 0,3 5395 28952 14,72
1,95 -42,31 -2937 00 00 52,34 289,52 63,77
2,00 -42,81 -29,76 00 00 51,93 289,52 63,77
Zbrojenie

2.6.1 Obliczeniowe

Zbrojenie podiuzne:

« dolne (A-IlIN (RB500W))
3 ¢12

e montazowe (gérne) (A-l (St3SX))
2 68

Zbrojenie poprzeczne:

o gtéwne (A-l (St3SX))
strzemiona ¢6 co 26cm

2.6.2 Rzeczywiste

Zbrojenie podiuzne:

« dolne (A-llIN (RB500W))
3 ¢12

« montazowe (gorne) (A-l (St3sX))
2 ¢12

Zbrojenie poprzeczne:

o giowne (A-l (St3SX))
strzemiona ¢6 co 25cm
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H. INFORMACJE TECHNICZNE







