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ZAWARTOSE OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Stan istniejacy

1.4 Zasilanie w energie elektryczng

1.5 Rozdzielnice

1.6 Projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu
1.7 Linie kablowe

1.8 Ochrona przeciwprzepigciowa

1.9 Ochrona od porazen i uziemienie stupéw

I1. RYSUNKI
EO1 - Instalacje elektryczne — plan zagospodarowania terenu

EO2 — Schemat instalacji elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
¢ |nwentaryzacja stanu istniejacego.
e Projekt budowlany architektoniczny.
e Obowigzujace normy i przepisy, dane katalogowe urzadzen.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji elektrycznych dla inwestycji
»PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOt KATEDRY”, dz. nr 103/1, 106, obr. 6 ,
ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork, gm. Frombork, powiat braniewski, woj. Warmirisko- mazurskie .

1.3 Stan istniejacy
W chwili obecnej kompleks obiektéw katedry zasilony jest z sieci ENERGA- OPERATOR S.A. Kompleks
budynkéw posiada czynng instalacje elektryczna. Na rozpatrywanym terenie zamontowane sg oprawy

oswietleniowe zewnetrzne (w gruncie i na stupach o$wietleniowych) stuzgce do o$wietlenia iluminaciji
katedry.

1.4 Zasilanie w energieg elektryczna
Budynek zasilany jest z sieci ENERGA- OPERATOR S.A. Uktad zasilajgcy bez zmian.

1.5 Rozdzielnice

Stosowa¢ rozdzielnice przystosowane do montazu aparatury modufowej na wspornikach TH35.
Rozdzielnice o stopniu ochrony min. IP40. Wewnatrz tablic rozdzielczych nalezy umiescié aktualne
schematy instalacji elektrycznych. Schematy rozdzielnic wg odrebnego opracowania kapitularzu.

1.6 Projektowane oswietlenie zewnetrzne terenu

Nalezy wykona¢ o$wietlenie zewngtrzne w oparciu o oprawy o zrédle $wiatta LED, min. 36W, 3200Im,
barwa Swiatta biata neutralna, temperatura barwowa 4000K, Ra>70, ki. ll, IP66, wydajno$é¢ $wietlna
89Im/W, trwato$¢ Lso(t;=25C)=100.00h (L80/B50 dia 100.000h), z moiliwoscig sterowania
strumieniem. Kolor czarny zewnatrz. Oprawy mocowane bezposrednio na stupie, stupy z tworzywa o
wysoko$ci 4,735m w kolorze czarnym, stylizowany na styl retro. Srednica zakoriczenia ©60, fundament
B-40, klasa C25/30, kolor czarny. Oprawy stylizowane na styl retro, ze Zrédtem $wiatta LED. Ztgcza
stupowe w Il klasie izolacji, bezpieczniki typu Bi gG 6A . Oprawy oswietleniowe potgczyé z zaciskami
odejsciowymi zaciskdw bezpiecznikowych przewodem YDYzo 3x1,5mm?2 Przewody prowadzié
wewnatrz stupa i rury wysiegnika w rurkach ochronnych. Sterowanie o$wietleniem zrealizowaé za
pomocy sterownika w Il klasie izolacji o nastepujacych parametrach:

e posiada catoroczny kalendarz z czasami zatgczenrn i wylgczen zgodny z ze wschodami i
zachodami storica z mozliwoscia wprowadzenia korekty przesunieé uwzgledniajgcych
lokalizacje instalacji

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Metalowa 3; 10-603 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
www.elektrotechnika.olsztyn.p/ tel, 881 633 955  info@cti.olsztyn.p!
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e posiada wbudowany RTC ( zegar czasu rzeczywistego) ktéry umozliwia samodzielne
sterowanie zatgczeniami lampy

e wyposazony w wyjscie sterujgce (sygnat 0-10V), ktore umozliwia sterowanie uktadem
stabilizacyjno zaptonowym z regulacjg strumienia $wietlnego

e posiada jedno wejscie bezpotencjalowe do ktérego mozna podigczy¢é czujnik ruchu. Po
pojawieniu sie sygnatu obecnosci z czujnika ruchu sterownik wysyta sygnat na
zaprogramowang wczesniej grupe o zmiane wartosci natezenia oswietlenia do poziomu
zgodnego z norma. Po ustaniu sygnatu obecnosci ruchu poziom oswietlenia wraca do wartosci
wczesniej zaprogramowane;j

Zatozony scenariusz sterowania o$wietleniem :

e oprawy przy wejsciu do katedry do godziny 2200 zatgczone petnym strumieniem swietlnym

e oprawy przy wejsciu do katedry od godziny 2200 do 0530 zatgczone ze zmniejszonym o 30%
strumieniem $wietlnym

e oprawy przy wejsciu do katedry od godziny 0530 zatgczone petnym strumien $wietlny

e oprawy na pozostalym terenie do godziny 2200 zataczone ze zmniejszonym o 30%
strumieniem $wietlnym

e oprawy na pozostatym terenie od godziny 2200 do 0530 wylgczone

e oprawy na pozostatym terenie zapalane od godziny 0530 zataczone ze zmniejszonym o 30%
strumieniem $wietlnym

e wykrycie ruchu przez czujnik ruchu powoduje zatgczenie danej oprawy oraz pozostatych opraw
w danej strefie, oprawy zatgczane na petny strumiel $wietlny do czasu zaprzestania
wykrywania ruchu

e Szczegbtowe rozmieszczenie opraw, podziat na strefy oraz scenariusz sterowania ustali¢
ostatecznie z Uzytkownikiem w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

1.7 Linie kablowe

Trasy linii kablowych przedstawiono na rys.. Kabel w ziemi uktada¢ na gtebokosci 0,7 m
w wykopie o szerokosci 0,4 m, pomiedzy 10 cm warstwami piasku, zasypa¢ rodzimym gruntem,
przykry¢ folig koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowac¢ sie nad utozonym kablem na wysokosci
nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm. Projektowany kabel nalezy trwale oznakowac
tabliczkami informacyjnymi (oznacznikami), na ktérych znajdujg sie informacje dotyczace typu i
przekroju kabla, rok utozenia, jego kierunek oraz jego wiasciciel. Linie kablowa w catosci uktada¢ w
odpowiedniej rurze ochronnej. Istniejgce linie kablowe chroni¢ rurg ostonowa dwudzielng w miejscach
zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami, w razie koniecznosci (w przypadku odkrycia kabli zbyt blisko
powierzchni terenu) kable te pogtebi¢ lub zastosowa¢ rure ostonowg dwudzielng. W miejscach zblizeri
i skrzyzowan z istniejagcymi sieciami wykopy wykonywaé recznie przy zachowaniu szczegélnej
ostroznosci.

CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z 0.0.; ul. Metalowa 3; 10-603 Olsztyn NIP 7393856953 REGON 281443739
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1.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi wykorzystane zostang
ograniczniki przepie¢ w rozdzielnicy.

1.9 Ochrona od porazen
Do ochrony przed dotykiem bezposrednim w projektowane] instalacji przewidziano uzycie
nastepujacych srodkéw: izolowanie czesci czynnych, stosowanie obuddw i przegréd (min.IP2X).

Ochrona przed dotykiem posrednim w projektowanej instalacji jest realizowana przy uzyciu
nastepujgcych srodkéw: samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S, stosowanie urzadzen I
klasy ochronnosci lub izolacji réwnowazne;j.

W przypadku zastosowania osprzetu w klasie ochronnosci nizszej niz Il, instalacja uziemiajgca stupéw
powinna by¢ wykonana jako uziomy miejscowe pionowe poprzez zabicie szpilek uziemiajacych
miedziowanych firmy GALMAR potaczonych z bednarka ocynkowang 25x4mm ufozong w wykopie
wzdtuz linii zasilajacej. Wartos¢ uziemienia R<10 Q.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych w obiekcie osoba uprawniona powinna wykonaé pomiary
sprawdzajace skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Uwagi:

1 Catos¢ wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami i
normami.

2 Wszystkie zastosowane materiaty powinny mieé atest dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie.

3 Po wybudowaniu projektowanych urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary w tym
kompletne pomiary ochrony przeciwporazeniowej.

4 Wykona¢ prébne uruchomienie wszystkich instalacji w obiekcie.

5 Catosé robdt wykonac z uwzglednieniem przepiséw bhp i ppoz.

6

Obliczenia oswietlenia
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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Projekt zagospodarowania terenu wokét katedry
ADRES BUDOWY: dz. nr103/1, 106 obr. 6 ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork
INWESTOR: ARCHIDIECEZJA WARMINSKA ul. Seweryna Pienieznego

22 10-006 Olsztyn

1. Zakres robét:
1.1. Wykonanie robét elektrycznych kablowych
1.2. Montaz i podtgczenie stupow oswietleniowych
1.3. Wykonanie préb i badan
2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Budynek istniejgcy
2.2. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejace sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia
3.2. Istniejace sieci gazowe, kanalizacyjne, cieptownicze
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Praca w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
4.2. Praca pod napieciem
4.3. Praca na wysokosci
4.4. Praca urzadzen elektromechanicznych
4.5, Transport materiatéw
5 Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt wigcznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace wykonywa¢ po przygotowaniu miejsca pracy
Roboty przygotowawcze:
-Wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy ;
-Zabezpieczenie aparatury przed wigczeniem napiecia
-Tablica informacyjna;
-Znaki ostrzegajace;
-Stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej;
-Oznakowanie tablicami typu; nie wiaczaé, teren budowy zakaz wstepu

6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego i Sredniego napiecia wykonywac¢ na polecenie

6.3. Do prac w poblizu urzadzen nn i SN dopusci¢ pracownikdéw posiadajgcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

6.4. Nalezy zapewnic¢ tgcznos¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia prgdem elektrycznym
lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. stuzb.



