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INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: Projekt zagospodarowania terenu wokét katedry
ADRES BUDOWY: dz. nr103/1, 106 obr. 6 ul. Katedralna 8, 14-530 Frombork
INWESTOR: ARCHIDIECEZJA WARMINSKA ul. Seweryna Pienieznego

22 10-006 Olsztyn

1. Zakres robét:
1.1. Wykonanie robét telekomunikacyjnych kablowych
1.2. Wykonanie préb i badan
2. Istniejgce obiekty budowlane:
2.1. Budynek istniejacy
2.2. Istniejgce sieci uzbrojenia terenu
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejace sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia
3.2. Istniejace sieci gazowe, kanalizacyjne, cieptownicze, telekomunikacyjne
4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
4.1. Praca w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
4.2. Praca na wysokosci
4.3. Praca urzadzen elektromechanicznych
4.4. Praca w wykopach
4.5. Transport materiatéw
5 Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robét
szczegOblnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegblnionymi w pkt. 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych rob6t wiacznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Prace wykonywac¢ po przygotowaniu miejsca pracy
Roboty przygotowawcze:
-Wytyczenie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca pracy ;
-Zabezpieczenie aparatury przed wtaczeniem napiecia
-Tablica informacyjna;
-Znaki ostrzegajace;
-Stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej;
-Oznakowanie tablicami typu; nie wigczac , teren budowy zakaz wstepu

6.2. Prace w poblizu urzadzen niskiego i Sredniego napiecia wykonywac¢ na polecenie

6.3. Do prac w poblizu urzadzen nn i SN dopusci¢ pracownikéw posiadajgcych wymagane
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

6.4. Nalezy zapewnic¢ tacznosé telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi (szczegdlnie
Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) na wypadek pozaru, porazenia pragdem elektrycznym
lub innych sytuacji wymagajacych interwencji ww. stuzb.

mgr inz. Piotr Raczyriski
Uprawnienia budowlane
do projektowania tez sgra

w specjalnogci telekomunikacyj
WAM/D1647PO0T/0BNejestr G B:1
&)
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NOTATKA StUZBOWA

Spisana w dniu 10.05.2016 w sprawie projektu

Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci telekomunikacyjnej zwiazanej
z projektem ,,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOE KATEDRY” , dz. nr 103/1, 106 obr. 6, ul.
Katedralna 8, 14-530 Frombork, gm. Frombork, powiat braniewski, woj. Warminsko- mazurskie.

Obecni:

1. Marcin Gabrysiewicz — przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
2. Radostaw Czajka— przedstawiciel biura projektowego

Ustalono co nastepuije:

W zwigzku z przebudowg terenu przy budynku katedry na dz. nr 103/1, 106 we Fromborku nalezy
przebudowac sie¢ w nastepujacy sposéb:

1. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy wykonaé¢ demontaz kabli telekomunikacyjnych.
Po zdemontowaniu przekazaé je do OPL.

2. Budowa nowej kanalizacji kablowej z rur RHDPE 110/6,3; RPCW 110/5,0.

Posadowienie nowych studni typu SKR-1 i SK-1.

4. Na istniejagcym kablu 15x4x0,4 posadowi¢ studnie typu SKR-1 o nr BB/D21/4/1. Ze studni
doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze RPCW110/5,0 w kierunku skrzynki
kablowej nr BB1D 36B. Potaczy¢ w studni SK-1 przed budynkiem przy zastosowaniu ztacza
przelotowego XAGA 43/8.

5. Ze studni o nr BB/D21/4/1 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 15x4x0,5 w rurze
RHDPE110/6,3 do studni nr BB/D21/4/2.

6. Zestudnio nrBB/D21/4/2 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze RHDPE110/6,3
do studni nr BB/D21/4/2/1, a nastepnie w kierunku skrzynki kablowej nr BB1D 36A. Kabel
potaczy¢ w studni SKR-1 przed budynkiem przy zastosowaniu ztacza przelotowego XAGA 43/8

7. Zestudni o nr BB/D21/4/2/1 wykona¢ kanalizacje kablowa w kierunku studni nr BB/D21/4/2/2;
BB/D21/4/2/3; BB/D21/4/2/4; bez zaciagania kabli. Kanalizacje wykona¢ z rur RPRCW110/5,0 i
RHDPE110/6,3. Zapewni¢ mozliwoéé przylgczenia budynku kapitularza w przysztoéci.

8. Ze studni o nr BB/D21/4/2 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5 w rurze
RHDPE110/6,3 do studni nr BB/D21/4/3.

9. Ze studni o nr BB/D21/4/3 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 10x4x0,5 w rurze
RHDPE110/6,3 do studni nr BB/D21/4/3/1. Kabel potgczyé w studni SK-1 przed budynkiem przy
zastosowaniu ztgcza rozgateinego XAGA 43/8 i podtaczyé skrzynki kablowe nr BB1D 35Ai BB1D
358

10. Ze studni o nr BB/D21/4/3 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze RHDPE110/6,3
do studni nr BB/D21/4/4, a nastepnie w kierunku skrzynki kablowej nr BB1D 34A. Kabel
potaczy¢ w studni SK-1 przed budynkiem przy zastosowaniu zigcza przelotowego XAGA 43/8

11. Ze studni o nr BB/D21/4/4 doprowadzi¢ kabel typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w rurze RHDPE110/6,3
w  kierunku skrzynki kablowej nr BB1D 34B. Kabel polgczy¢é w studni
SK-1 przed budynkiem przy zastosowaniu ztacza przelotowego XAGA 43/8

12. Wykonawca  inwentaryzacji  geodezyjnej dostarczy do  siedziby OPL  przy
ul. Pienieznego 21A jeden egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej
w formie papierowej i elektronicznej {ptyta CD).

w

Na tym notatke zakoriczono i podpisano:

~&HElektrotechnika Sp2.o.

O
Z %%;ﬁ Metalowa 3710603 ORzjyn
2. [ B ol &? 61

Jecledsl 633 100, [ tehi g
NIP7393855453, REGON 214437
wiww.elaktmternnika. alsztyn pl
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Geoxx. Pracownia geologiczna
spotka cywilna
Adam Osko, Marta Osko
10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 20B
NIP 7393782404 REGON 280495800
BANK PKO BP S.A. OLSZTYN
77 1020 3541 0000 5402 0170 1531
www.geoxx.pl  biuro@geoxx.pl tel.608 493 504

ZLECENIODAWCA: PROARTIS Pracownia Architektoniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowziecia Najswietszej Maryi Panny
i Sw. Andrzeja we Fromborku

gmina Frombork
powiat braniewski
wojewddztwo warmirnsko-mazurskie

OPRACOWANIE: KIEROWNIK OPRACOWANIA:

mgr inZ. Aleksandra Sanbak mgr Adam Osko

§§ § uprawnienia geologiczne nr

V-1788; ViI-1468; XilI- \@Og

I8

Olsztyn, lipiec 2016 'r.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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OPINIA GEOTECHNICZNA w zwiazku z pracami projektowymi w otoczeniu Bazyliki m o m O X x
archikatedralnej pw. Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny i $Sw. Andrzeja o
we Fromborku.

1. Wstep.

Niniejsza opinie wykonano na zlecenie firmy: PROARTIS Pracownia Architektoniczna
Grzegorz Wojtkowski, 10-420 Olsztyn, ul. Stalowa 4/p.201.

Celem projektowanych badan geotechnicznych jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych w zwiazku z pracami projektowymi w otoczeniu Bazyliki archikatedralnej
pw. Whniebowziecia Najéwietszej Marii Panny i Sw. Andrzeja we Fromborku, gmina
Frombork, powiat braniewski, wojewédztwo warmirisko-mazurskie.

Podstawa prawna dla sporzadzenia niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.
463).

Z uwagi na charakter inwestycji oraz ztozone warunki gruntowo — wodne, projektowane
przedsiewziecie proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
Zakres prac geotechnicznych zostat ustalony ze Zleceniodawca.

2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Dla potrzeb rozwiazania przedstawionego we wstepie zadania wykonano:

- 22 otwory wiertnicze o gtebokosci od 6,0 m do 22,5 m o tacznym metrazu
174,5 mb,

- 2 analizy statecznosci zbocza.

Badania, ktorych wyniki zamieszczono w niniejszej opinii zostaty przeprowadzono
w okresie czerwiec - lipiec 2016 .

Do opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowq
dostarczong przez Zleceniodawce.

Opierajac sie na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej terenu,
obowigzujacych normach, dostepnej literaturze sporzadzono cze$¢ tekstowa wraz
z nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

mapq dokumentacyjna w skali 1:500,

- tabelg charakterystycznych parametréw geotechnicznych,

- objasnieniami znakéw i symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych,
- kartami otworéw wiertniczych,

- przekrojami geotechnicznymi,

- analizy statecznosci zboczy.

Niniejszag opnie wykonano w 6 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, ktéry
pozostaje w archiwum wykonawcy dotagczono materialty polowe. Pozostate
5 egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 3
powielanie, udostepnianie | wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Warunki gruntowo - wodne z podziatem na warstwy geotechniczne przedstawiono na
kartach otwordéw wiertniczych (zat. 4) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. 5).

6. Warunki hydrogeologiczne.

W wykonanych wierceniach do gtebokosci prowadzonego rozpoznania w o$miu otworach
nawiercono wode gruntowg wystepujacy w postaci dwoch pozioméw wodonosnych.
Pierwszy wystepuje w niespoistych gruntach zastoiskowych, posiada swobodne
zwierciadto wody gruntowej stabilizujgce sie¢ na rzednych od 16,85 do 16,05 m n.p.m.
Drugi natomiast wystepuje w niespoistych gruntach wodnolodowcowych, takze posiada
swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizujace sie na rzednych od 2,80 do 1,00 m
n.p.m. Pozostate trzynascie otworéw wiertniczych jest suche.

W obrebie spoistych gruntéw zastoiskowych i wodnolodowcowych wystepuja saczenia na
gtebokosci od 1,9 do 4,8 m p.p.t.

Tab. 1 Zestawienie rzednych zwierciadta wody w otworach badawczych.

1 14,89 Otwor suchy
2 19,44 Otwor suchy
2a 19,44 Otwor suchy
2b 19,44 Otwor suchy
3 19,40 Otwér suchy
3a 19,40 Otwoér suchy
3b 19,40 Otwor suchy
4 21,03 4,5 | a8 | 16,53
5 20,95 Otwor suchy
6 20,07 Otwor suchy
7 19,14 17,4 | 19 | 1,74
8 19,52 Otwor suchy
9 18,43 Otwor suchy
10 20,66 17,8 3,1 2,80
3,4 16,85
11 20,25 22 3,6 16,05
12 20,96 Otwoér suchy
13 20,15 Otwor suchy
14 20,54 Otwor suchy
15 20,97 Otwor suchy
16 20,50 18,0 brak 2,5
17 5,70 4,70 bark 1,00
18 6,55 4,00 brak 2,55

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu polowych badan
geotechnicznych (czerwiec-lipiec, 2016). W zaleznosci od opadéw atmosferycznych i
wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej w miejscu badan mozie ulega¢
cyklicznym wahaniom.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany , 5
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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eotechniczne llla, lllb — obejmuja plejstocenskie niespoiste grunty zastoiskowe

Dokonano nastepujacego rozdziatu na poszczegélne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia:

llla — piaski pylaste, piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste przewarstwione
piaskami pylastymi, piaski drobnoziarniste na pograniczu z piaskami pylastymi
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50,

llib — piaski $rednioziarniste o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

eotechniczne llic, llid — obejmuja plejstoceniskie spoiste grunty zastoiskowe

Dokonano nastepujacego rozdziatu na poszczegélne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci:

llic — Glina pylasta przewarstwiona pytem, pyt, pyt przewarstwiony gling pylastg glina
pylasta, glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,20,

llid — pyt, glina pylasta przewarstwiona piaskiem drobnoziarnistym, pyt przewarstwiony
piaskiem drobnoziarnistym, glina pylasta o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci I, = 0,30,

Ze wzgledu na geneze grunty warstwy llic, llld zgodnie z klasyfikacja podang w normie
PN-81/B-03020 zalicza sie do typu ,C” jako zastoiskowe grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

— obejmujg plejstoceniskie niespoiste grunty

wodnolodowcowe /fgQp4/.

Dokonano nastepujacego rozdziatu na poszczegélne warstwy geotechniczne
w zaleznosci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia:

IVa - piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskiem
Srednioziarnistym, piaski drobnoziarniste = przewarstwione gling  piaszczystg
o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia lp = 0,50,

IVb - piaski s$rednioziarniste, piaski s$rednioziarniste przewarstwione piaskiem
drobnoziarnistym, piaski $rednioziarniste przewarstwione piaskiem gruboziarnistym,
piaski gruboziarniste, piaski gruboziarniste z domieszkg zwiru o charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,50.

warstwa geotechniczna IVc — obejmujg plejstocenskie spoiste grunty wodnolodowcowe
/fgQp4a/ reprezentowane przez piaski gliniaste z domieszka humusu i gruzu ceglanego
przewarstwione piaskiem drobnoziarnistym, piaski gliniaste, glina piaszczysta
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci I, = 0,20,

Opinia chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany , 7
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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A 2 u. MP&.TA«NI@@.@..V&S
2 Wisina o, g sma
gdzie:
X; — wartosci sity Scinajacej miedzy poszczegdélnymi segmentami,
i — wartosci normalnej sity na poszczegolnych segmentach powierzchni poslizgu,
W, — wartosci ciezaru poszczegélnych segmentow,
u; — wartosci cisnienia porowego,
&; — wartosci kata nachylenia sity normalnej do powierzchni poslizgu,
b; — dtugos¢ podstawy paska,
¢ — spojnos¢ gruntu,
&¢; — kat tarcia wewnetrznego gruntu.

W polskich normatywach skarpy uznaje sie za stateczne gdy spetniony jest warunek F>1,5.

W tabeli 2 przedstawiono katy nachylen skarp nasypu w przekrojach geotechnicznych.

Tab. 2 Wyniki obliczen statecznosci skarpy w wybranych przekrojach obliczeniowych.

| stan | wymagany |
' rownowagi | wspétczynnik
granicznej | statecznosci

53

-7

1,0 1,5
- 1,18 45°

Na_podstawie przeprowadzonych analiz__statecznosci _oceniono, e wspdtczynnik
statecznosci F miesci sie w zakresie 1,2 — 1,4. Oznacza to Ze stan réwnowagi skarpy jest
spetniony, niespetniony jest natomiast warunek F>1,5. Jednak przyjmuje sig, iz skarpa jest
stateczna gdy spetniony jest warunek réwnowagi granicznej F21, oznacza to iz sity

utrzymujace sg réwne lub wigksze od sit zsuwajacych. W tym przypadku sity utrzymujace
sg 0 20-40% wieksze od zsuwajacych.

Analizowane skarpy sg dos¢ strome, kat nachylenia wynosi od 35° do 45°, co przewyisza
wartosci kata tarcia wewnetrznego dla gruntow niespoistych i spoistych. Parametry
geotechniczne przedstawiono w zataczniku 2 niniejszej opinii. Zbyt duze nachylenie moze
skutkowac lokalnymi ruchami masowymi na skarpie np. petzaniem gruntéw.

Opinia chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany, 9
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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rzeprowadzonych analiz__statecznosci _oceniono, ze wspoétczynnik
statecznosci F miesci sie w zakresie 1,2 —1,4.

Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem, gdyz
pogorszy to ich nosnosc¢.

Piaski drobnoziarniste w dnie wykopu moga ulec uptynnieniu na skutek réznicy cisnien
piezometrycznych wody, drgan od pracy maszyn budowlanych lub odprezenia gruntéw.

Teren wokét projektowanego budynku uksztattowac tak aby byt spadek na zewnatrz.
Na czas prowadzenia robé6t ziemnych nalezy ustanowi¢ nadzor geologiczny.

Dla  wszystkich  charakterystycznych  (uogdlnionych)  wartosci  parametrow
geotechnicznych zgodnie z PN-81/B-03020 nalezy przyjg¢ wspoétczynnik materiatowy
Ym = 1 0,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspoétczynnik
materialowy parametréw geotechnicznych wyznaczonych dla gruntéw nasypowych
niekontrolowanych proponuje sie przyjac ym = 1+ 0,2 (0,8 lub 1,2 stosownie do parametru
geotechnicznego).

Strefa przemarzania dla rejonu badari zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi H,=1,00 m p.p.t.

Whioski i zalecenia przedstawione powyiej nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniem
normy PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — czes¢
1: zasady ogéine, PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego oraz postanowieniami innych norm

i przepisow dotyczacych posadowienia obiektéw budowlanych.
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Opinia chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany , 11
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA
dia rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowziecia Najswigtszej Maryi Panny i Sw. Andrzeja we Fromborku
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Piaski drobnoziarniste GLEBY
HOLOCEN Piaski JSU:.ON_.mS_mﬁm. piaski
$rednioziarniste NASYPY NIEKONTROLOWANE
BEREEERREEr) U NEREANRENS Piaski gliniaste, glina pylasta
Piaski pylaste, piaski drobnoziarniste, piaski
$rednioziarniste GRUNTY ZASTOISKOWE
Pyl, glina pylasta
PLEJSTOCEN
fgQpa Piaski drobnoziarniste, piaski
srednioziarniste, piaski gruboziarniste GRUNTY WODNOLODOWCOWE
Qr Piaski gliniaste, glina piaszczysta
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH
metoda B
P o . . modut edomet.
wilgotnoéé| gestosé spéjnos¢ | kat tarcia stan gruntu
Nr . . ) odksztatcen.| modut. typ .
naturalna | objetosciowa| cu wewnet. rodzaj gruntu
(n) (n)
warstwy w. % It *B.J [kPa] o™ Eo Mo _ _ gruntu
" B [kPa) [kPa] o | %
la GRUNTY StABONOSNE H (PdH)
GRUNTY StABONOSNE nN (c)
*17,0 *1,75 nN(PdH, Pd+H+c,
- 29°55' 38000 52000 0,40 - - Pd+Z+c, Pd, Pd+c,
25,0 1,90 PdH+Z+c, Pd+2)
* *
150 1,84 ; 32°24' 67 000 81000 | 040 | - = | nNPstzac, Psizetec)
22,0 1,99
T4 nN(PgH+c//Pd+H,
14,0 2,14 17,0 14°48 20000 30000 - 0,20 - PgH+PdH+c,Gr)
*16,0 *1,77
- 30°24' 46 000 62 000 0,50 - - Pm, Pd, Pd//Pn, Pd/PRt
24,0 1,92
* *
14,0 186 - 33°00' 80 000 99 000 0,50 - - Ps
20,0 2,01
oRe! Gn//n, r, i//Gn, Gn,
14,0 2,14 17,0 14°48 20000 30000 - 0,20 Cc Gny/pd
15,0 2,12 13,0 13°12' 16 000 24 000 - 0,30 C n, Gn//Pd, n//Pd, Grt
* *®
IVa goi0 LA - 30°24' 46 000 62 000 0,50 - - Pd, Pd//Ps, Pd//Gp
24,0 1,92
*14,0 *1,86 ot Ps, Ps//Pd, Ps//Pr, Pr,
200 2,01 33°00 80 000 99 000 0,50 Pred
14,0 2,14 17,0 14°48' 20000 30000 - 0,20 C Pg+H+c//Pd+H, Pg, Gp
1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2 CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B" ZGODNIE
2 NORMA PN-81/8-03020
3. % WILGOTNE / MOKRE Zaf.|2
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przyjat wspétezynnik materiatowy ym = 120,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru geotechnicznego). Wspé tczynnik materiatowy parametréw mﬁ& -m, mn.p 0o by
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KARTA OTWORU Zak: 41
= 0 O N X WIERTNICZEGO NR 01
- TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowc dnychw
Bazyliki archikatedralnej Wniebowziecia Najéwietszej Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku
 Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 14,89 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
> — .m = h -nnql
© © 2 c
I HEIE AR AR R
8 E =D Rodzaj gruntu, barwa ] .m. N 3 8 o a £S5
o5 =) g |¢e2| © w9 c ' S8
25 °e &5 | 58| 5 |95 | S 8 | 2%
o= =3 (L s =3 n o Z5
0.0 X
—_ Nasyp niekontrolowany (piasek gliniasty humusowy z domieszka
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KARTA OTWORU Zak: 413
WIERTNICZEGO NR 2a
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dia rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowziecia Najéwietsze] Maryi Panny i $éw. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 19,44 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zak: 4/5
WIERTNICZEGO NR 03

TEMAT: oPINIA GEOTECHNICZNA dia rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowziecia Najéwigtszej Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku

Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zlecenlodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 19,40 m n.p.m.

Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zat: 417
WIERTNICZEGO NR 3b
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedrainej Wniebowziecia Najéwietszej Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 19,40 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zat: 4/9
“EeoxX WIERTNICZEGO NR 05
LR TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowziecia Najéwigtszej Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenla: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 20,95 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspétrzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zat: 411
WIERTNICZEGO NR 07
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dia rozp ia warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowzigcia Najéwigtszej Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:125
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 19,14 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zat: 4/13
WIERTNICZEGO NR 09
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowzigcia Naj$wigtszej Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenla: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 18,43 m n.p.m.
Doz6r geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zak: 4/15
WIERTNICZEGO NR 11
TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralne] Wniebowziecia Najéwietszej Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 . Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 20,25 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zat: 4117
WIERTNICZEGO NR 13
TEMAT: oPiNIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowzigcia Najéwietszej Maryi Panny i éw. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenla: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 20,15 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
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KARTA OTWORU Zat: 4119
WIERTNICZEGO NR 15
TEMAT: OFINIA GEOTECHNICZNA dia rozp ia warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu
Bazyliki archikatedralnej Wniebowziecia Najéwigtsze] Maryi Panny i $w. Andrzeja we Fromborku
Lokalizacja: Frombork Data: 04.06.2016 r. Skala karty: 1:50
Zleceniodawca: PROARTIS Pracownia Architektoniczna System wiercenia: reczny
Wykonawca: GeoxX Pracownia geologiczna Rzedna otworu: 20,97 m n.p.m.
Dozér geologiczny: mgr R. Czopowicz Wspéirzedne otworu: -
vy}
(3 (] ] 2 [
$5 (-8 % | 5| B |8 |5
SE =D Rodzaj gruntu, barwa o M, N2 o Y o 2 m o
$: 53 NE [ 2B | 2 (92| 5|2 |52
= (= S |85 | = 2| & o |28
IM :EX+:§ uﬂ_ﬁ: :w%n:wowﬁ_”_ﬂmﬁﬂago&awf%iﬁs 1,0
1.0—
E Bl =il R
2.0
— nN w szg lib
3.0
] :z An%z& Nesyprikoniroweny (pesek robncalamisty z domeszka | 2,8
4.0 =
5.0—
m Pd//Ps M”M”x Qow:ou!“_.“uﬁ wﬂ“&.«?&é plaskiem A.O ﬂmog IVa
s .0 H
7.0
8.0—
- e
0.0— g
- 3
10.0-

Karte opracowata: mgr inz. km_mﬁ@:%m Sanbak



yequeg Eu:mmqwz ~zuy 16w :ejemooesdo duey|

FUSe
1 @ a0 : 02
NN RSl ) 1 i -
~ORSSH0ET ZP;L oy -
(Ve T horemds ) Y g —0'e2
.,mwwm ooy ‘orspuree? [of 4 thes Tt =
(v = UM Omd’,, ,u %J,— 3 - mw( — 2z
YNZOD! 03D YIRMOOYEdfs wp
0’12
—0'02
-0’61
‘ “wkispu Foer | 1D'8L
BAl bzs ydoby | €'0L E&.»%?nzehh_hﬂcﬁiﬂﬁu“ SdiiPd u.b
—0'/1
0oL
051
-0'pL
-0el
1] o1 [ 60 T x4’
‘L
e . . 0L
1} g'e Zuq *Aispuerzouqoup yeseld
ydoi
am bzs " vl o ueropan ewm
el 9'L zZiq *AisfuRROUGEIP Yosed
— 0°S
2iiq (g ynsnwny | 0 ..v ™ E 0y
ai 0t bzsepuop z Aswezougap yessxd) Auemoranuciai diseN ».#:Jp.u A
‘£0¢
Z: A Nz | g Wyzsopuop 2 Amosnumy Ajsuusougosp 49sexd) Auswopsugops dAsen .HIO.N
Zq {ofounfies nznd Inpzsepuop 2 Aspusrzougosp yeusd) Aumwopruovep disen | (3+pcf) Nu_ [~
]| U (AumBeo znufl) Auemojonuoyeiu diseN )N o'l
qll bzs G0 2eiq ‘(Aisuerzouqosp yese) Auemoponuoner diseN | - (Pa)Nu |
70 (AumiBieo zruB) Ausmoanuoyeudiseny, | OINu =
MH_H o743 0] Do ) 1 ey o0 2 Anurougon seeesd fumsoomupeen dhse | OYHYPATNU = (°0
Q Z — ] -
2| 8 | |88| £ |32 | 35 3 |es
=3 - 3 @ o a | 33| at . 2 0
o3 g Q Q m. SN M K emieq ‘njunubB fezpoy Q= 32
@ e 3 = o
3 S | ¢ 8-l =2 N
ge| 2|2 |§ | B|%|z° & |
- ® 3
b=
- :NIOM)0 aupdZijods Zzomodozy) -y J6w :AuzdbojoaB 19zoqg|
‘wd'u W 0g‘0Z :NIOMJO BUpIZY euz0160j0ab BlUMOORIY XX095) :BOIMBUONAM
Auzodl :ejuadiom waysAg BUZIIUOPRNYIIY elumode.d S| ._.¢<Om._|"”.u3uuo_:au¢_N
gzl Kaey eeys 19102°90°v0 -ejeq suoquios sefdezjexoq
ny10quios] am efazipuy “ms | Auued ey [azsiaims[eN ersvrmogalum [aujelpatexiydie ixiAzeg
NUIZ010 M YIAUPOM-OMOIUNIS MoyUNIEM Blueuzodzos elp YNDINHIIL03O VINIAO © LYINTL
91 AN 093Z2JINLY3IM
0ziY ez NIOMLO V.I1INWA




KARTA OTWORU Zat: 4/21
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TEMAT: OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunkéw gr wodnych w
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GeoxX. Pracownia geologiczna spétka cywilna Adam Osko, Marta O$ko

OPINIA GEOTECHNICZNA
Przekroj I-I'

4172

Analiza statecznosci zbocza
Dane wejsciowe

Projekt

Projekt : OPINIA GEOTECHNICZNA

Czesc : Przekroj I-I'

Zamawiajgcy : PROARTIS Pracownia Architektoniczna
Data : 2016-07-21

Ustawienia

Standardowe - wspoiczynniki bezpieczernstwa
Analiza statecznosci

Metodyka obliczer : Wspéiczynniki bezpieczeristwa

||||||| ST

Wspoic

27,94

z
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2 28,93 15,85 29,05 15,83 29,16 15,81
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29,66 15,56 -
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3 | | 2897 1557, 2900 1549 29,02 1543
|
— B
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B 2966 1556 2971 1552 29,86 15,41
vl 2007 1533
e y 27,94 1564 2818 1564 28,31 15,64
! 2849 1563 28,68 1560 2884 15,55
: | 2893 1551 29,00 1544
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GeoxX. Pracownia geologiczna spétka cywilna Adam Osko, Marta Osko OPINIA GEOTECHNICZNA
Przekroj I-I'

Ps ID=0,50

5 | GwlIL=0,20 \\\\\ Iww 14,50 17,00 21,40

6 | GmWIL=0,30 SIS 13,00 13,00 21,20

Parametry gruntéw - wypér

1 H(PdH) LT e 0,00
20 __ nN (PdH) 1D=0,40 19,00
| Pd ID=0,50 19,20
i i <oocoo< a o -
4 |PsID=0,50 °0,%0 ,°¢ 20,10
ol o o 4 o} o ©
j R R 0 .
G 1L=0,20 / \\\\\\ 77 21,40
: /s \\\ R
-3 7777 - .
T / \\\ /
6 [Gmi=030 / \w\\\ e 21,20
w& Y \\\ R
Parametry gruntu
H (PdH)
Ciezar objetoSciowy : vy = 0,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : Qe = 0,00°
Spoéjnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 0,00 kN/m3
nN (PdH) ID=0,40
Ciezar objeto$ciowy : y = 17,50 kN/m3
Stan naprezel’ : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : @ef = 30,00°
Spoéjnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 19,00 kN/m3

Pd ID=0,50
_ 3
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GeoxX. Pracownia geologiczna spotka cywilna Adam Os$ko, Marta Osko OPINIA GEOTECHNICZNA
Przekroj I-I'

TR

i R % LG ,v et
_r.k_w..wh« a,.fu,.._..FmM.um_ Pu.t,mwm; =N
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| 2927 1560 2044 tss9| oo o0
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2 - 28,60 ....,_m.oa 28,52 i ._.Wolm e o o o J....Mi.ﬁ
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| mm.mm-. mMm:o mm;m--...-.-a.ow oo ° o ..> °
m o 27,94 15,99 m.ﬁ ) i;m.mm
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o oz 1659 T e
| e o © ° o
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- 1 1553 24 1653),° 060 000 o
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GeoxX. Pracownia geologiczna spétka cywilna Adam Osko, Marta O$ko

OPINIA GEOTECHNICZNA
Przekroj I-I'

1145

T 3128

Cmm e s e oot
3091 1464 3082 14,68
076 Wd72] 3065 1478
30,58 14,84 3045 14,95
30,31 1506| 3014 1520
3007 1526 3002 1530
2097  1533] 2992 1533
i 2981 1534 2966 1535
19 2050 1536 2040 1537 " .7, e
2029  1538] 2919 1539 ° . .7,
2008 1540, 2898 1539 = oo
2891 1537 2879 1531
2869  1527| 2859 1523
2844  1520| 2828 1519
2818 1519 2794 1519
2794 961 31,82 961
31,82 14,61 i
Woda

Rodzaj wody : ZWG

 Lokalizacja

14,19

Suma sit aktywnych :
Suma sit biernych :

Moment obracajgcy :

Wyniki (Faza budowy 1)
Obliczenie 1
Kolowa powierzchn

Analiza statecznosci zbocza (Bishop)
7,00 kN/m

Fa=

Fp= 10,03 kN/m
M; = 10,64 kNm/m

r

-
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GeoxX. Pracownia geologiczna spoétka cywilna Adam Os$ko, Marta O$ko OPINIA GEOTECHNICZNA
Przekréj 11-II'

Analiza statecznosci zbocza

Dane wejsciowe
Projekt

Projekt : OPINIA GEOTECHNICZNA
Czes¢: Przekroj II-II'
Opis: dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w otoczeniu Bazyliki archikatedralnej Wniebowzigcia Naj$wietszej

Maryi Panny
Data: 2016-07-21
Ustawienia

Standardowe - wspoiczynniki bezpieczefistwa
Analiza statecznosci

Metodyka obliczen : Wspdétczynniki bezp

ieczenstwa

A 4 z

i Bl S el |

r ~ 1973 12,09) 1996 1209 2014 12,09
Bf 2038 1214 20,44 1217 2058 12,23
207 12,29 20,79 12,31 2087 12,32
i 2098 1232] 2100 1229|2121 1224
21,33 1217 21,40 12,12
e N | 1973 1228 19,92 12,28 20,17 12,28
2038 12,28 20,64 12,30 20,79 12,31]
2
. o 2037 12,01 20,46 12,04] 2052 12,05
N—, 2070 12,08 20,87 12,10 21,10 12,12
21,22 12,12 21,31 12,12 21,40 12,12
3 2147 12,05 21,57 11,95 21,65 11,85
21,70 11,79]
E h | 1973 12,03 19,86 12,03 2011 12,03]
m N 2024 12,04 20,46 12,04
|
4 |
H W( 1973 12,01 19,92 12,01 2001 12,01
M 2018 12,01 20,31 1201] 2037 12,01
20,47 11,94
¢ 2047 11,94
L 1]
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GeoxX. Pracownia geologiczna spotka cywilna Adam Os$ko, Marta Osko OPINIA GEOTECHNICZNA

Przekroj lI-II'

hisle- it S Rt N s ) il lm..

0,00

0,00

17,70

13,00

21,20

7  |PglIL=0,20 S s, oS 14,50

17,00

21,40

- wypor

Parametry gruntéw

T . -
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1 |H(PdH) 0,00
2 nN(Pd)ID=0,40 19,00
3 nN(Pg)IL=0,20 21,40
4 oN(o) Tl e 0,00
5 |Pd1d=0,50 EREUERIE 19,20
“Lr|. L) ALl ° IL
LII et it ol iy -
s / . \\ /
6 |miL=0,30 4 \\\\\\ 7, 21,20
SIS
| AV Y
7 PgIL=0,20 \\ s V. o/ 21,40
Vald ° \n \ ©
Loa °L .1
Parametry gruntu
H (PdH)
Ciezar objetosciowy : y = 0,00 kN/m3
Stan naprezen : efektywne
Kat tarcia wewnetrznego : 0ef = 0,00°
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 0,00 kN/m3
ON (Pd) ID=0,40
L 3]
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GeoxX. Pracownia geologiczna spétka cywilna Adam Osko, Marta Osko OPINIA GEOTECHNICZNA
Przekroj 111!

Przyporzadkowanie i powierz

E s T T e P s S RO RS RS i A e T e f ~aial

2064 1230 2038 1228 }
2017 1228] 1992 1228 ™ (FID=040

1973 1228 1973 12,09

19,96 12,09 20,14 12,09

20,38 12,14 20,44 12,17

1 20,58 1223 2071 12,29

20,79 12,31

nN (Pg) IL=0,20

1986  12,03) 2011 12,03
20,24 12,04 20,46 12,04
20,52 12,05 20,70 12,08 |
20,87 12,10 21,10 12,12
21,22 12,12 21,31 12,12
121,40 12,12 21,33 12,17
2 21,21 12,24 21,09 12,29
20,98 12,32 20,87 12,32

20,79 12,31 20,71 12,29

20,58 12,23 20,44 12,17
20,38 12,14 2014 12,09

19,96 12,09 19,73 12,09
19,73 12,03

19,92 12,01 20,01 1201
: 2018 1201] 2031 1201 @ ,
i 2037 1201 2046 1204 |
2024 1204] 20,11 12,03
i 1986 1203 1973 1203
P 1973 12,01 Tt e e m o
ATt T R

19,92 11,94| 20,04 11,94
e | 2028 11,93 2040 1103 90

2047 1194 2037 12,01
20,31 12,01 2018 12,01
20,01 12,01 19,92 2 o) B e — e
e 2o 7 o ¥ WA Vr\ O]
I 19,73 12,01 1973 1194 1 o A o/ . .
= V\u v° o A
Losl o X 2t W
L 5
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Przekroj lI-II'

GeoxX. Pracownia geologiczna spétka cywilna Adam Osko, Marta O$ko

10,92 10,92

2315 1092] 2284 10,92
2261 109 2272 10,90 -
2278 1088|2200 1087
_ 23,02 1087 2315 10,87
ok 2367 1087 2367 102 . _ _
2072 11,74] 2063 11,72
2052 172 2035 72| 000
2005 11,72 1992 11,72
1973 11,72] 19,73 5,87
23,67 587 2367 10,87
2315 1087 2302 1087
2290 1087 2278 1088
1050 272 1090 2261 1096
2246 1104 2221 11,23
2218 11,26] 21,96 11,47
! 21,75 11,74 2164 11,73
| o218 73] 2120 1173
zoe 2w i
| wm  mm
Woda
Rodzaj wody : ZWG

N7

_ 19,73 10,54 20,04 10,54
| 2367 10,50
|
i

|
|
|

Spekanie tensyjne

Spekanie tensyjne nie zostalo zdefiniowane.

Obciazenie sejsmiczne

Nie uwzgledniono obcigzer sejsmicznych.

Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

| 7]
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